
20E. Particolare costruttivo

DESCRIZIONE

Visto:

Rif. Dis. Data Rev. Approvato:Disegnato: Verificato:

PROVINCIA DI POTENZA

Scala:

UFFICIO VIABILITA' E TRASPORTI

Numero elaborato : Titolo elaborato :

Data:

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista: Responsabile del Procedimento:

 

PROVINCIA DI POTENZA - Ufficio Viabilità e Trasporti - Piazza delle Regioni,1  85100 POTENZA - www.provincia.potenza.it  - tel. 0971417111 - fax 0971417250

CIG:CUP: H17H20002200002

FEBBRAIO 2021

arch. Gerardo CANCELLARA

ing. Angelo Barbano

 

FSC 2007/2013 APQ
“AIPZ Interventi per la tutela e la salvaguardia della

viabilità a livello Provinciale – Potenza”
“Strada Provinciale Basso Melfese - S.P. n° 48”



S.P. 48  SEZIONE STRADALE - Sc. 1:50
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE PER 30 ml.

nuovo pacchetto stradale per 30 m x 3 m 

30 cm strato di fondazione in misto cementato;

DISFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PER TRATTI DA 30 m x 3 m circa(1)

SCAVO DI SBANCAMENTO (2)

RIFACIMENTO PACCHETO STRADALE CON AGGIUNTA DI GEOGRIGLIA TRA ST RATO DI BYNDER E USURA(3)

10 cm conglomerato tipo base

7 cm conglomerato tipo bynder

3 cm di conglomerato tipo di usura

SP 48 SEZIONE STRADALE - Sc. 1:50

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE PER 7000 m  

Km 0+000 AL km 7+000

INTERVENTO A TRATTI SALTUARI DI POSA BARRIERE - SEGNALETICA

INTERVENTO A TRATTI SALTUARI DI PULIZIA CUNETTE E SCARPATE
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TAPPETO DI USURA 5 cm PIANO VIARIO ORIGINARIO

CUNETTE ESISTENTI
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BYNDER PER RIASAGOMA 2 CM
SPESSORE MEDIO DI 2 CM

BYNDER PER RISAGOMA PER 30% DI SUP. PER SPESSORE MEDIO DI 2 CM(1)

GEOGRIGLIA FLESSIBILE IN PVA DA STENDERE SU TUTTA LA SUP.(2)

STRATO DI USURA CON SPESSORE MEDIO 5 CM SU TUTTA LA SUP.(3)

Disfacimento di pavimentazione di conglomerato
bituminoso per spessore di cm. 20

Demolizione di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto granulometrico,
compreso il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa.

0.20

0.30

Variabile

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE

0.03

0.30

Variabile

0.07
0.10

Conglomerato bituminoso a caldo tipo Base

Conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder

Rinforzo del corpo st radale con geogriglia

Conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura

GEOGRIGLIA FLESSIBILE IN PVA




