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S .P. 109  S EZIONE  S TRADALE  - S c. 1:50
INT E RVE NT O DI CONS OLIDAMNE T O DE L PIANO V IABILE  DAL K M 2+900 AL K M 3+600.

RIFACIME NT O PACCHE T O S T RADALE  CON AGGIUNTA DI GE OGRIGLIA T RA  S T RAT O DI BYNDE R  E  US UR A

posa in opera di geogriglia

4 cm  di media conglomerato tipo bynder

3 cm di conglomerato tipo di usura

S P  109 S EZIONE  S TRADALE  - S c. 1:50

INT E RVE NT O DI S IS T E MAZIONE  DE L PIANO VIABILE  P E R 7000 m  

K m 2+900 AL km 3+600

INT E RV E NT O A T RAT T I S ALT UARI DI POS A BARR IE RE  - SE GNALE T ICA
INT E RV E NT O A T RAT T I S ALT UARI DI PULIZIA CUNE T T E  E  SCARPAT E
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TAP PE T O DI US URA 3 cm PIANO V IA RIO ORIGINARIO

CUNE T T E  E S IS T E NT I

6.00

BY NDE R  PE R R IAS A GOMA 3-4 CM
S P E S S ORE  ME DIO DI 3.5 CM

BY NDE R  PE R RIS AGOMA PE R  30% DI S UP. P E R  S P E S S OR E  MEDIO DI 3.5 CM(1)

GE OGRIGLIA FLE S S IBILE  IN PVA DA S T E NDE RE  S U T UT TA LA S UP.(2)

S T RAT O DI US URA CON S PE S S ORE  MEDIO 3 CM S U T UT TA  LA S UP.(3)

C onsolidamneto di pavimentazione stradale in geogriglia

C onsolidamento di pavimentazione stradale con geogriglia.

0.10

0.30

Variabile

0.03

0.30

Variabile

0.4

C onglomerato bituminoso a caldo tipo Binder
R inforzo del corpo stradale con geogriglia
C onglomerato bituminoso a caldo tipo Usura

GE OGRIGLIA FLE S S IBILE  IN P VA




