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VOCI A MISURA

Nr. 1 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di

B.25.004.25 scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente,

dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla

D.L. per la contabilizzazione.

- cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03

euro (uno/65) ql 1,65

Nr. 2 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di

E.01.001.01 pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e trasversali della piattaforma stradale, compreso la

squadratura secondo superfici geometriche regolari ed i contorni retti verticali delle zone di intervento, pulizia totale

delle superfici del piano scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico

del materiale fresato.

euro (zero/79) mq/cm 0,79

Nr. 3 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque

E.01.035.01 profondità, escluse le materie putride, eseguito con l'ausilio di motopompa anche in presenza di acqua. Sono compresi:

il trasporto orizzontale in cunicolo fino alla distanza di m. 30, il tiro in alto per l'estrazione dei materiali scavati, il

successivo carico su autocarro, ed i mezzi idonei per dare i lavori finiti ed a regola d'arte.

euro (ottantaquattro/26) mc 84,26

Nr. 4 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con

E.02.002.01 resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo,

anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in

secondo tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il

reinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il

conferimento a discarica o ad impianto di trattamento:

- per profondita' fino a mt. 2;

euro (otto/76) mc 8,76

Nr. 5 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/o da scavi in luoghi indicati dalla Direzione dei

E.02.017.01 Lavori e/o a discarica o impianto autorizzato, escluso oneri di discarica.

euro (zero/53) mc/km 0,53

Nr. 6 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la

E.04.002.01 eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di

laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione ed

onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale,

misurato in opera dopo costipamento.

euro (ventiquattro/49) mc 24,49

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente

E.04.008.01 dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche

di Appalto, costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a

caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti

di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la

rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di

tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 10%

dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e

compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

euro (uno/79) mq/cm 1,79

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base migliorato con o senza riciclato proveniente

E.04.009.01 dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche

di Appalto, costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a

caldo con legante bituminoso di tipo modificato o di tipo 50-70 modificato mediante l'utilizzo di un compound

polimerico termoplastico a base EVA. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di

adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione

del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo

o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 25% dell'intera miscela, di

materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli

metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

euro (uno/33) mq/cm 1,33

Nr. 9 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder migliorato con o senza riciclato proveniente

E.04.010.01 dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche

di Appalto, costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a

caldo caldo con legante bituminoso di tipo modificato o di tipo 50-70 modificato mediante l'utilizzo di un compound

polimerico a base EVA. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione

bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del
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bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o

continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 15% dell'intera miscela, di

materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli

metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

euro (uno/79) mq/cm 1,79

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso

E.04.014.01 speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati di base (tout venant) e di collegamento (bynder),

modificata con polimero sintetico cationico SBR disperso nella fase acquosa, con dosaggio variabile dal 3% al 5% di

residuo secco sul peso del bitume; contenuto di legante residuo 68% di bitume, contenuto di flussante 3% massimo,

penetrazione del legante residuo 100-220 mm, punto di rammollimento del legante residuo 35°c÷42°c.; posta in opera

con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq.

euro (uno/00) mq 1,00

Nr. 11 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, per formazione di strisce di delimitazione stalli di sosta, della

E.07.005.02 larghezza di cm 12 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca , blu o gialla

permanente, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui

viene illuminata dai veicoli, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale.

Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato

- ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq

euro (uno/09) m 1,09

Nr. 12 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento

E.08.001.02 di Attuazione):in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:

- lato 90 cm

euro (ventiotto/79) cad 28,79

Nr. 13 Fornitura di segnali di 'divieto' e "obbligo' di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal

E.08.019.02 Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni

di:

- diametro 60 cm

euro (venticinque/19) cad 25,19

Nr. 14 Fornitura di segnale di indicazioni extraurbane (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di

E.08.027.01 Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di

- 130x30 cm

euro (sessantadue/18) cad 62,18

Nr. 15 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità

E.08.086.01 di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio prevista dal Codice della Strada, dotati didispositivo

antirotazione (scanalatura per tutta la lunghezza del palo, che evita la rotazione del segnale), di apposito foro

all'estremità inferiore per l'inserimento dello spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in

plastica, all'estremità superiore.

- 60 mm

euro (nove/25) m 9,25

Nr. 16 Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni per il fissaggio dei segnali ai sostegni.

E.08.087.01 - 60 mm

euro (uno/75) cad 1,75

Nr. 17 Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di

E.08.089.01 dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità, in rapporto al tipo di segnale e alla natura del suolo di impianto e

comunque non inferiore a m 0,40x0,40x0,50, compreso di ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a

regola d'arte.

- Sostegno per segnali normali e/o maggiorati fino a mq 3,00

euro (cinquantadue/97) cad 52,97

Nr. 18 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da sostegni tubolari o ad U.

E.08.090.01 - per segnale normale o maggiorato su unico sostegno

euro (diciannove/66) cad 19,66

Nr. 19 RIQUOTATURA DI BARRIERA STRADALE A QUELLA REGOLAMENTARE mediante smontaggio completo di

MBA.01.062 tutti gli elementi di barriera (bulloneria, nastri, paletti) la cernita del materiale non riutilizzabile ed il suo

.a accatastamento nel magazzino ANAS l'avvicinamento del materiale da rimontare, compreso ogni onere per l'infissione

dei paletti in posizione sfalsata rispetto a quella originaria, il montaggio dei nastri e della relativa bulloneria, nonchè

ogni altro onere necessario per dare la barriera perfettamente allineata all'altezza regolamentare, esclusa solamente la

fornitura del materiale mancante. Senza Sostituzione di paletti

euro (sette/42) m 7,42

Nr. 20 Idem c.s. Con sostituzione di paletti

MBA.01.062 euro (ventisette/67) m 27,67

.b
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Nr. 21 Fornitura e posa in opera di geogriglia composita flessibile in pva (Polivinilalcool) per il rinforzo della pavimentazione

N.P. 09 stradale in conglomerati bituminosi. La griglia composita dovrà essere fornita e posata in accordo con le indicazioni

progettuali e le istruzioni di posa fornite dal produttore. Si dovranno considerare sovrapposizioni di circa 15 cm tra

rotoli adiacenti e di circa 25 cm all'estremità del rotolo.

La griglia di rinforzo dovrà essere realizzata in fibre di poliestere ad elevato modulo e basso creep ed essere saldamente

accoppiata ad un geotessile non tessuto ultraleggero.

La griglia dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:

- Resistenza a trazione minima (long./trasv): ³ 50/50 kN/m (EN ISO 10.319)

- Deformazione massima a 50 kN/m (long./trasv): £ 12/12% (EN ISO 10.319)

- Resistenza residua dopo prova di danneggiamento meccanico durante la posa: ³ 90% (EN ISO 10.722)

- Tensione sviluppata al 3% di allungamento (long./trasv): ³ 12/12 kN/m (EN ISO 10.319)

- Resistenza della griglia alle temperature di posa: ³ 190° C

- Dimensione della maglia: 40x40 50x50 mm

La griglia composita dovrà essere approvata dalla Direzione Lavori, alla quale l'impresa dovrà presentare le

certificazioni richieste per avallare la rispondenza ai requisiti minimi, pena ritiro immediato del materiale dal cantiere e,

se si rendesse necessario, demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere ell'impresa. Sono compresi sfridi,

sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il computo verrà realizzato per metro

quadrato di superficie coperta.

euro (sette/20) mq 7,20
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