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S.P. exss 168 SEZIONE STRADALE - Sc. 1:50

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE PER 30 ml.

nuovo pacchetto stradale a tratti
30 cm strato di fondazione in misto cementato;

Disfacimento di pavimentazione di conglomerato
bituminoso per spessore di cm. 20

10 cm conglomerato tipo base

7 cm conglomerato tipo bynder

3 c¢m di conglomerato tipo di usura

Demolizione di fondazione stradale intena stabilizzata o in misto granulometrico,
compreso il trasporto del materiale dirisulta nell'ambito dell'estesa.

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE

Conglomerato bituminoso a caldo tipo Base

Conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder
Rinforzo del compo stradale con geogriglia
Conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura

(1) DISFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ATRATTI

(2) SCAVO DI SBANCAMENTO
(3) RIFACIMENTO PACCHETO STRADALE CONAGGIUNTA DI GEOGRIGLIATRASTRATO DIBYNDER E USURA



SP exss 168 SEZIONE STRADALE -5c. 1:50

INTERVENTO DISISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE A TRATTE SALTUARE
INTERVENTO A TRATTISALTUARIDIRE GIMENTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI
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AL \A]E
TAPPETO DIUSURA 3cm PIANO VIARIO ORIGINARIO

BYNDER PER RIASAGOMA 5 CM

(1) BYNDERPER RSAGOMAA TRATTE SALTUARIE COME DALLE CHLOMETRICHE INDICATE INPROGETTO

(2) GEOGRIGLA FLESSIBLE INPVADASTENDERE SU TUTTA LA SUP.
(3) STRATO DIUSURA CONSPESSORE 3CMSU TUTTA LA SUP.



