
INTERVENTO TIPO 1 - TELAIO 7

Incremento resistenza a taglio del pannello di nodo conseguito mediante l'impiego di

tessuto quadriassiale in fibra carbonio.
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INTERVENTO TIPO 2 - TELAIO 7

Confinamento estremità pilastri mediante tessuto unidirezionale in fibra di carbonio

applicato su tutto il perimetro dei pilastri.
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INTERVENTO TIPO 4 - TELAIO 7

rinforzo a taglio alle estremità delle travi mediante applicazione di tessuto unidirezionale

in fibra di carbonio applicato lungo il perimetro libero della sezione delle travi.

INTERVENTO TIPO 3 - TELAIO 7

rinforzo a flessione nelle travi mediante applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di

carbonio e lamine poltruse in fibre di carbonio applicate all'intradosso delle travi in senso

longitudinale.
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INTERVENTO TIPO 1 - TELAIO 6

Incremento resistenza a taglio del pannello di nodo conseguito mediante l'impiego di

tessuto quadriassiale in fibra carbonio.
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INTERVENTO TIPO 2 - TELAIO 6

Confinamento estremità pilastri mediante tessuto unidirezionale in fibra di carbonio

applicato su tutto il perimetro dei pilastri.
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INTERVENTO TIPO 3 - TELAIO 6

rinforzo a flessione nelle travi mediante applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di

carbonio applicato all'intradosso delle travi in senso longitudinale.
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INTERVENTO TIPO 4 - TELAIO 6

rinforzo a taglio alle estremità delle travi mediante applicazione di tessuto unidirezionale

in fibra di carbonio applicato lungo il perimetro libero della sezione delle travi.
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INTERVENTO TIPO 1 - TELAI 2-3-4-5

Incremento resistenza a taglio del pannello di nodo conseguito mediante l'impiego di

tessuto quadriassiale in fibra carbonio.
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INTERVENTO TIPO 2 - TELAI 2-3-4-5

Confinamento estremità pilastri mediante tessuto unidirezionale in fibra di carbonio

applicato su tutto il perimetro dei pilastri.

11
0

60

10
0

11
0

60

10
0

58 58 58

60

10
0

10
0

10
0

60

10
0

11
0

60

10
0

11
0

60

10
0

60

10
0

10
0

10
0

10
0

S
2

58 58 58

ESTRADOSSO PLINTI

PAVIMENTO INTERNO

40

10
0

10
0

11
0

58

Sezione S1

S
1

S
2

Sezione S2

Vista laterale

INTERVENTO TIPO 3 - TELAI 2-3-4-5

rinforzo a flessione nelle travi mediante applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di

carbonio applicato all'intradosso delle travi in senso longitudinale.
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INTERVENTO TIPO 4 - TELAI 2-3-4-5

rinforzo a taglio alle estremità delle travi mediante applicazione di tessuto unidirezionale

in fibra di carbonio applicato lungo il perimetro libero della sezione delle travi.
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INTERVENTO TIPO 1 - TELAIO 1

Incremento resistenza a taglio del pannello di nodo conseguito mediante l'impiego di

tessuto quadriassiale in fibra carbonio.
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INTERVENTO TIPO 2 - TELAIO 1

Confinamento estremità pilastri mediante tessuto unidirezionale in fibra di carbonio

applicato su tutto il perimetro dei pilastri.
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INTERVENTO TIPO 3 - TELAIO 1

rinforzo a flessione nelle travi mediante applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di

carbonio applicato all'intradosso delle travi in senso longitudinale.
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INTERVENTO TIPO 4 - TELAIO 1

rinforzo a taglio alle estremità delle travi mediante applicazione di tessuto unidirezionale

in fibra di carbonio applicato lungo il perimetro libero della sezione delle travi.
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