
piastra imbutita
125x125x4 mm

Muratura trattata con CAM
disposizione a quinconce 

Cordolo in c.a.
Solaio

I nastri verticali
girano intorno al cordolo

ammorsamento al cordolo
di interpiano
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TABELLA  MATERIALI INTERVENTO CAM

Malta allettamento angolari e piastre  tipo MASTER EMACO S 950
also EMACO R955 M

NASTRI IN ACCIAIO CAM - MURATURA

19 mm
0.9 mm

  350 MPa
 650 MPa

bnastro

hnastro

fyk ≥
ftk ≥

Inox AISI 301 -2H C1000 EN 10088-4 / 1.4318
disposizione in direzione orizzontale

19 mm
0.9 mm

  700 MPa
 1000 MPa

bnastro

hnastro

fyk ≥
ftk ≥

Inox AISI 301  EN 10088-4 / 1.4318
disposizione in direzione verticale

ANGOLARI RIPARTITORI DEL NASTRO 125x62.5x4 mm - 300x100x4
mm

Acciaio inox EN 10088-2    1.4301/ 1.4307
(AISI 304)

 220 MPa
 520 MPa

fyk ≥
ftk  ≥

PIASTRA IMBUTITA RIPARTITRICE DEL NASTRO 125x125x4 mm

Acciaio inox  EN 10088-2   1.4301/ 1.4307
(AISI 304)

 220 MPa
 520 MPa

fyk ≥
ftk  ≥

SISTEMA CAM Ix=40 cm n. 4 nastri _ Iy=60 cm n. 1 nastro1

SISTEMA CAM Ix=80 cm n. 1 nastro _ Iy=80 cm n. 1 nastro

RINFORZO CRM rete in fibra di vetro e malta calce-cemento

LEGENDA  INTERVENTO CAM

SISTEMA CAM Ix=80 cm n. 3 nastri _ Iy=80 cm n. 2 nastri

N.B.
I nastri verticali vanno prolungati in profondità, ancorando lo stesso nastro a
cappio all'interno di fori di ancoraggio, riempiti con opportuno legante.

nastri verticali CAM in acciaio inox AISI 301

nastri CAM in acciaio inox AISI 301-C1000

piastra imbutita 125x125x4 mm

FOTO ESECUZIONE CAM FOTO MODELLO TRIDIMENSIONALE PARTICOLARE ARCORAGGIO AL CORDOLO_scala 1:10

DISPOSIZIONE TIPOLOGICA MAGLIA CAM_scala 1:10

FOTO ESECUZIONE CAM SU QUINTA NEL SOTTOTETTO

Quinta da rinforzare con CAM 4
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