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AVVERTENZE

- La posizione e disposizione dell'area di cantiere & da considerarsi di massima, dato che non & sicura la posizione del quadro elettrico generale;
- L'impresa e/o autonomi ivi operanti dovranno sempre prestare attenzione durante la movimentazione dei materiali derivanti da demolizione o scavo, anche se il manufatto oggetto
dell'intervento € disabitato e vi & un solo accesso: sara prevista una recinzione in rete di plastica rossa su tondini metallici infissi nel terreno, che delimitera I'area di cantiere sui fronti
prospicenti con le le altre proprieta, mentre sul fronte principale la recinzione sara realizzata in rete metallica

- Adottare adeguata cartellonistica informativa posta sulla recinzione di cantiere.

- Se si prevede l'installazione di porzione di ponteggio e/o ponti su cavalletti protetti lateralmente, & necessario il Pimus e libretto del ponteggio, se l'altezza dovesse essere uguale o
superare ml. 2,00 e/o la scheda del trabatello.

- Provvedere a predisporre tutti gli accorgimenti necessari per la rimozione in tempi ragionevoli dei materiali derivanti da demolizione e/o scavi.

- Lavorare in quota sempre con gli appositi D.P.l. anticaduta (imbragatura e/o cintura di sicurezza) fissati saldamente ad una struttura/elemento che non si deformi sotto sforzo
(provvedimento non necessario se il ponteggio & perimetrante I'edificio).

- Data la localizzazzione supposta dal sottoscritto per le aree di cantiere, si presuppone l'interdizione a chiunque se non operai della ditta operante in cantiere, della committenza e degli
organi di vigilanza.

- Si ricorda che chiunque altro autonomo/impresa se non autorizzata dal committente previa comunicazione scritta (ed inviata per conoscenza allo scrivente per tempo) € da considerarsi
non autorizzata.

- Lavorare durante gli orari permessi dal Comune

Nuovo corpo di fabbrica - palestra.

Edificio autonomo e separato da
giunto sismico -

NON OGGETTO DI MESSA IN
SICUREZZA

ALTRA PROPRIETA'

Dispositivo di protezione anticaduta Linga di ancoraggio per cinture
costituito da aste metalliche (h variabile (i sicurezza realizzata con aste
daml1,50aml1,00) verticali e mensole In acciaio zincato opportunatamente
i suppotro ancorate alla parete con ancorate, cavo metallico teso tra

4 tasselli x 2,5 kN all'estrazione, da completare le aste (UNIEN 795): compreso

in opera con 4 traversi orizzontali (o inclinate) montaggio & smontaggio
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