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Allargamento della pavimentazione stradale

Realizzazione di muro in CA

Ripristino strada 

Asse strada stato di fatto

Sezioni

Nuove zanelle

Cunette esistenti

ADEGUAMENTO STRADA FOCARETE

DI COLLEGAMENTO SS.N.7 APPIA CON IL

CENTRO ABITATO

ELABORATO STATO DI PROGETTO:

SCALA:

1:500/100

DATA:

TAV:

08

            IL R.U.P           IL SINDACO

SECONDO TRATTO 

   (ING. ANGELO LOTANO)    (AVV. GIOVANNI CARNEVALE)

- PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI- SECONDO TRATTO

- SEZIONI STRADALI

REGIONE BASILICATA

COMUNE DI PESCOPAGANO

Provincia di Potenza

Attraversamenti pedonali

Installazione di Guard rail

Strada dissestata

PROGETTO ESECUTIVO

0.45

0.60

81°

0.60

85°

pendenza verso la cunetta

0.60
6.14

6.20

0.60

7.00

STATO  DI  PROGETTO - SEZIONE BB

Scala 1:100

STATO  DI  PROGETTO - SEZIONE CC

Scala 1:100

STATO  DI  PROGETTO - SEZIONE DD

Scala 1:100

STATO  DI  PROGETTO - SEZIONE EE

Scala 1:100

STATO  DI  PROGETTO - SEZIONE FF

Scala 1:100

STATO  DI  PROGETTO - SEZIONE HH

Scala 1:100

STATO  DI  PROGETTO - SEZIONE GG

Scala 1:100

SOTTOFONDAZIONE STRADALE

strato di terreno compattato

Strato di fondazione in misto granulare

spess.15 cm

Strato di collegamento in c. b.

spess. 4 cm

Strato di usura in c. b.

spess. 4 cm

DETTAGLIO PAVIMENTO STRADALE

SEDE  STRADALE

SEDE  STRADALE

SEDE  STRADALE

SEDE  STRADALE

SEDE  STRADALE

SEDE  STRADALE SEDE  STRADALE

5.86

5.25

6.00

5.80

pendenza verso la cunetta

pendenza verso la cunetta

pendenza verso la cunetta

pendenza verso la cunetta

pendenza verso la cunetta

pendenza verso la cunetta

Realizzazione di scalinata a raso e a sbalzo

     LA PROGETTISTA (U.T.C.)

NOVEMBRE 2021-agg. Maggio 2022

   (ARCH. MARIA ANTONIETTA PUCILLO)


