
ADEGUAMENTO STRADA FOCARETE

DI COLLEGAMENTO SS.N.7 APPIA CON IL

CENTRO ABITATO

SCALA:
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            IL R.U.P           IL SINDACO

   (ING. ANGELO LOTANO)    (AVV. GIOVANNI CARNEVALE)

ELABORATO STATO DI PROGETTO:

- REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE

REGIONE BASILICATA

COMUNE DI PESCOPAGANO

Provincia di Potenza

PROGETTO ESECUTIVO

- PARTICOLARI COSTRUTTIVI

     LA PROGETTISTA (U.T.C.)

NOVEMBRE 2021 agg. Maggio 2022

   (ARCH. MARIA ANTONIETTA PUCILLO)
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sviluppo lineare: 24.50 mt

ampliamento sede viaria
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rifacimento cunetta
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SEZIONE TIPO DI PROGETTO

- SOLO FRESATURA

scala a sbalzo
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mq. 1084,76
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solo fresatura

scala a raso
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nuovi corpi illuminanti
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rimozione  totale
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mq. 34,84
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SEZIONE TIPO DI PROGETTO -

FRESATURA e RIMOZIONE TOTALE
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tubi di deflusso

Corpi illuminanti LED
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mq. 159,77

LSEZIONE TIPO DI PROGETTO -

RIMOZIONE TOTALE
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mq. 157,22
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mq. 39,19
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mq. 44,05
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mq. 100,86
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rimozione  totale

solo fresatura

rimozione  totale
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mq. 169,40

mq. 112,56

mq. 84,56
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Strato di usura in c. b.

spess. 4 cm

marciapiede a sbalzo

pendenza verso la cunetta

SEZIONE TIPO DI PROGETTO - SOLO FRESATURA

a. rimozione strato di usura esistente;

b. nuovo binder dello spess. di 4 cm;

c. la pendenza va data verso la cunetta.

nuova ringhiera

nuovi corpi illuminanti

2.50

5.80

rifacimento cunetta

FRESATURA E RIFACIMENTO BINDER

STRATO DI USURA

SEZIONE TIPO DI PROGETTO -

FRESATURA e RIMOZIONE TOTALE

a. rimozione strato di usura esistente per metà carreggiata;

b. rimozione totale compreso sottofondo per la restante parte della

carreggiata;

c. ricarica e nuova pendenza nel tratto di rimozione totale;

d. nuovo binder dello spess. di 4 cm;

e. la pendenza va data verso la cunetta.

fori di drenaggio

nuovo strato di usura in c.b. spess. 4 cm

strato di fondazione

in misto granulare

nuovo strato di sottofondo in c.b. spess.4cm

nuovo strato di usura in c.b. spess.4cm

FRESATURA E

RIFACIMENTO BINDER

RIMOZIONE TOTALE

RIFACIMENTO BINDER E

STRATO DELLE PENDENZE

pendenza verso la cunetta

STRATO DI USURA

STRATO DI USURA

SOTTOFONDO

MISTO DI FONDAZIONE

RIMODULAZIONE PENDENZA

0.45

SEZIONE TIPO DI PROGETTO -

RIMOZIONE TOTALE

a. rimozione totale strato di usura e sottofondo per tutta la

larghezza della carreggiata;

b. ricarica strato di fondazione in misto granulare e nuova

pendenza;

c. nuovo binder dello spess. di 4 cm;

d. la pendenza va data verso la cunetta.

strato di fondazione

in misto granulare

nuovo strato di sottofondo in c.b. spess.4cm

nuovo strato di usura in c.b. spess.4cm

RIMOZIONE TOTALE

RIFACIMENTO BINDER E

STRATO DELLE PENDENZE

pendenza verso la cunetta

STRATO DI USURA

SOTTOFONDO

MISTO DI FONDAZIONE

RIMODULAZIONE PENDENZA

Muro di contenimento

Marciapiede a raso

Marciapiede a sbalzo

Ampliamento sede viaria

Rimozione totale

Solo fresatura

Tubi di deflusso

Tubi di deflusso

Corpi illuminanti

INTERVENTI DI PROGETTO


