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PROVINCIA DI POTENZA
Ufficio Viabilita e Trasporti

STIMA DEI COSTI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
S.04.005.01

2
S.04.006.01

3
S.04.013.01

4
S.04.014.01

LAVORI A MISURA

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
infeiore a mm 40, con due Ilamiere
d'acciaiozincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso utoestinguente, pavimenti in
lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale
ermoplastico  autoestinguente  con  vasoi,
finestrino a wasistas e lavabo, completo di
rubinetterie e scalda acqua, su basamento
preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese.
Dacm 120 x 120.

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico  autoestinguente  con  vaso,
finestrino a wasistas e lavabo, completo di
rubinetterie e scalda acqua, su basamento
predisposto. Nolo per i mesi successivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio: Da cm 120 x 120.

SOMMANO cad/30g

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,
guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato, impianto
elettrico canalizzato con interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole
in materiale termoplastico autoestinguente.
Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo
per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con
altezza pari a 240 cm.

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,
guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliretano

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

66,44

22,20

430,45

66,44

22,20

430,45

A RIPORTARE

519,09

COMMITTENTE:

UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

519,09

5
S.02.009.01

6
$.02.009.02

7
$.01.040.01

8
S.01.040.02

espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato, impianto
elettrico canalizzato con interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole
in materiale termoplastico autoestinguente.
Soluzione: con una finestra e portocino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi
successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni
450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm.

SOMMANO cad/30g

Sistema di segnalazione Iluminosa mobile
costituito da due carrelli mobili richiudibili completi
di lanterne semaforiche scatolare con applicate
tre ottiche a led diametro 200 mm. L'impianto &
stato concepito per funzionare con due batterie (
una per carrello mobile) da 12V, inserite in
apposite vani partabatterie. costo di utlizzo
dell'impianto per un mese o frazione di mese.
Impianto semaforico per lavori

SOMMANO cad

Sistema di segnalazione Iluminosa mobile
costituito da due carrelli mobili richiudibili completi
di lanterne semaforiche scatolare con applicate
tre ottiche a led diametro 200 mm. L'impianto &
stato concepito per funzionare con due batterie (
una per carrello mobile) da 12V, inserite in
apposite vani partabatterie. posizionamento in
opera e successiva rimozione.

Impianto semaforico per lavori

SOMMANO cad

Costo di utilizzo canalizzazione del traffico e/o
separazione di carreggiate, nel caso di cantieri
stradali, realizzate mediante barriere in polietilene
tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed
evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per
un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a
vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra
costituita da acqua: costo di utilizzo del materiale
per un mese, allestimento in opera e successiva
rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici.
Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in
polietilene, allestimento in opera, riempimento
con acqua o sabbia e successiva rimozione.

per delimitazione aree di lavoro nei tratti di
intervento lungo la S.P.

SOMMANO ml

Costo di utilizzo canalizzazione del traffico e/o
separazione di carreggiate, nel caso di cantieri
stradali, realizzate mediante barriere in polietilene
tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed
evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per
un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a
vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra
costituita da acqua: costo di utilizzo del materiale
per un mese, allestimento in opera e successiva
rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici.
Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in
polietilene, costo di utilizzo del materiale per un

50,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

50,00

50,00

276,51

39,47

31,12

6,02

276,51

78,94

62,24

301,00

A RIPORTARE

1°237,78

COMMITTENTE:

UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°237,78

9
$.02.001.11

10
S.02.002.06

11
S.02.003.07

12
$.07.003.01

13
S.07.004.01

14
S.07.005.01

mese.

SOMMANO ml mese

Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96,
attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia
a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente  grandangolare. Sfondo
bianco 440x660 mm visibilta 16 m.

SOMMANO cad

Cartelli di pericolo, conformi al Digs 493/96,
attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia
a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo giallo
500x666 mm visibilita 16 m.

SOMMANO cad

Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96,
attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia
a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo
bianco 666x500 mm visibilita 18 m.

SOMMANO cad

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di
marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 - Guanti
in nitrile EN 420-388 e 374. Guanti da lavoro in
aggiunta a quanto solitamente fornito per
garantire il rispetto delle norme igeniche dovute
allemergenza sanitaria. Sono compresi nel
prezzo gli oneri di smaltimento Dispositivi per la
protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai
sensi del DLgs 10-1997

SOMMANO cad

Indumenti per la protezione del corpo, dotati di
marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 - Tuta in
tyvek monouso con cappuccio EN 468. Tuta
monouso da indossare al di sopra degli indumenti
da lavoro. Sono compresi nel prezzo gli oneri di
smaltimento Indumenti per la protezione del
corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
10-1997

SOMMANO cad

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di
marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con
stanghette regolabili, lenti in policarbonato
antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari-
Montatura in polimero, a norma EN 172-166,
classe ottica 1, lenti neutre. Occhiali protettivi da
indossare per garantire il rispetto delle misure di
sicurezza derivanti dall'emergenza sanitaria.
Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento
Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di

1,00

50,00

50,00

50,00

7,00

7,00

7,00

7,00

8,00

8,00

20,00

20,00

10,00

10,00

2,06

12,78

26,95

27,34

2,00

7,24

103,00

89,46

188,65

218,72

40,00

72,40

A RIPORTARE

17950,01

COMMITTENTE:

UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17950,01

15
$.07.007.01

16
S.07.009.01

17
S.07.013.01

18
$.07.016.01

19
S.07.018.01

20
S.07.017.01

marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

SOMMANO cad

Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN
149 classe FFP2 senza valvola, bardatura nucale
costituita da due elastici in gomma e linguetta
stringinaso, da utilizzarsi in funzione delle
indicazioni delle autorita sanitarie. Sono
compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento
Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN
149 classe FFP2 senza valvola

SOMMANO cad

Fornitura di  soluzione idroalcolica  per
l'igenizzazione delle mani. Dotazione minima di 1
litro di prodotto per ciascun dispenser computato
con le voci S.07.026.01 e S.07.026.02 Fornitura
di soluzione idroalcolica per l'igenizzazione delle
mani

SOMMANO It

Informazione addetti con indicazione procedure
specifiche e dettagliate da adottare in cantiere,
compreso eventuale Informazione specifica per
ciascun preposto e/o direttore di cantiere - per
ciascun preposto / direttore di cantiere

SOMMANO cad

Sanificazione/igienizzazione dei mezzi per
raggiungere il cantiere (furgoni, auto di servizio
ecc..) e dei mezzi d’'opera utilizzati (cabine di
escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale
meccaniche ecc...)

per ciasun mezzo e per ogni singolo intervento,
compreso D.P.1.

SOMMANO cad

Sanificazione quotidiana di  WC chimico,
compresa la fornitura giornaliera di igienizzante
spray da lasciare a disposizione degli utenti per
l'igienizzazione dopo ogni uso per ciascun WC e
per ogni singolo intervento giornaliero, compreso
D.P.l

SOMMANO cad/gg

Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere,
spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro
locale/ambiente a servizio del cantiere per
ciascun locale e per ogni singolo intervento,
compreso D.P.I.

SOMMANO mq

6,00

6,00

125,00

125,00

10,00

10,00

1,00

1,00

10,00

10,00

10,00

10,00

11,25

11,25

5,07

2,77

10,82

126,18

10,55

13,94

0,96

30,42

346,25

108,20

126,18

105,50

139,40

10,80

A RIPORTARE

2°816,76

COMMITTENTE: UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2°816,76

21
$.07.019.01

22
$.07.027.01

23
S.03.011.04

24
S.03.014.01

Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di
lavoro utilizzati nel cantiere (badile, piccone,
piegaferro, mola, trapano ecc... compresi
comandi esterni tipo dispositivi perazionamento
autogru , macchine per micropali, pompe di
calcestruzzo, telecomandi ecc...) per ciascun
attrezzatura e per ogni singolo intervento,
compreso D.P.I.

SOMMANO cad

Raddoppio degli armadietti del personale per
consentire la separazione fra gli indumenti puliti e
quelli sporchi per ciascun addetto

SOMMANO cad

Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo
retrattile con sistema di aggancio posto sopra
l'operatore ed angolo di spostamento laterale <
35° per carico massimo pari a 130 Kg, costituito
da un avvolgicavo protetto e cavo di diametro
idoneo, moschettone automatico secondo UNI
EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60
cm Lunghezza del cavo paria 30 m

SOMMANO cad/30g

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354
composto da un cavo in poliammide a fili colorati
di diametro non inferiore a12 mm ad estremita
impiombate: Lunghezza m 1

SOMMANO cad/30g

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Potenza, 12/04/2022

Il Tecnico

2,00

2,00

20,000

20,000

35,00

35,00

6,00

6,00

40,00

40,00

40,00

40,00

3,51 122,85

91,34 548,04

19,47 778,80

0,56 22,40

4°288,85

4°288,85

A RIPORTARE

COMMITTENTE: UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA [ v.1/24]



