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l SOIIL \ TEST s.x. . *
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC

Prove sulle terre e Prove esterne
Art. 59 DPR 380/01

LABORATORIO TERRE — CONTROLLI STRUTTURALI
GEOGNOSTICA — PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE MC-41 Rev. 00
Norma di riferimento: - ASTM D 2488-00 el BAOLA0LS
Pag. 1 dil
Verbale di aceettazione n®: TR 347/21 Certificato n°: 2500-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Italprove Srl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio
Committente: INGEO Sas

Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provineiali poste in adiacenza efo in

Cantiere: ; ; . ¢
interconnessione con I’autostrada del Mediterranco area Pollino

Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500
Data di prova: 21.10.2021
DATI IDENTIFICATIVI DEL CAMPIONE
Sondaggio Campione Profondita (m dal p.c.) Tipo eampione Data prelievo
S1 €l 3,00-3,50 indisturbato 12.10.2021
DATI GENERALI PROVE SPEDITIVE

Contenitore: | Fustella _|Pocket penetrometer Test (MPa) ik
Diametro (cm): I 9,5 [Pocket vane Test (MPa) s
Lunghezza (em): ' 46,0 Classe di Qualita (AGI) Qs
ey nelm‘cnmplone 48,6 Colore (Tabella colori Munsell) Gleyl Greenish gray 5/10Y
estratto (N)

DESCRIZIONE LITOLOGICA

Limo argilloso di colore grigio/verdastro, da moderatamente consistente a consistente.

E

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CASERTA
C.F./P.IVA e numero diiscrizione R.I. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273059
Tel/Fox 0823.341739 — e-mail info@soiliestsrlit — p.e.c. info@pec.soiltestsrl.it




GEOGNOSTICA -~ PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Aut. N® 315 del 04/07/2018 - Circ. 7618/STC

Prove sulle terre e Prove esterne

Art. 59 DPR 380/01

CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI

MC-01 Rev. 01

Norma di riferimento: UNI CEN ISO/TS 17892-1,2,3 - ASTM D854 - ASTM D2216 debDEiliatls
Pag. 1dil
Verbale di accettazione n°: TR 347/21 Certificato n°: 2501-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Italprove Srl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio
Committente: INGEO Sas
Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e
Cantiere: provinciali poste in adiacenza e/o in interconnessione con ’autostrada
del Mediterraneo area Pollino
Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500

Data di prova:

21.10.2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL CAMPIONE

Sondaggio Campione Profondita (m dal p.c.) [ Tipo campione | Data prelievo
S1 C1 3,00-3,50 indisturbato 12.10.2021
RISULTATI DELLE PROVE
Grandezze indici rilevate in laboratorio
YuPeso dell'unita di volume naturale KN/m® ‘ - 18,85
Y, |Peso specifico dei granuli - KN/m® ' 26,45
w |Contenuto di acqua naturale Yo 28,26
Grandezze indici derivate analiticamente
KN/m® 14,70

Ya |Peso dell'unita di volume secco

n |Porosita

e EIndice dei vuoti

s, | Grado di saturazione

Yeut | Peso dell'unita di volume saturo

¥ | Peso dell'unita di volume sommerso

imentatore
. MARTONE

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CASERTA
C.F./P.IVA e numero di iscrizione R.I. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273059

Tel/Fax 0823.34173% — e-mail info@soiltestsrlif — p.e.c. info@pec.soiltestsrl.it
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— Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
LABORATORIO TERRE ~ CONTROLLI STRUTTURALI v i oo
GEOGNOSTICA - PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE PANg- ST ATNEE: HHo¥

Art. 59 DPR 380/01

ANALISI GRANULOMETRICA MC- 03 Rev. 01
Norma di riferimento; Raccomandazioni AGI - ASTM D422 - CNR 23 del 03/01/2013
Pag.1dil
Verbale di accettazione n°: TR 347/21 Certificato n®: 2502-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Italprove Srl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio
Committente: INGEO Sas

Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali poste in adiacenza e/o

Cantiere: in interconnessione con I’autostrada del Mediterraneo area Pollino

Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500

Data di prova: 21.10.2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL CAMPIONE
Sondaggio Campione Profondita (m dal p.c.) Tipo campione Daia prelievo
Sl Cl 3,00-3,50 indisturbato 12.10.2021
Rappresentazione grafica
100,00

0,0100 0,1000 1,0000 10,0000 100,0000

0,0001

Diametro in mm

SETACCIATURA
Diametro (mm) 50,00 37,50 25,40 19,00 9,50 4,75 2,00 0,85 0,425 0,180 0,075
Passante (%) 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 99,53 98,75 97,59

SEDIMENTAZIONE
D. (mm)| 0,0580 | 0,0413 | 0,0296 | 0,0217 | 0,0158 [ 0,0118 [ 0,0085 | 0,0062 | 0,0044 | 0,0031 0,0022 | 0,0016 | 0,0013
P. (%) | 96,93 94,99 89,18 75,61 63,97 54,28 44,59 34,90 29,08 25,20 21,32 19,39 17,45

Composizione granulometrica Definizione granulometrica:

Ghiaia (%) | Sabbia (%) | Limo(%) | Argilla (%)

0,00 3,07 75,61 21,32 Limo a}'gllloso

jmentatore

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CASERTA
C.F./P.IVA e numero di iscrizione R.l. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273059
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soilfestsilit — p.e.c. info@pec.soiltestsrl.it




LABORATORIO TERRE - C
GEOGNOSTICA — PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

Yo
YA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC

Prove sulle terre e Prove esterne
Art. 59 DPR 380/01

e

ONTROLLI STRUTTURALI

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

MC - 08 Rev. 01

Norma di riferimento: Raccomandazioni AGI - UNI CEN ISO/TS 17892-10 del D2H01/201.3
Pag. 1di6
Verbale di accettazione n°: TR 347/21 Certificato n°: 2503-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Italprove Srl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio
Committente: INGEO Sas
Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali
Cantiere: poste in adiacenza e/o in interconnessione con I’autostrada del
Mediterraneo area Pollino
Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500

Data di prova:

21.10.2021

Dati identificativi del campione

Sondaggio Campione Profondita (i dal pc) Tipo campione Data di prelievo
S1 Cl 3,00-3,50 indisturbato 12.10.2021
Tipo di prova Consolidata drenata
Velocita di prova 0,0086 | mm/min
Caratteristiche del campione
Altezza Peso Contenuto | Contenuto
Sezione (cml) iniziale Volume | acqua iniziale = acqua finale
' (mm) (KN/m”) (%) (%)
Provino 1 36,00 23,00 18,96 28,61 28,68
Provino 2 36,00 23,00 18,84 27,91 28,28
Provino 3 36,00 23,00 18,75 28,72 28,31

Fase di consolidazione

7 Tempo (ore) Carico applicato (KPa) \ Cedimento (mm)
Provino 1 | 24 50 ' 0,24
Provino 2 24 100 ‘ 0,42
Provino 3 24 150 | 0,66

ATTREZZATURA UTILIZZATA: MATEST N/§ 8277-01/21/0011

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - G4
C.F./P.IVA e numero diiscrizione R.|. CE: 03794560619 R.E.A. CER,
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestslit — p.e.c. info@pec.soiltestsrl.it




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC
Prove sulle terre e Prove esterne
Art. 59 DPR 380/01

=

LABORATORIO TERRE — CONTROLLI STRUTTURALI
GEOGNOSTICA -~ PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

PROVA DI TAGLIO DIRETTO MC - 08 Rev. 01

Norma di riferimento: Raccomandazioni AGI - UNI CEN ISO/TS 17892-10 del'03/01/2013
Pag.2di6
Verbale di accettazione n®: TR 347/21 Certificato n°: 2503-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Italprove Stl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio

Committente: INGEO Sas

Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali poste in

Cantiere: ’ 2 . < .
‘ adiacenza e/o in interconnessione con I’autostrada del Mediterraneo area Pollino

Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500
Data di prova: 21.10.2021

Dati identificativi del campione
Sondaggio Campione Profondita (m dal pc) Tipo campione Data di prelievo
S1 Cl 3,00-3,50 indisturbato 12.10.2021

Dati relativi al provino 1

o, 50 KPa
dt Sh Sy | I T dt | sh | Sy r P dt sh | Sv | F | =
min mm mm KN KPa min | mm | mm KN KPa min mm | mm | KN KPa

0 | 0,00 | 0,000 0000 [ 00 i |
25 | 022 [ 0,009 0018 | 49 | |
50 | 043 | 0,017 0033 | 92 | |
' \

1

75 | 0,65 | 0,026 0051 | 143
100 | 0,86 | 0,035| 0065 | 18,1
125 | 1,08 | 0,043] 0076 | 212
150 | 129 | 0053 0084 | 235
175 | 1,51 | 0,063 0092 | 257 .
200 | 1,72 | 0,071 | 0099 | 275 ' .
225 | 1,94 | 0,079| 0,104 | 289
250 | 2,15 | 0,087| 0,108 | 299
275 | 2,37 | 0095| 0,110 | 30,6
300 | 2,58 | 0,103| 0,112 | 312
325 | 2,80 |0111| 0113 | 315
350 | 3,01 | 0118 0,115 @ 319
375 | 323 | 0,125 0,110 | 306
400 | 344 | 0132] 0106 | 295
425 | 3,66 | 0,141 0,101 | 280
450 | 3,87 | 0,146 | 0096 | 26,6 ]
(475 | 4,09 [ 0,151 0091 | 254
500 | 430 | 0,158 0087 | 24,3
| 525 | 4,52 | 0,165| 0,084 | 234
550 | 4,73 | 0,170 0,081 | 226
575 | 495 | 0175 0079 | 221

Pressione a rottura 31,9 (KPa)
Deformazione a rottura 3,01 (mm)

"MARTONE
Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CAS

C.F./P.IVA e numero di iscrizione R.I. CE: 03794560619 R.E.A. CE 2730
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsrlit - p.e.c. info@pec.soiltestsrl.it
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LABORATORIO TERRE — CONTROLLI STRUTTURALI Aut. N° 315 del 04/07/2018

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
— Circ. 7618/STC
Prove sulle terre e Prove esterne

GEOGNOSTICA - PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE Art 59 DPR 380/01

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

MC - 08 Rev. 01

Norma di riferimento: Raccomandazioni AGI - UNI CEN ISO/T'S 17892-10 del 03/01/2013
Pag.3di6
Verbale di accettazione n®: TR 347/21 Certificato n°: 2503-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Italprove Srl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio

Committente: INGEO Sas

Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali poste in

Cantiere:

Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500
Data di prova: 21.10.2021

adiacenza e/o in interconnessione con ’autostrada del Mediterraneo area Pollino

Dati identificativi del campione

Sondaggio Campione Profondita (m dal pc) Tipo campione Data di prelievo
S1 Cl 3,00-3,50 indisturbato 12.10.2021
Dati relativi al provino 2
o, 100 KPa
dt sh | S | F T dt | sh | S | F [ dt | sh | Sy | F T
min mm mm | KN KPa | min | mm | mm | KN KPa min \ mm mm | KN KPa

25 | 022 | 0,022 | 0,028 7.8

|

0 | 0000000 0000 | 00 | | |
|
|

50 | 043 0035 0055 | 153

75 0,65 | 0,047 0,079 | 22,0 .

100 0,86 | 0,060 0,105 29,1

125 | 1,08 | 0,071 0,126 35,0

| ,

150 | 1,29 | 0,083 | 0,143 | 398 |
|
I

175 | 1,51 | 0,093 | 0,158 | 44,0 ;
200 | 1,72 | 0,103 | 0,171 47,5 |
225 1,94 | 0113 | 0,183 | 507 '
250 | 2,15 | 0,021 | 0,190 | 52,7

275 | 2,37 [ 0,130 | 0,197 | 548

300 | 2,58 | 0,138 | 0,203 | 564

325 | 2,80 [0147 | 0207 | 574

350 | 3,001 | 0,156 | 0,209 58.1

375 323 [ 0,165 0212 58,8
400 344 | 0,171 | 0,201 55,9 j
425 | 3,66 | 0,179 | 0,187 51,9 ) |
450 | 3,87 | 0,186 | 0,174 | 484 L |
475 | 4,09 [ 0,193 | 0,163 | 452 N |
500 | 4,30 | 0,199 | 0,153 | 42,6 ‘ N
525 | 4,52 [ 0,204 | 0,143 | 398 : . =]
550 | 4,73 | 0,211 0,132 | 36,7 [ |
575 | 4,95 | 0215 | 0,126 | 35,1 J i ]
B 1
| \
| |
| [
[
|
Pressione a rottura 58,8 (KPa)
Deformazione a rottura 3,23 (mm)
Teen nentatore
Dr. Gegl TONE Dr

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CASERTA

Tel/Fax 0823.341739 — e-mdail info@soiltestsrlit — p.e.c. info@pec.soiltestsri¥




SOOI, TEST s.xel.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC
Prove sulle terre e Prove esterne

=

LABORATORIO TERRE — CONTROLLI STRUTTURALI

GEOGNOSTICA — PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE Art. 59 DPR 380/01
PROVA DI TAGLIO DIRETTO MC - 08 Rev. 01
Norma di riferimento: Raccomandazioni AGI - UNI CEN 1SO/TS 17892-10 del 03/01/2013
Pag. 4di 6
Verbale di accettazione n°®: TR 347/21 Certificato n°: 2503-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021

Richiedente: Italprove Srl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio

Committente: INGEO Sas

Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali poste in
adiacenza e/o in interconnessione con I’autostrada del Mediterraneo area Pollino
Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500

Data di prova: 21.10.2021

Cantiere:

Dati identificativi del campione

Sondaggio Campione Profondita (m dal pc) Tipo campione Data di prelievo

Sl Gl 3,00-3,50 indisturbato 12.10.2021

Dati relativi al provino 3

o, 150 KPa

| dt Sh | Sv F T dt | sh | Sv F | = dt | sh | Sy | F T
min mm mm KN KPa | min | mm | mm KN | KPa [ min mm mm KN KPa

0 [ 0000000 0000 | 00 ' ' ‘ , | [
25 | 022 | 0037 0046 | 127 | | I ‘ s

50 | 043 | 0,056| 0,085 235 1 ‘
75 | 065 | 0071 0,121 33,7 | |
100 | 0,86 | 0,086| 0,158 43,8
125 | 1,08 | 0,100 0,183 50,9 .
150 | 1,29 0,114 0,208 57,7 '
175 | 1,51 | 0,124 0,227 63,0 ‘
200 | 1,72 | 0,136 0,243 674

225 | 1,94 | 0,145] 0,257 71,4

250 | 2,15 | 0,155 0,269 74,7 N

275 | 2,37 | 0,164 | 0,278 77,1

300 | 2,58 | 0,173 0282 | 783 . ' [

325 | 2,80 | 0,182| 0,285 79,3

350 | 3,001 | 0,191 0278 77,3

375 | 3,23 | 0,200 0,269 74,7

400 | 344 | 0,209 0258 | 718
425 | 3,66 | 0218 0246 | 684 |
450 | 3,87 | 0224 0233 | 6438
475 | 4,09 | 0231 0219 | 60,9
500 | 4,30 | 0237 0206 | 57.1
525 | 4,52 | 0243 0,195 | 543 ,
550 [ 473 | 0248 0,189 | 525 i L
575 | 4,95 | 0253 | 0184 | 511 ' a

Pressione a rottura 79,3 (IKPa)
Deformazione a rottura 2,80 (mm)
'l'ecMimcn( tore
Dr. AL MARTONE

)

Sede Legale ed Operativa: Via Assunia n°47 fraz. Falciano - CASERTY
C.F./P.IVA e numero di iscrizione R.l. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273057
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsrl.it — p.e.c. info@pec.soiltestsrl.it
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC

Prove sulle terre e Prove esterne
Art, 59 DPR 380/01

===

LABORATORIO TERRE — CONTROLLI STRUTTURALI
GEOGNOSTICA = PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

PROVA DI TAGLIO DIRETTO MC - 08 Rev. 01

Norma di riferimento: Raccomandazioni AGI - UNI CEN ISO/TS 17892-10 del 03/01/2013

Pag.5di6
Verbale di accettazione n°: TR 347/21 Certificato n°: 2503-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021

Richiedente: Italprove Srl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio
Committente: INGEO Sas

Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali poste in

Cantiere: . .. . ; ;
¢ adiacenza e/o in interconnessione con 1’autostrada del Mediterraneo area Pollino

Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500
Data di prova: 21.10.2021

Dati identificativi del campione

Sondaggio Campione Profondita (m dal pc) Tipo campione Data di prelievo
S1 Cl 3,00-3,50 indisturbato 12.10.2021
90,00
80,00 |

. 5000
(KPa)yp 00 |
30,00

20,00

10,00 }-- 24
/i. |

Sh (mm)

I —e— Provino 1 —&— Provino 2 —o— Provino 3

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

0,30
Sv ! ! ' {
TP AT TR S -

0,10 +

0,05 §

0,00
0,00

Sh (mm) ’

L —8— Provino 1 —@—Provino 2 —&— Provino 3 I J QS\E‘
|
T

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CASERTA
C.F./P.IVA e numero di iscrizione R.l. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273059
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsilit — p.e.c. info@pec.soiltestsrl.it
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC
Prove sulle terre e Prove esterne

GEOGNOSTICA ~ PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

Art. 58 DPR 380/01

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

MC - 08 Rey. 01

Norma di riferimento; Raccomandazioni AG1 - UNI CEN ISO/TS 17892-10 del 03/01/2013
Pag. 6 di 6
Verbale di accettazione n°: TR 347/21 Certificato n°: 2503-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Italprove Srl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio
Committente: INGEO Sas
Cantlenss Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali poste in
' adiacenza e/o in interconnessione con I’autostrada del Mediterraneo area Pollino
Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500
Data di prova: 21.10.2021
Dati identificativi del campione
Sondaggio Campione Profondita (m dal pc) Tipo campione Data di prelievo
Sl €l 3,00-3,50 indisturbato 12.10.2021
Parametri meccanici a rottura
| Press. di consolidazione (KPa) | Press. dirottura (KPa) Def. a rottura (mm)
Provino 1 | 50,00 . 31,90 1 3
| Provino 2 100,00 . 5880 | 323
Provino 3| 150,00 1 79,30 2,80
150
o
AT T SRR ST S w— e SR, Rl sl i R
=
b ]
(=]
St
=
Q
= E 1
b QR VU NS W - -t SRl S e s S B
@
o
[
0 f ; i | 1 ; i ;
0 50 100 150 200 250
Pressione di confinamento KPa

Risultati sperimentali
Angolo di attrito
Coesione

Gradi
KPa

25,36
9,27

a: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CRSERTA

Sede Legale ed Operativ
C.F.JP.IVA e numero diiscrizione R.l. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273059
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsrlit — p.e.c. info@pec.soiltestsrl.it
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= Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

LABORATORIO TERRE ~ CONTROLLI STRUTTURALI Aut: N° 316 del 04/0712015 ~ Cire. T618/STC
Prove sulle terre e Prove esterne

GEOGNOSTICA — PROVE SU MAT L
ERIALI DA COSTRUZIONE Art. 59 DPR 380/01

PROVA DI COMPRESSIONE ELL MC - 10 Rev. 01

Norma di riferimento: ASTM D2166 HELDHLAS
Pag 1/2
Verbale di accettazione n°: TR 347/21 Certificato n°: 2504-2021
del: 21.10.2021 Data certificato:  26.10.2021
Richiedente: Italprove Srl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio

Committente: INGEO Sas
Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali

Cantiere: poste in adiacenza ¢/o in interconnessione con I’autostrada del Mediterranco
area Pollino
Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500

Data di prova: 21.10.2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL CAMPIONE

Sondaggio | Campione | Profondita (m dalp.c.) Tipo campione Data prelievo
S1 C1 3,00-3,50 Indisturbato 12.10.2021
Velocita di prova: 0,5 mm/min

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE

Altezza Diametro Peso di volume Contenuto d'acqua
mm mm KN/m® Y%
Provino 1 76,2 38,1 18,72 28,61
] wRR N 7*’”\' 1 _*xxi I ?'(?f_ S ***7 ]
VALORI A ROTTURA
Sforzo (I(N/mz) Deformazione (%)
Provino 1 97,0 9,18

Tecnico ntatore
Dr Ge —Avlartone
v

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CASERTA
C.F.JP.IVA e numero di iscrizione R.l. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273059
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsrlit — p.e.c. info@pec.soiltestsrl.it
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- ' Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ORATORIO TERRE ~ CONTROLLI STRUTTURALI Buti B 315 dal (02010 ~G0, 10TRISTR

OSTICA — PROV TE Prove sulle terre e Prove esterne
E SU MATERIALI DA COSTRUZIONE Art. 59 DPR 380/01

PROVA DI COMPRESSIONE ELL MC - 10 Rev. 01
1el 03/01/2013
Norma di riferimento: ASTM D2166 ax
Pag 2/2
DATI IDENTIFICATIVI DEL CAMPIONE
Sondaggio Campione Profondita (m dal p.c.) Tipo campione Data prelievo
S1 C1 3,00-3,50 Indisturbato 12.10.2021
Deformaz. Sforzo Deformaz. Sforzo Deformaz. Sforzo Deformaz, Sforzo
(%) (K;\'Im;) (%) (KN/m2) (%) (KN/m2) (%) (KN/m2)
i 0,00 0,0 2 67 86,1 3| B4 | 11 34 | ‘
2 0el 133 3| 735 | ses |24 1408 713 35 | |
b | N | T 632 \ O — | &g | — ]
3| 1,22 28,0 14 7,96 92,2 25 1469 | 66,9 36 |
| ¥ ‘ El ] £} | ) 3
e = : 1 e = R — — e
4 1,84 39,7 15 | 8,57 ‘ 94,1 26 | 1531 | 62,9 37 |
5 245 49,1 16] o8 962 27 1502 | 593 38
6| 3,06 57,6 17 98 | 970 28 1653 | 558 39
7 3,67 64,5 18 10,41 95,5 29 17,14 52,7 40
8 : 4,29 70,0 19 | 11,02 92,0 30 17,75 50,8 41 .
9 4,90 75.2 20 11,63 89,1 31 ‘ 02
10 | 5,51 79,1 21 12,24 84,5 32 43
11\ 6,12 82,9 22 12,86 79,7 33 | 44 |
120,0
PITrT o [N SR SR AR S I S R S o B i S e i
Y] ST W T S ot O SR S I i e e e
E : : : E ! ; : ' ' ! E ' 3 3 : ' ! { ;
R Sy ia: A S S R S S M s M S S = I N
o o i p i : H A i p b ¥ H \ v | i - ' .
AL S B AR R e i s s Gt e MR A
LT DY GHUNUR S SRR S S S R S S S S S S R S
0,0 / . - ; - : - - : : : - ; - : - :
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
D y 3
eformazione (%) Provino 1
L
Risultati sperimentali
Def. a rottura (%) 9,18
Sforzo max

Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsrlit — p.e.c. info@pec.soiltestsrl.it




.,v_@,ef«" Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

LABORATORIO TERRE ~ CONTROLLI STRUTTURALI L e o Gl £5 Sl
GEOGNOSTICA — PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE e ;“ﬂ esgeréep‘;{ 333(;’,%193 ame

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE MC-41 Rev. 00

Norma di riferimento: - ASTM D 2488-00 el G3AILADES

Pag. 1dil

Verbale di accettazione n°: TR 347/21 Certificato n®: 2505-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Halprove Srl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio
Committente: INGEO Sas

Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali poste in adiacenza c/o in

e interconnessione con 1'autostrada del Mediterraneo area Pollino
Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500
Data di prova: 21.10.2021
DATI IDENTIFICATIVI DEL CAMPIONE
Sondaggio Campione Profondita (m dal p.c.) Tipo campione Data prelievo
S1 C2 14,50-15,00 indisturbato 12.10.2021
DATI GENERALI PROVE SPEDITIVE
Contenitore: 1 Fustella Pocket penctrometer Test  (MPa) B kil -
Diametro (em): . 9,5 Pocket vane Test (MPa) N oy o
Lunghezza (cm): | 46,0 Classe di Qualita (AGI) Qs
Fesowishin Campionz: | 48,6 Colore (Tabella colori Munsell) Gley! Dark gray 4/N
estratto (N) |

DESCRIZIONE LITOLOGICA

Limo argilloso di colore grigio, consistente.

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CASERTA
C.F./JP.IVA e numero di iscrizione R.I. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273059
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsrlit — p.e.c. info@pec.soiltestsrl.it




§o
8
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Aut, N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC
Prove sulle terre e Prove eslerne

GEOGNOSTICA - PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE AT 5% BERGOE
CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI MC-01 Rev. 01
Norma di riferimento: UNI CEN ISO/TS 17892-1,2,3 - ASTM D854 - ASTM D2216 UELeOT2010
Pag. 1dil
Verbale di accettazione n°: TR 347/21 Certificato n°: 2506-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Italprove Stl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio
Committente: INGEO Sas
Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali ¢
Cantiere: provinciali poste in adiacenza e/o in interconnessione con I’autostrada
del Mediterraneo arca Pollino
Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500
Data di prova: 21.10.2021
DATI IDENTIFICATIVI DEL CAMPIONE
Sondaggio Campione Profondita (m dal p.c.) | Tipo campione | Data prelievo
S1 C2 14,50-15,00 indisturbato 12.10.2021
RISULTATI DELLE PROVE
Grandezze indici rilevate in laboratorio
Yo | Peso dell'unita di volume naturale : KN/m® 20,03
B Y.  Peso specifico dei granuli KN/m® 26,53
w | Contenuto di acqua naturale | Y% 13,44
Grandezze indici derivate analiticamente
Ya Peso dell'unita di volume secco KN/m® 17,66
| n Porosita Yo 33,45
e Indice dei vuoti | e 0,50
B s, Grado di saturazione 7 % ; 72,34
Ysat | PESO dell'unita‘l di volume saturo KN/m® \ ‘ 20,94
¥ Peso dell'unita di volume sommerso KN/m® / ; 11,13
Tecni nicntatore
Dr. Gebl/¥. MARTONE

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CASERTA
C.F./P.IVA e numero di iscrizione R.l. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273059
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsrlit — p.e.c. info@pec.soiltestsrl.it
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—— Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

LABORATORIO TERRE ~ CONTROLLI STRUTTURALI Aut. N° 315 610410772018 — Gire. PG1SISTC

Prove sulle terre e Prove esterne
GEOGNOSTICA — PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE Art. 59 DPR 380/01

ANALISI GRANULOMETRICA MC - 03 Rev. 01
Norma di riferimento: Raccomandazioni AGI - ASTM D422 - CNR 23 del 03/01/2013
Pag. 1 dil
Verbale di accettazione n°: TR 347/21 Certificato n°: 2507-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Ttalprove Srl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio
Committente: INGEO Sas

Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali poste in adiacenza e/o
in interconnessione con I"autostrada del Mediterraneo area Pollino

Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500

Data di prova: 21.10.2021

Cantiere:

DATI IDENTIFICATIVI DEL CAMPIONE
Sondaggio Campione Profondith (m dal p.c.) Tipo campione Data prelievo

| C2 14,50-15,00 indisturbato 12,10.2021

Rappresentazione grafica

100,00

80,00 §

70,00 1

<o 60,00 1

o~

Passante in
E-
(=]
8

30,00 |
20,00 -
10,00
- BEEE Lo ob b | i i
0,0001 0,0010 0,0100 0,1000 1,0000 10,0000 100,0000
Diametro in mm
SETACCIATURA
Diametro (mm) 50,00 37,50 25,40 19,00 9,50 4,75 2,00 0,85 0,425 0,180 0,075
Passante (%) 100,00 | 100,00 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 100,00 | 100,00 98,95 98,15
SEDIMENTAZIONE
D. (mm)| 0,0582 | 0,0416 | 0,0300 0,0218 | 0,0158 | 0,0117 | 0,0084 [ 0,0061 0,0044 | 0,0031 | 0,0022 | 0,0016 0,0013
P. (%) | 95,36 91,47 83,68 73,95 64,22 56,44 48,65 40,87 35,03 29,19 25,30 23,35 21,41

Composizione granulometrica Definizione granulometrica:

Ghiaia (%) | Sabbia (%) | Limo (%) | Argilla (%)

0,00 4,64 70,06 25,30 Limo c?n argilla

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CASERTA
C.F.JP.IVA e numero di iscrizione R.l. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273059
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail Info@soiltestsilit —p.e.c. info@pec.soiltestsrl.it




Ve Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

LABORATORIO TERRE ~ CONTROLLI STRUTTURALI Aul. N' 315 del 04/07/2018 — Cire. 7618/5TC

Prove sulle terre e Prove esterne
GEOGNOSTICA -~ PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE Art. 59 DPR 380/01

PROVA DI TAGLIO DIRETTO MC - 08 Rev. 01

Norma di riferimento: Raccomandazioni AGI - UNI CEN ISO/TS 17892-10 del 03/01/2013
Pag. 1di6
Verbale di accettazione n°: TR 347/21 Certificato n°: 2508-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Italprove Stl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio
Committente: INGEO Sas
Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali
Cantiere: poste in adiacenza e/o in interconnessione con I’autostrada del
Mediterraneo area Pollino
Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500
Data di prova: 21.10.2021
Dati identificativi del campione
Sondaggio Campione Profondita (m dal pc) Tipo campione Data di prelievo
S1 C2 14,50-15,00 indisturbato 12.10.2021
Tipo di prova Consolidata drenata
Velocita di prova 0,0079 | mm/min
Caratteristiche del campione
Altezza | Peso | Contenuto | Contenuto
Sezione (em’) iniziale ‘ Volume | acqua iniziale | acqua finale
(mm) | KN/ ORI (O
Provino 1 36,00 23,00 | 20,01 1353 | 17,00
Provino 2 36,00 23,00 ! 19,94 13,35 15,62
Provino 3 36,00 23,00 | 20,14 13,56 . 13,59
Fase di consolidazione
Tempo (ore) Carico applicato (KPa) Cedimento (mm) |
Provino 1 24 200 0,68
Provino 2 24 300 1,30
Provino 3 24 400 1,96

ATTREZZATURA UTILIZZATA: MATEST S/N 8277-01/AD/0005

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n®47 fraz. Falciano - Oa
C.F./P.IVA e numero di iscrizione R.l. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273059
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsrlit — p.e.c. info@pec.soiltestsrl.it
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Aut. N® 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC
LABORATORIO TERRE — CONTROLLI STRUTTURALI
Prove sulle terre e Prove esterne
GEOGNOSTICA - PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE rov Art. 59 DPR 380/01
PROVA DI TAGLIO DIRETTO MC - 08 Rev. 01

del 03/01/2013

Norma di riferimento: Raccomandazioni AGI - UNI CEN ISO/T'S 17892-10

Pag.2di6
Verbale di accettazione n®: TR 347/21 Certificato n°: 2508-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021

Richiedente: Italprove Srl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio
Committente: INGEO Sas

Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali poste in

Cantiere: . .. . . .
‘ adiacenza e/o in interconnessione con ’autostrada del Mediterraneo area Pollino

Loealita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500
Data di prova: 21.10.2021

Dati identificativi del campione
Sondaggio Campione Profondita (m dal pc) Tipo campione Data di prelievo
Sl c2 14,50-15,00 indisturbato 12.10.2021

Dati relativi al provino 1

. 200 KPa
dt | Sh | Sv F | = dt Sh Sv F T dt Sh Sv r T
min | mm | mm KN | KPa | min | mm | mm | KN | KPa [ min | mm | mm | KN | KPa
0 | 0,00 | 0,000 0,000 | 00 — __

25 0,20 | 0,009 | 0,043 12,0 | .

50 040 | 0,017 0,092 25,6

75 0,59 | 0,026 0139 | 385 |

100 | 0,79 | 0,035| 0,182 | 50,6 ] ] | ‘ |

125 | 0,99 | 0,043 0,225 62,4 ) ' |

150 LL19 | 0,053 0,266 | 74,0

175 | 1,38 | 0,063 0,301 83,7
200 | 1,58 | 0,071 0327 90,9 |
225 1,78 1 0,079 0,350 @ 97,1 f

250 1,98 | 0,087 | 0,363 | 100,9

275 | 2,17 10,095 0374 | 104,0 i ) ]
300 | 2,37 | 0,103 0386 | 107,1 - |
325 | 2,57 [ 0,111] 0,391 | 108,7

350 | 2,77 | 0,020 0,397 | 110,3

375 | 2,9 | 0,129 0400 | 111,1 . |

400 | 3,16 | 0,136 | 0,391 | 108,7 - |

425 | 336 | 0,144 | 0370 | 102,8 | | |

450 | 3,56 | 0,152 | 0,340 | 944 [

475 | 3,75 [ 0,159 0,306 | 85,0 ‘ [ 1 !
500 | 395 | 0,166 0,269 | 748 f

525 | 4,15 [ 0,174 0234 | 65,
550 | 4,35 | 0,180 0,206 | 57,3 A
575 | 4,54 | 0,185 0,177 | 49,2 1

600 | 474 [ 0,189 0,157 | 43,6 ‘

625 | 494 [0,195] 0,143 | 398
| _
Pressione a rottura 111,1 (KPa)
Deformazione a rottura 2,96 (mm)
Tec dienfatore

MARTONE

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CASER
C.F./P.IVA e numero diiscrizione R.l. CE: 03794560619 R.E.A. CE 2730!
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC
Prove sulle terre e Prove esterne
Art. 59 DPR 380/01

fsorL N TEST
__®

LABORATORIO TERRE — CONTROLLI STRUTTURALI
GEOGNOSTICA — PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

MC - 08 Rev. 01
del 03/01/2013

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Norma di riferimento: Raccomandazioni AGL- UNI CEN ISO/TS 17892-10

Pag.3di6
Verbale di accettazione n°; TR 347/21 Certificato n°: 2508-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Ttalprove Srl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio
Committente: INGEO Sas
. Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali poste in
Cantiere: ; < . , . ;
adiacenza e/o in interconnessione con I’autostrada del Mediterraneo area Pollino
Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500
Data di prova: 21.10.2021
Dati identificativi del campione
Sondaggio Campione Profondita (m dal pc) Tipo campione Data di prelievo
Si C2 14,50-15,00 indisturbato 12.10.2021
Dati relativi al provino 2
a, 300 KPa
dt | Sh Sy | I T dt | Sh Sv F | 1 dt Sh Sv | F | |
min | mm mm | KN KPa min | mm | mm KN KPa min | mm mm | KN | Kra
0 | 0,00 0000 0,000 0,0 ‘ ' 1_ i
25 | 020 | 0,022 | 0,067 18,5 | §
50 | 040 | 0,035 0,140 38,8 | B
75 0,59 | 0,047 | 0,226 62,9 | | N
100 0,79 | 0,060 0,288 80,0 | )
125 | 0,99 | 0,071 0,343 95,4 l
150 1,19 | 0,083 0,385 106,9 : |
175 1,38 | 0,093 0,429 119,1
200 1,58 | 0,103 0,472 131,0
225 1,78 | 0,113 0,505 140,2
250 1,98 | 0,121 0,529 146,9
275 2,17 | 0,130 0,546 151,7 |
300 2,37 | 0,138 0,557 | 154,6 |
325 [ 2,57 | 0,147 | 0,566 | 157,2 _ :
350 | 2,77 | 0,156 0,574 | 1595 ‘ } |
375 2,96 | 0,165 0,581 { 161,3 ‘ i
400 3,16 | 0,175 0,565 | 156,9 | o
425 3,36 | 0,182 0,530 147,2 [ B
450 3,56 | 0,189 0,481 133,6 ; | -
475 3,75 | 0,196 0,419 116,5 [ [ N
500 | 3,95 | 0203 | 0365 | 1014 | ]
525 | 4,15 | 0209 | 0320 | 888 ' -
550 | 435 | 0214 | 0,282 78,4
575 | 4,54 | 0221 0257 | 714 f
600 | 4,74 | 0,228 0,232 64,4 '
625 4,94 | 0,233 0,219 60,7
! E
Pressione a rottura 161,3 (KPa)
Deformazione a rottyra 2,96 (mm)

nKatore

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CASERTY
C.F./P.IVA e numero diiscrizione R.I. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273059
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsrlit — p.e.c. info@pec solltestsrl.it




LABORATORIO TERRE - CO
GEOGNOSTICA — PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC
Prove sulle terre e Prove esterne
Art. 59 DPR 380/01

——

NTROLLI STRUTTURALI

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

MC - 08 Rev. 01

Norma di riferimento: Raccomandazioni AGI - UNI CEN ISO/TS 17892-10 del 03/01/2013
Pag. 4 di 6
Verbale di accettazione n°: TR 347/21 Certificato n°: 2508-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Italprove Sl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio
Committente: INGEO Sas

Cantiere:

Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali poste in
adiacenza e/o in interconnessione con I'autostrada del Mediterraneo area Pollino

Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500
Data di prova: 21.10.2021
Dati identificativi del campione
Sondaggio Campione Profondita (m dal pc) Tipo campione Data di prelievo
S C2 14,50-15,00 indisturbato 12.10.2021
Dati relativi al provino 3
o, 400 KPa
dt [ sh Sy | F 1 dt | sh | Sy | F t dt | sn | Sy F | 1
min mm mm KN KPa min | mm \ mm KN KPa min | mm | mm KN KPa
0 | 0,00 0000 0000 | 00 ' i f ‘
25 | 020 | 0,041 0,133 | 370 1 ‘ '
50 | 040 0058 0276 | 768
75 | 0,59 | 0072 0391 | 1087 | B i
100 | 0,79 | 0,087 | 0468 | 1300 B |
125 | 0,99 | 0,100 0,533 | 1480 | _ [
150 | 1,19 | 0,111 | 0,587 163,1 | N i
175 | 1,38 [ 0,122 0,630 = 1749 [ ]
200 | 1,58 | 0,132 0,660 | 1833 i ;
225 | 1,78 | 0,143 | 0,688 | 1911 L _ L
250 | 198 | 0,154 0708 | 1967 | . ‘
275 | 2,17 | 0,164 | 0,723 | 200,7 | ]
300 | 2,37 | 0,175 0,734 204,0 - |
325 | 2,57 | 0,185 0,743 | 2063 | | : .
350 | 2,77 | 0,193 | 0,729 | 2024 | - ‘. ,
375 | 2,96 | 0,203 0,698 | 193,9 ; ) | i
400 | 3,16 | 0211 0,666 | 1850 '
425 | 336 | 0221 0616 | 171,0 .
450 | 3,56 | 0231 0,563 | 1564 ) i
475 | 3,75 | 0239 0,510 | 1418 J
500 | 3,95 | 0,245 0,460 | 1278 ;
525 | 4,15 | 0253 | 0,420 116,6 [
550 | 4,35 | 0,258 0,387 | 107,6 |
575 | 4,54 | 0264| 0355 | 987 | | ; _ !
600 | 4,74 0269 0327 | 908 | | | !
625 | 494 | 0,274| 0,306 850 | | | | i
|
\
|
| |
Pressione a rottura 206,53 (KPa)
Deformazione a rottura 2,57 (mm)

/

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CASERTA
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC

GEOGNOSTICA — PROVE SU MATERIAL c Prove sulle terre e Prove esterne
MATERIALI DA COSTRUZIONE Art. 59 DPR 380/01

PROVA DI TAGLIO DIRETTO MC - 08 Rev. 01

Norma di riferimento: Raccomandazioni AGI - UNI CEN I1SO/TS 17892-10 del 03/01/2013
Pag.5di6
Verbale di accettazione n°: TR 347/21 Certificato n®: 2508-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Italprove Srl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio

Committente: INGEO Sas

Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali provinciali poste in
adiacenza efo in interconnessione con ’autostrada del Mediterraneo area Pollino
Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500

Data di prova: 21.10.2021

Cantiere:

Dati identificativi del campione
Sondaggio Campione Profondita (m dal pc) Tipo campione Data di prelievo
S1 C2 14,50-15,00 indisturbato 12.10.2021

250,00
200,00 |
150,00 §-ondeeemcd ol g

(KPa)
100,00

Sh (mm)
—e— Provino 1 —@— Provino 2 —@— Provino 3

0,30

0,25

0,20
Sv : : i : f
(MM)0A5 -t
PORTLR SN N O U oo SO
0,05
0,00 82
0,00
—&— Provino 1 —@— Provino 2 —e—Provino 3
z
Tecn ntatore \% -
Dr. G ONE Dt

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CASER
C.F.JP.IVA e numero di iscrizione R.I. CE: 03794560619 R.E.A. CE 2730
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsrlit - p.e.c. info@pec soiltestsrl.it




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporli
Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC
Prove sulle terre e Prove esterne
Art. 59 DPR 380/01

GEOGNOSTICA - PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

PROVA DI TAGLIO DIRETTO MC - 08 Rev. 01

Norma di riferimento: Raccomandazioni AGI - UNI CEN ISO/TS 17892-10 del 03/01/2013
Pag. 6 di 6
Verbale di accettazione n°: TR 347/21 Certificato n°: 2508-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Italprove Srl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio

Committente: INGEOQ Sas
Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali poste in
adiacenza e/o in interconnessione con I’autostrada del Mediterraneo area Pollino

Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0-+00 al km 9+500
Data di prova: 21.10.2021

Cantiere:

Dati identificativi del campione

Sondaggio Campione Profondita (m dal pc) Tipo campione Data di prelievo
Sl &7 14,50-15,00 indisturbato 12.10.2021
Parametri meccanici a rottura
Press. di consolidazione (KPa) Press. di rottura (KPa) | Def. a rottura (mm)
Provino 1 | 200,00 3 111,10 2,96
Provino 2 | 300,00 ) 161,30 7 2,96
Provino 3 | 400,00 206,30 2,57
300 T

L

100 -

Pressione di rottura KPa

50 |

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Pressione di confinamento KPa

Risultafi sperimentali
Angolo di attrito 25,45  Gradi
Coesione 16,77 KPa

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CASERTA
C.F./P.IVA e numero di iscrizione R.I. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273059
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsrlit — p.e.c. info@pec.soiltestsrl.it




é SOI1L. % TIEST s.r. 1. *

= Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

. =
LABORATORIO TERRE ~ GONTROLLI STRUTTURALI Aut. N° 315 dal 04/07/2018 — Circ. 7618/STC
Prove sulle terre e Prove esterne

GEOGNOSTICA - PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE Art. 59 DPR 380/01

PROVA DI COMPRESSIONE ELL MC - 10 Rev. 01

Norma di riferimento: ASTM D2166 e OT01E01

Pag 1/2
Verbale di accettazione n°: TR 347/21 Certificato n°: 2509-2021
del: 21.10.2021 Data certificato:  26.10.2021
Richiedente: Italprove Srl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio

Committente: INGEO Sas
Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provineiali

Cantiere: poste in adiacenza e/o in interconnessione con I’autostrada del Mediterranco
area Pollino
Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500

Data di prova: 19.05.2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL CAMPIONE

Sondaggio | Campione | Profondita (m dalp.c) [ Tipo campione Data prelievo
S1 c2 14,50-15,00 Indisturbato 12.10.2021
Velocita di prova: 0,5 mm/min

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE

Altezza Diametro Peso di volume Contenuto d'acqua
mm mm KN/m® %
Provino 1 76,2 38,1 19,86 13,53
VALORI A ROTTURA
Sforzo (KN/mz) Deformazione (%)
Provino 1 123,7 7,94

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CA SERTA
C.F./P.IVA e numero di iscrizione R.l. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273059
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsrlit — p.e.c. info@pec.soiltestsrl.it
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LABORATORIO TERRE — CONTROLLI STRUTTURALI
GEOGNOSTICA — PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC
Prove sulle terre e Prove esterne
Art. 59 DPR 380/01

PROVA DI COMPRESSIONE ELL MC - 10 Rev. 01
lel 03/01/2013
Norma di riferimento: ASTM D2166 ae
Pag 2/2
DATI IDENTIFICATIVI DEL CAMPIONE
Sondaggio Campione Profondita (m dal p.c.) Tipo eampione Data prelievo
S1 C2 14,50-15,00 Indisturbato 12.10.2021
Deformaz. Sforzo Deformaz, Sforzo Deformaz. Sforzo Deformaz. Sforzo
(%) (KN/m?) (%) (KN/m2) (%) (KN/m2) (%) (KN/m2)
1] o000 | 00 2 671 | 116 23] 13ar | 806 34 | '
2| 0,61 274 13 | 733 | 1229 24| 1405 \ 78,1 35
3 | 122 | 54,0 14 7,94 | 123,7 25 1466 | 74,9 36
| | - — T T
4 183 | 754 5| 855 | L6 |26 1527 724 31| |
5 2,44 ‘ 88,4 16 | 916 | 1158 27 15,88 } 70,0 38 1 }
Il il 4 t | [
6 305 97,9 17 9,77 110,2 28 16,49 1 68,4 39
70 367 | 1047 |18 1039 043 |20 1m0 618 40
8 4,28 ‘ 109,9 19 1,00 | 98,1 30 17,72 67,6 41
o 4 | w0 || me | 93 | 1 |
10 5,50 116,8 21 12,22 88,7 32 ‘ 43 |
11 611 | 1194 22 12,83 83,8 3 ; a4 |
140,0 T
PP S S W T N e
1 e e e
g 80,0 oo T EE S A B I B s T I S
= 1
5 1
60‘0 B PR ry SR S R SR 2 S SEst B Lo AR s Yt S S % ..........................................................................
B 5
2
w
Fir7 ) T SRR SO NN SIS WU SUGU SN W S ——s S e S s S (S
oo+
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

Deformazione (%) Provino 1

Risultati sperimentali

Def. a rottura (%) 7,94

Sforzo max (KNlmz) 123,7 m
_ e
Tecnico; M {ahaltirio \

Dr artone
Sede Legadle ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CASERTA s & 9‘/
C.F./P.IVA e numero diiscrizione R.I. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273037 \_M

Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsrlit — p.e.c. info@pec.soiltestsrl.it
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC
Prove sulle terre e Prove esterne

GEOGNOSTICA — PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE Art. 59 DPR 380/01

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE MC-41 Rev. 00

Norma di riferimento: - ASTM D 2488-00 del 03/0172013
Pag. 1dil
Verbale di accettazione n®: TR 347/21 Certificato n®: 2510-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Italprove Srl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio
Committente: INGEO Sas

Canticre:

Localita:

Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali poste in adiacenza e/o in
interconnessione con "autostrada del Mediterraneo area Pollino

Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500

Data di prova: 21.10.2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL CAMPIONE

Lunghezza (cm):

47,0 Classe di Qualita (AGI) Qs

Sondaggio Campione Profondita (m dal p.c.) Tipo campione Data prelievo
S2 Cl1 14,50-15,00 indisturbato 13.10.2021
DATI GENERALI PROVE SPEDITIVE
Contenitore: i Fustella Pocket penetrometer Test  (MPa) rEh 3
Diametro (cm): i 9,5 Poclet vane Test (MPa) Rk N
|
|

Peso netto campionce
66,9 Colore (Tabella colori Munsell Gleyl Very dark gray 3/N
estratto (N) ! ( ) ) y1 Very gray 3/

DESCRIZIONE LITOLOGICA

Limo argilloso di colore grigio, consistente,

ARTONE

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CASERTA

C.F./P.IVA e numero diiscrizione R.|. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273059
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@solltestsrlit — p.e.c. info@pec.soiltestsrl.it
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC

Prove sulle terre e Prove esterne
Art. 59 DPR 380/01

LABORATORIO TERRE —~ CONTROLLI STRUTTURALI
GEOGNOSTICA - PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

MC-01 Rev. 01
del 03/01/2013

CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI

Norma di riferimento: UNI CEN ISO/TS 17892-1, 2, 3 - ASTM D854 - ASTM D2216

Pag. 1dil
Verbale di accettazione n°: TR 347/21 Certificato n°: 2511-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Italprove Stl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio
Committente: INGEO Sas
Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e
Cantiere: provineiali poste in adiacenza e/o in interconnessione con I’autostrada
del Mediterraneo arca Pollino
Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500
Data di prova: 21.10.2021
DATI IDENTIFICATIVI DEL CAMPIONE
Sondaggio Campione Profondita (m dal p.c.) | Tipo campione | Data prelievo
S2 Cl1 14,50-15,00 indisturbato 13.10.2021
RISULTATI DELLE PROVE
Grandezze indici rilevate in laboratorio
Y 'Peso dell'unita di volume naturale KN/m’ l\ 20,11
Y. Peso specifico dei granuli - o 7}(?/11137 HE 726,557 ¥
[ W 'Contenuto di acqua naturale - % | 13,58— |
Grandezze indici derivate analiticamente
Ya  Peso dell'unita di volume secco KN/m® | 17,70
- n  Porosita o | Y% — 33:31 7
¢ |Indice dei vuoti o — Ii —0507 s
B s, |Grado di saturazione % B 7’?3,56 )
Yet  Peso dell'unita di volume saturo o RN KNE‘ 720,97 o
W ¥ |Peso dell'unita di volume sommerso o  KNm® r e 11,16— N
Direftore La
Dr Gy

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CASERTA
C.F./P.IVA e numero di iscrizione R.l. CE: 03794560619 R.EA. CE 273059
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@solltestsilit — p.e.c. info@pec.soiltestsrl.it




LABORATORIO TERRE - C
GEOGNOSTICA - PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC
Prove sulle terre e Prove esterne

Art. 59 DPR 380/01

ANALISI GRANULOMETRICA

MC - 03 Rev. 01
Norma di riferimento: Raccomandazioni AGI - ASTM D422 - CNR 23

del 03/01/2013
Pag.1dil
Verbale di accettazione n°: TR 347/21 Certificato n°: 2512-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Italprove Stl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio
Committente: INGEO Sas
. Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali poste in adiacenza e/o
Cantiere: v ; 5 . ;
in interconnessione con I’autostrada del Mediterraneo area Pollino

Localita:

Data di prova:

Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al kin 9+500
21.10.2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL CAMPIONE

Sondaggio

Campione Profondith (m dal p.c. Tipo campione
|

S2

Data prelievo

13.10.2021

Cl 14,50-15,00 indisturbato

60,00

40,00 {--

Passante in %

30,00 4

10,00 1

60,00 ---m-i-mmmbest

20,00 f---ss-demmnbenbod

Te

0,00 ; i ‘
0,0001 0,0010 0,0100 0,1000 1,0000 10,0000 100,0000
L Diametro in mm
SETACCIATURA
Diametro (mm) 50,00 37,50 25,40 19,00 9,50 4,75 2,00 0,85 0,425 0,180 0,075
Passante (%) 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,18 98,44 97,10
SEDIMENTAZIONE
D. (mm)| 0,0582 | 0,0416 | 0,0299 0,0217 | 0,0158 | 0,0117 | 0,0085 | 0,0061 0,0044 | 0,0031 | 0,0022 | 0,0016 0,0013
P.(%) | 9432 90,47 84,69 75,07 63,52 55,82 46,20 38,50 32,72 28,87 26,95 25,02 23,10
Composizione granulometrica Definizione granulometrica:
Ghiaia (% Sabbia (% Limo (% Argilla (% ; . ;
(56) (%) (%) pilla (%) Limo con argilla deholmente sabbioso
0,00 5,68 67,37 26,95 e
L%
Teenic Dirattor «‘
Dr. GC{ %‘F‘ o -t
<y

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CASERTA
C.F.JP.IVA e numero di iscrizione R.l. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273059
|/Fax 0823.341739 — e-mail info@solltestsrlit - p.e.c. info@pec.soiltestsrl.it




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC
Prove sulle terre e Prove esterne
Art. 59 DPR 380/01

LABORATORIO TERRE — GONTROLLI STRUTTURALI
GEOGNOSTICA - PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

MC - 08 Rev. 01

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Norma di riferimento: Raccomandazioni AGI - UNI CEN 1SO/TS 17892-10 del 03/01/2013
Pag. 1di6
Verbale di accettazione n®: TR 347/21 Certificato n°: 2513-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Italprove Srl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio
Committente: INGEO Sas

Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali ¢ provinciali
poste in adiacenza e/o in interconnessione con ’autostrada del
Mediterraneo area Pollino

Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500

21.10.2021

Cantiere:

Localita:
Data di prova:

Dati identificativi del campione

Sondaggio Campione Profondita (m dal pc) Tipo campione Data di prelievo
S2 .l 14,50-15,00 indisturbato 13.10.2021
Tipo di prova Consolidata drenata
Velocita di prova 0,0083 l mm/min
Caratteristiche del campione
Altezza Peso | Contenuto Contenuto
Sezione (cm’) iniziale Volume | acqua iniziale acqua finale

(mm) (KN/m”) (Vo) (%)
Provino 1 36,00 23,00 20,22 13,78 16,01
Provino 2 36,00 23,00 19,97 1337 ' 14,49
Provino 3 36,00 23,00 20,13 13,56 12,04

Fase di consolidazione

| Tempo(ore) |  Caricoapplicato(KPa) | Cedimento (mm) |
Provino 1 | 24 | 200 | 0,91

| Provino2 | 24 T I A ¥
Provino 3 | 24 | 400 L 2,62

ATTREZZATURA UTILIZZATA: MATEST S/N §277-01/AD/0004

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano
C.F./P.IVA e numero di iscrizione R.l. CE: 03794560619 R.E.A.
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsrlit—p.e.c. info@pec.soiltestsrl.it
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LABORATORIO TERRE — CONTROLLI STRUTTURALI
GEOGNOSTICA = PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC
Prove sulle terre e Prove esterne
Art. 59 DPR 380/01

PROVA DI TAGLIO DIRETTO MC - 08 Rev. 01

Norma di riferimento: Raccomandazioni AGI - UNI CEN ISO/TS 17892-10 del 03/01/2013

Pag.2di6
Verbale di accettazione n°: TR 347/21 Certificato n®: 2513-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Italprove Srl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio
Committente: INGEO Sas
. Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali poste in
Cantiere: ; .. . ) ; ) .
adiacenza efo in interconnessione con I’autostrada del Mediterraneo area Pollino
Localita: |otto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al kim 9+500
Data di prova: 21.10.2021
Dati identificativi del campione
Sondaggio Campione Profondita (m dal pc) Tipo campione Data di prelievo
S2 Gl 14,50-15,00 indisturbato 13.10.2021
Dati relativi al provino 1
o, 200 KPa
~dt | sSh | Sv | F T dt Sh Sv F | = dt sh | Sv F | =
min | mm mm | KN | KPa | min mm mm | KN | KPa [ min mm mm KN | KPa
0 | 0,00 | 0,000 0000 | 00 ‘_ !

25 0,21 | 0,007 | 0,043 12,0

50 042 | 0,015 0,092 | 256 ,

75 | 0,62 | 0022 0,139 | 385

100 | 0,83 | 0,031 |

| 50,6 l ' i

&
oo
()

125 | 1,04 0,041 0225 | 624

150 | 1,25 | 0,049] 0266 | 74,0

175 | 145 | 0,058] 0301 | 83,7

200 | 1,66 | 0,068] 0,327 | 909

225 | 1,87 | 0,077] 0350 | 97,1

250 | 2,08 | 0,087 0372 | 1032]| i

275 | 2,28 0,095 0,389 | 1080

300 | 2,49 [01106] 0397 | 1102 . | L

325 | 2,70 | 0,115 0405 | 1125

350 | 2,91 | 0,123 0410 | 1139

375 | 3,11 | 0,131 | 0400 | 11,1

400 | 3,32 | 0,139] 0386 | 1073

425 | 3,53 | 0,148 | 0365 | 1014

250 | 374 | 0.136] 0337 | 936 | | ' )

47

51 394 01165 0306 | 850 . | |

50

o
[
(2}
(=]

0 | 4,15 | 0,173 | 748 |

525 | 4,36 | 0,182 0234 | 65,1 | H
550 | 4,57 0,189 0206 | 57,3 . ]
575 | 4,77 | 0,196 0,177 | 492 =]

600 | 4,98 [ 0203 0,157 | 43,6 ) .

625 | 519 [0,208] 0,043 | 3938

Pressione a rottura 113,9 (KPa)
Deformazione a rottura 2,91  (mm)

Teenicg/s ' atore

NIARTONE }

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CASERA
C.F./P.IVA e numero di iscrizione R.l. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273089
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsrlit — p.e.c. info@pec.soiltesisil.it
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC

Prove sulle terre e Prove esterne
GEOGNOSTICA — PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE Art. 59 DER 380/01

PROVA DI TAGLIO DIRETTO MC - 08 Rev. 01

Norma di riferimento: Raccomandazioni AGI - UNI CEN ISO/TS 17892-10 del 03012013
Pag.3di6

Verbale di accettazione n°: TR 347/21 Certificato n°: 2513-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Italprove Srl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio

Committente: INGEO Sas

Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali poste in
adiacenza e/o in interconnessione con ’autostrada del Mediterranco area Pollino
Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500

Data di prova: 21.10.2021

Cantiere:

Dati identificativi del campione
| Sondaggio Campione Profondita (m dal pc) Tipo campione Data di prelievo
S2 Cl 14,50-15,00 indisturbato 13.10.2021

Dati relativi al provino 2

G, 300 KPa
dt Sh Sv = F 1 dt Sh Sv F | ot | dt Sh Sv | F %
min mm ‘r mm 1 KN | KPa min mm mm KN KPa min mm mm | KN KPa

0 | 000 0000 0000 | 00 . ] ‘
25 | 021 | 0022 0067 | 185
50 | 042 0,035 0,140 | 388
75 | 0,62 [ 0,047 | 0226 | 62,9 a
100 | 0,83 | 0,060 | 0288 | 80,0
125 | 1,04 | 0071 | 0343 | 954
150 | 1,25 | 0,083 | 0,385 | 1069
175 | 1,45 | 0,093 | 0429 | 119, | i
200 | 1,66 | 0,103 | 0472 | 1310 ‘ -
225 | 1,87 | 0,113 | 0,505 140,2
250 | 2,08 | 0,121 | 0,529 | 146,9
275 | 2,28 | 0,130 | 0,546 | 151,7 _
300 | 2,49 | 0,138 | 0,565 | 157,0 - _;
325 | 2,70 | 0,147 | 0,576 | 160,0 | _
350 | 2,91 | 0,156 | 0,585 | 1626 ; ;
375 | 3,11 | 0,165 0,591 | 164,2
400 | 332 [ 0,175 | 0,597 | 1659
425 | 3,53 [ 0,18 0,563 | 1564
450 | 3,74 [ 0,194 | 0,521 | 144,6
475 | 3,94 | 0203 | 0462 | 1284
500 | 4,15 [ 0211 0410 | 113.8
525 | 436 | 0219 0369 | 102,6 |
550 | 4,57 [ 0,225 0324 | 90,0 ] ] .
575 | 477 [ 0231 0289 | 804
600 | 4,98 | 0,239 | 0260 | 723 ]
625 | 519 | 0246 | 0234 | 650 ]

Pressione a rottura 165,9 (KKPa)
Deformazione a rottura 3,32 (mm)

Sede Legale ed Operativa; Via Assunta n®47 fraz. Falciano - CASERTA
C.F./P.IVA e numero di iscrizione R.l. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273059
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsrlit — p.e.c. info@pec.soiliesisrl.it
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC
Prove sulle terre e Prove esterne
Art. 59 DPR 380/01

LABORATORIO TERRE —~ CONTRO
GEOGNOSTICA — PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

MC - 08 Rev. 01

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Norma di riferimento: Raccomandazioni AGI - UNI CEN ISO/TS 17892-10 del 03/01/2013
Pag. 4di6
Verbale di accettazione n°: TR 347/21 Certificato n°: 2513-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Ttalprove St per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio
Committente: INGEOQO Sas

Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali poste in

interconnessione con ’autostrada del Mediterraneo area Pollino

Cantiere: , .
adiacenza e/o in
Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 94500
Data di prova: 21.10.2021
Dati identificativi del eampione
Sondaggio Campione Profondita (m dal pc) Tipo campione Data di prelievo
S2 Cl 14,50-15,00 indisturbato 13.10.2021
Dati relativi al provino 3
o, 400 KPa
~a [ sh [ sv | F [ « [ a [ sh] s | F L 1 | d]| sh [ sv | F | < |
min ﬁnm | mm KN KPa min mm | mm | K | KPa min | mm | mm | KN = KPa
o | 0000000 0000 | 00 | | . [ T R IS R —
25 Jﬂﬂ 0041] 0133 | 370 | | | [ I I 7+ t‘_ n
50 [ o4z o0ss o2 | 68 | L L | I R R e
75 | 062 | 0,072 | 0391 | 1087 | | | | _,:7_7_17;_71_7‘_7
100 083 0087 oaes | B00| | L | B N s N
| 125 | 1,04 | 0,100 0,533 | 1480 | _%_7i_*_ R D VN S
150 | 1,25 | 0111 0587 | 1631 ]| _4_7'_| | i N D
175 | 145 |od22] 0630 | tzao | L | v [ B k..
200 | 1,66 | 0,132 0660 | 1833 | _j_i\ I I et el T
25 | 187 (o3| oes8 |19t 1 | 1 L L +7__ ]
250 | 2,08 | 0,154 0,708 | 9671 | R A DU SR S
275 | 228 | 0164 0723 | 2007 N O R - I DR (N SIS .
300 | 249 Joa7s| o743 (2063 | 1 | L L 1 I I I I
325 | 2,70 | 0,185 | 0,753 2900 ! ! o } 1 ]
350 | 291 (093] o761 [2145| | o L L b
375 | 3,11 0,203 | o743 | 2063 | ( | & L L 4t
400 | 332 | 0211 0712 ECIXN I I N IR A SN S e
425 | 3,53 | 0221 | 0,678 1883 I T (SSRu, IO S S
450 | 3,74 | 0231] 0,636 | 1766 | | R I | S S U S N
475 [ 394 [ 0239| 0,585 X . e i B L (N SO
500 | 415 [0248] 0523 | Ms2af 1 | . L L I .
525 | 436 | 0257 | 0472 1 ) e [ S USRS S S I .
550 | 4,57 [0264| 0411 | 1143 f | T b e
575 | 477 [ 0271 0367 | 1020} R I s il IOV S NN R S
| 600 498 [ 0277 0327 | 908 L 1t < r 1 |
625 | 519 | 0,282 | 0306 | 850 _747__7_7_77_77_7_7_
____::j::ﬁf::J:_ ]
DR N (e SR N SN SR S R B S Sy sy e S
| \ . I
Pressione a rottura 211,5 (KPa)
Deformazione a rottura 2,91 (mm)

fraz. Falciano - CASERT.

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47
C.F.JP.IVA e numero diiscrizione R.l. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273059
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsilit - p.e.c. info@pec soiltestsrl.it




Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti
Circ. 7618/STC

e
LABORATORIO TERRE ~ CONTROLLI STRUTTURALI Aut. NPS)E ‘:‘Z’Hgﬁffgﬁ&e re 1ot
— PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE e

GEOGNOSTICA

/01

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

MC - 08 Rev. 01

Norma di riferimento: Raccomandazioni AGI - UNI CEN 1SO/TS 17892-10 del 0312013
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Verbale di accettazione n°: TR 347/21 Certificato n°: 2513-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Italprove Srl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio
Committente: INGEO Sas

, Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali poste in
Cautiore: adiacenza e/o in interconnessione con |’autostrada del Mediterraneo area Pollino
Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal kim 0+00 al km 9+500
Data di prova: 21.10.2021

Dati identificativi del campione
Sondaggio Campione Profondita (m dal pc) Tipo campione Data di prelievo
S2 Cl 14,50-15,00 indisturbato 13.10.2021
250,00

200,00 4---enm et g
=

Sh (mm)

[ —&— Provino 1 —@ Provino 2 —@— Provino 3

0,25 {

T Lrore e e
Sv :
(MM)OAE f-moiommendonens
0,10 - e :
: : 0
005 A
0,00 .
0,00
Sh (mm) '
L —@— Provino 1 —®— Provino 2 —@—Provino 3 { /E PR
Tecni iy oS

TARTONE Dy ¢

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CASER]
C.F./JP.IVA e numero di iscrizione R.l. CE: 03794560619 R.E.A. CE 2730

Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsrlit - p.e.c. info@pec.soiltestsi.it




GEOGNOSTICA - PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

e

Ministero delle Infrastrulture e dei Trasporti
Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC
Prove sulle terre e Prove esterne

Art. 59 DPR

380/01

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Norma di riferimento: Raccomandazioni AGI - UNI CEN ISO/TS 17892-10

MC - 08 Rev. 01
del 03/01/2013

Pressione di rottura KPa
—_ - [}%] N
3 3 3 g

[$)]
o
!

Pag. 6 di6
Verbale di accettazione n®; TR 347/21 Certificato n°: 2513-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Italprove Srl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio
Committente: INGEO Sas
Canticre: Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali poste in
adiacenza e/o in interconnessione con I’autostrada del Mediterraneo area Pollino
Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al kim 9+500
Data di prova: 21.10.2021
Dati identificativi del campione
Sondaggio Campione Profondita (m dal pc) Tipo campione Data di prelievo
S2 Cl 14,50-15,00 indisturbato 13.10.2021
Parametri meccanici a rottura
| Press. di consolidazione (IC(Pa) ~ Press. di rottura (KPa) | Def. a rottura (mm)
Provino 1| 200,00 - 113,90 2,91
Provino 2 | 300,00 165,90 3,32
- Provino 3 | 400,00 211,50 2,91
300

150 200 250

Pressione di confinamel

300 360 400 450 500

1ito KPa

Risultati sperimentali

Angolo di attrito 26,01
Coesione

17,37

Gradi
KPa

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CASERTA
C.F./P.IVA e numero diiscrizione R.l. CE; 03794560619 R.E.A. CE 27
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@sailtestsrlit — p.e.c. info@pec.soiltagsisrl.it
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LABORATORIO TERRE = CONTROLLI STRUTTURALI
GEOGNOSTICA — PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

0

Ministero delle Infrastrulture e dei Trasporti
Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC
Prove sulle terre e Prove esterne
Art. 59 DPR 380/01

PROVA DI COMPRESSIONE ELL

MC - 10 Rev. 01

Norma di riferimento: ASTM D2166 dey0a/0LANH
Pag 1/2
Verbale di accettazione n°: TR 347/21 Certificato n°: 2514-2021
del: 21.10.2021 Data certificato:  26.10.2021
Richiedente: Italprove Stl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio
Committente: INGEO Sas

Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali

Cantiere:

area Pollino

Localita:
Data di prova:

Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500
21.10.2021

poste in adiacenza e/o in interconnessione con I’autostrada del Mediterranco

DATI IDENTIFICATIVI DEL CAMPIONE

Sondaggio

Campione

Profondita (m dal p.c.)

Tipo eampione

Data prelievo

S2 C1

14,50-15,00

Indisturbato

13.10.2021

Velocita di prova:

0,5 mm/min

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE

Altezza Diametro Peso di volume Contenuto d'acqua
mim mm KN/m® %
Provino 1 76,2 38,1 20,13 13,78
VALORI A ROTTURA

Sforzo (Ki/’ml

Deformazione (%)

Provino 1 122,0 7,94
ntatore
7, Martone

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n®47 fraz. Falciano - CA
C.F./P.IVA e numero di iscrizione R.l. CE: 03794560619 R.E.A. CE 2733059
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsrlit - p.e.c. info@pec.soiltestsrlit




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporli

L ABORATORIO TERRE ~ CONTROLLI STRUTTURALI Al NP;L?E ‘:‘Z‘”g“t‘gfﬂﬁ&gZ‘;‘t;i?’ TG
GEOGNOSTICA - PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE Art. 59 DPR 380/01
PROVA DI COMPRESSIONE ELL MC - 10 Rev. 01
lel 03/01/2013
Norma di riferimento: ASTM D2166 dad
Pag 2/2
DATI IDENTIFICATIVI DEL CAMPIONE
Sondaggio Campione Profondita (m dal p.c.) Tipo campione Data prelievo
S2 C1 14,50-15,00 Indisturbato 13.10.2021
Deformaz. Sforzo Deformaz. Sforzo Deformaz. Sforzo Deformaz., Sforzo
(%) (KN/m?) (%) (KN/m2) (%) (KN/m2) (%) (KN/m2)
i o 00 |1 61 | 6y |23 [ e | 895 |34 '
2 0,61 ‘ 27,1 13 | 7,33 } 118,8 24 | 1405 | 86,0 35 | i
3 122 | 54,0 M| o7 | 1207 25 1 1466 | 836 36 | i
4 | 1,83 68,6 15 8,55 122,0 26 | 15,27 | 81,7 37 |
| 1 | —sd L S— i L — R — SIS e e e
5| 244 o813 16 916 | 1202 27 1588 | 803 38 |
6 | 305 89,8 17 9,77 | 116,4 28 16,49 78,7 39
7| 367 | 96,3 18 1039 | 11,5 29 17,10 77.9 40 |
8 ‘ 4,28 ‘ 101,7 19 1,00 | 106,4 30 17,72 76,8 41
9 48 1064 | 20 el 17 |3 ' 02
0| sso | w02 |2 2 | 99 | ® 43
11‘ 6,11 | 1137 22 12,83 | 93,3 33| 44
140,0 ‘
Povey ) SR WL SUUURN SN S s o SO WS SRS B S S SR S e
= - : [ | ! ] ! ) f ; ] !
x [ ! ! { : : ¢ ! ! : 1 ; ! ] ! : i ' ! ]
Do ) SOUNR S5 NN SO S S, TP S R s S A s St A R
@ H H 1 ! ‘ ) h i - | H i \ 1 3 } H
o I i H ' . H 4 1 v v } ) H H ¥ ' H H
] B : : ! : ! : : : : ‘ : ! : ' ; : ]
B e s s e e S E (A S A St R T
NP0 4 S0 T L N OO O O S S S e s
ool .
0,0 2,0 4.0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
Deformazione (%) Provino 1
L

Risultati sperimentali

Def. a rottura (%) 7,94
Sforzo max (KNImz) 122,0

Sede Legale ed Operohva Via Assunio n°47 froz Falciano - CASES

C.F./PIVA e numero diiscrizione R.l. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273059

ool
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsrlit - p.e.c. info@pec.soilteskrl. |1w'
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LABORATORIO TERRE — CONTROLLI STRUTTURALI
GEOGNOSTICA - PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC
Prove sulle terre e Prove esterne
Art. 59 DPR 380/01

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Norma di riferimento: - ASTM D 2488-00

MC-41 Rev. 00
del 03/01/2013

Pag. 1 dil

Verbale di accettazione n°: TR 347/21 Certificato n®: 2515-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Ttalprove Srl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio
Commilttente: INGLEQ Sas

Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali poste in adiacenza e/o in

Cantiere:

interconnessione con I'autostrada del Mediterraneo area Pollino

Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500

Data di prova: 21.10.2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL CAMPIONE

Sondaggio Campione Profonditia (m dal p.c.) Tipo campione Data prelievo
S4 Cl 3,00-3,50 indisturbato 15.10.2021
DATI GENERALI PROVE SPEDITIVE

Contenitore: \ Fustella Pocket penetrometer Test  (MPa) -
Diametro (cm): 9,5 Pocket vane Test (MPa) FEE |
Lunghezza (cm): _ 46,0 Classe di Qualita (AGI) Q5
P ampi

0 nello‘c ANPIORE ‘ 48,6 Colore (Tabella colori Munsell) Gleyl Greenish gray 5/5GY
estratto (N)

DESCRIZIONE LITOLOGICA

Limo argilloso di colore grigio/verdastro, da moderatamente consistente a consistente.

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n®47 fraz. Falciano - CASERTA
C.F./P.IVA e numero di iscrizione R.l. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273059
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsrlit — p.e.c. info@pec.soiltestsrl.it




LABORATORIO TERRE — CONTROLLI STRUTTURALI
GEOGNOSTICA - PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

{iy

C

e

. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC
Prove sulle terre e Prove esterne
Art. 59 DPR 380/01

CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI

Norma di riferimento: UNI CEN ISO/TS 17892-1, 2,3 - ASTM D854 - ASTM D2216

MC-01 Rev. 01
del 03/01/2013

Verbale di accettazione n°:

del:

Richiedente:

Committente:

Cantiere:

Localita:

Pag. 1dil
2516-2021
26.10.2021

TR 347/21
21.10.2021

Certificato n°:

Data certificato:

Italprove Srl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio

INGEQ Sas

Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e
provinciali poste in adiacenza e/o in interconnessione con I"autostrada
del Mediterraneo area Pollino

Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500

Data di prova: 21.10.2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL CAMPIONE
Sondaggio Campione Profonditd (m dal p.c.) [ Tipo campione | Data prelievo
S4 Cl1 3,00-3,50 indisturbato 15.10.2021
RISULTATI DELLE PROVE
Grandezze indici rilevate in laboratorio
Y. | Peso dell'unita di volume naturale . KN/m’ | 18,73
Ys | Peso specifico dei granuli _ J KN/m® ‘[ 26,51
] w  Contenuto di acqua naturale } % ' 28,91
Grandezze indici derivate analiticamente
Ya  Peso dell'unita di volume secco KN/m® 14,53
n Porosite‘{ -
e Indice dei vuoti 7
s, | Grado d.i séturazione
Ysat Peso dell'unita di volume saturo
B Y ;Peso dell'unita di volume sommerso

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CASERTA
C.F./P.IVA e numero di iscrizione R.l. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273059
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsrlit — p.e.c. info@pec.soiltestsrl.it




LABORATORIO

.

TERRE — CONTROLLI STRUTTURALI

GEOGNOSTICA - PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

0N

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC

Prove sulle terre e Prove esterne

Art. 59 DPR 380/01

ANALISI GRANULOMETRICA

Norma di riferimento: Raccomandazioni AGI - ASTM D422 - CNR 23

MC - 03 Rev. 01
del 03/01/2013

Verbale di accettazione n°:

del:

Richiedente:
Committente:

Cantiere:

Localita:
Data di prova:

TR 347/21
21.10.2021

Certificato n°:

Data certificato:

2517-2021
26.10.2021

Italprove Srl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio

INGEO Sas

Pag. 1 dil

Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali poste in adiacenza e/o
in interconnessione con P’autostrada del Mediterraneo area Pollino

Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500

21.10.2021

DATIIDENTIFICATIVI DEL CAMPIONE

Sondaggio Campione Profonditd (im dal p.c.) Tipo campione Data prelicvo
S4 C1 3,00-3,50 indisturbato 15.10.2021
Rappresentazione grafica
100,00 R —— .-
T o ]
©0,00
80,00
70,00 =
- 60,00 b
= 50,00
|2
2
% 40,00 1
:{:.
(=1
30,00 4
20,00
10,00 |
0,00 - ‘ — — —
0,0001 0,0010 00100 0,1000 1,0000 10,0000 100,0000
Diametro in mm
SETACCIATURA
Diametro (mm) 50,00 37,50 25,40 19,00 9,50 4,75 2,00 0,85 0,425 0,180 0,075
Passante (%) 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,38 97,83 97,01
SEDIMENTAZIONE
D. (mm)| 0,0579 | 0,0412 | 0,0294 | 0,0215 | 0,0156 | 0,0117 | 0,0085 | 0,0062 | 0,0044 | 0,0031 | 0,0022 [ 0,0016 | 0,0013
P.(%) | 96,23 94,31 90,46 78,91 67,36 57,74 44,27 34,64 28,87 25,02 23,10 21,17 19,25
Composizione granulometrica Definizione granulometrica:
Ghiaia (% Sabbia (% Limo (% Argilla (% q ;
(%) (%) (16} il () Limo argilloso
0,00 3,77 73,14 23,10

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CASERTA

C.F./P.IVA e numero di iscrizione R.l. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273059
Tel/Fax 0823.341739 — e-mdil info@soiltestsrlit — p.e.c. info@pec.soiltestsrl.it
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC
LABORATORIO TERRE - CONTROLLI STRUTTURALI Prove sulle terre e Prove esterne

GEOGNOSTICA - PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE Art. 59 DPR 380/01

PROVA DI TAGLIO DIRETTO MC - 08 Rev. 01

Norma di riferimento: Raccomandazioni AGI - UNI CEN ISO/TS 17892-10 del PI/01/2013
Pag. 1di6
Verbale di accettazione n°: TR 347/21 Certificato n°: 2518-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Italprove Sil per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio
Committente: INGEO Sas
Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali
Cantiere: poste in adiacenza e/o in interconnessione con I’autostrada del
Mediterraneo area Pollino
Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500
Data di prova: 21.10.2021
Dati identificativi del campione
Sondaggio Campione Profondita (m dal pc) Tipo campione Data di prelievo
S4 Cl 3,00-3,50 indisturbato 15.10.2021
Tipo di prova Consolidata drenata
Velocita di prova 0,0069 | mm/min
Caratteristiche del campione
! ‘ Altezza | Peso Contenuto Contenuto
Sezione (cm®) | iniziale Volume  acqua iniziale | acqua finale
(mm) (KN/m’) (o) (“o)
Provino 1 36,00 23,00 : 18,83 28,53 28,77
Provino 2 36,00 23,00 18,75 2929 | 28,49
Provino 3 36,00 23,00 18,63 | 28,59 27,41
Fase di consolidazione
L Tempo (ore) Carico applicato (KPa) Cedimento (mm)
Provino 1 24 50 0,39
Provino 2 24 7 100 | - 0,72
Provino 3 24 } 150 1,10

ATTREZZATURA UTILIZZATA: MATEST S/N S277-01N/AE/0009

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n®47 fraz. Falciano - GASERTA
C.F./P.IVA e numero di iscrizione R.l. CE: 03794560619 R.E.A. CE Q73059
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsrlit —p.e.c. info@pec.soiltestsrl.it
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC
Prove sulle terre e Prove esterne
Art. 59 DPR 380/01

GEOGNOSTICA - PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

PROVA DI TAGLIO DIRETTO MC - 08 Rev. 01

Norma di riferimento: Raccomandazioni AGI - UNI CEN ISO/TS 17892-10 del 03/01/2013

Pag.2di6
Verbale di accettazione n®: TR 347/21 Certificato n°: 2518-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Italprove Stl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio
Committente: INGEO Sas

Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali poste in

Cantiere: . & , : ;
adiacenza e/o in interconnessione con |’autostrada del Mediterraneo area Pollino

Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500
Data di prova: 21.10.2021

Dati identificativi del campione
Sondaggio Campione Profondita (m dal pc) Tipo campione Data di prelievo
S4 Cl 3,00-3,50 indisturbato 15.10.2021

Dati relativi al provino |

G, 50 KPa

dt | sh | Sv | F T dt | sh Sy | F T dt | Sh Sy F | =
min | mm mm | KN KPa | min | mm mm | KN | KPa | min | mm mm | KN | KPa
0 0,00 | 0,000 0,000 0,0 |

[ 30 | 021 0009 0016 | 45
60 | 041 | 0015 0033 | 92
o0 | 062 [0022 0049 | 137
120 | 0,83 | 0,029| 0064 | 177
150 | 1,04 | 0,038 0075 [ 209
180 | 1,24 [ 0,047 0,084 | 23,5
210 | 1,45 | 0,056 0,092 | 257
240 | 1,66 | 0,065 0099 | 27,5
270 | 1,86 | 0074 0,104 | 289
300 | 2,07 | 0082 0,108 | 299

330 | 2,28 [ 0,090 0,110 @ 306 !

(360 | 248 [ 0,097 0113 | 313
390 | 2,69 [0,106] 0115 | 319
420 | 290 [0113 0116 | 323 _ !
7450 | 3,11 [0120] 0117 | 32,5 ? :
480 | 331 [04128] 0113 | 315
510 | 3,52 [ 0134 0107 [ 297
540 | 373 0,142| 0,101 [ 28,0
570 | 393 | 0,151| 0,095 [ 264
600 | 4,14 | 0,158 0,090 | 250 _
630 | 435 | 0,165| 0,085 | 236 '
660 | 4,55 | 0,170 0,080 | 222
690 | 476 | 0,175 0075 | 210
720 | 497 |0180 0073 | 202

Pressione a rottura 32,5 (KPa)
Deformazione a rottura 3,11 (mm)

Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsrlit — p.e.c. info@pec.soilteskrl.it



GEOGNOSTICA - PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Prove sulle terre e

Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC

Prove esterne

Art. 59 DPR 380/01

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

MC - 08 Rev. 01

Norma di riferimento: Raccomandazioni AG1 - UNI CEN ISO/TS 17892-10 del 031012003
Pag.3di6
Verbale di accettazione n°: TR 347/21 Certificato n°: 2518-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Italprove Stl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio
Committente: INGEO Sas
R — lnt.ervenli di manutenzione straordinaria delle strade comunlali e provinciali poste in
' adiacenza /o in interconnessione con I’autostrada del Mediterraneo area Pollino
Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500

Data di prova:

21.10.2021

Dati identificativi del campione

Sondaggio Campione Profondita (m dal pc) Tipo campione Data di prelievo
S4 Cl 3,00-3,50 indisturbato 15.10.2021
Dati relativi al provino 2
o, 100 KPa
dt | Sh Sv | I 1 dt Sh Sv R dt Sh Sv N
min | mm mm | KN KPa min | mm | mm | KN | KPa | min | mm | mm | KN | KPa
0 | 0000000 0000 | 00 ' i ]
30 | 0210022 0028 | 78 | |
60 041 | 0,035 0,055 15,3 ]
90 | 0,62 | 0,047 | 0,079 22,0 . | i
120 @ 0,83 | 0,060 | 0,105 29,1 | |
150 1,04 | 0,071 | 0,126 35,0 } i
180 | 1,24 | 0,083 L 0,143 39,8 | R
210 | 145 | 0,093 0,158 | 44,0 _ n
240 1,66 | 0,103 0,171 47,5 5 N
270 1,86 | 0,113 0,183 50,7 R
300 | 2,07 | 0,121 0,193 53,5 |
330 | 2,28 | 0,130 0,201 55,7 ol
360 | 2,48 | 0,138 0,205 56,9 |
390 | 2,69 | 0,147 0,209 58,1 |
420 | 2,90 | 0,156 0,211 58,5 ]
450 | 3,11 | 0,165 0,212 58,9 ]
480 | 3,31 | 0,171 0,205 56,9 -
510 | 3,52 | 0,179 0,192 53,3 ]
540 | 3,73 | 0,186 0,177 49,1 ‘ |
| 570 | 3,93 | 0,193 0,166 46,0 |
[ 600 | 4,14 | 0,199 | 0,153 | 426 ; ]
[ 630 | 4,35 | 0204 | 0,143 | 398 ‘ I
660 | 4,55 | 0,211 0,136 37,7
690 | 4,76 | 0,215 0,129 35,8
720 | 4,97 | 0,221 0,125 34,6
|
|
. | | | ]
| !
Pressione a rottura 58,9 (KPa)
Deformazione a rottura 3,11 (mm) =

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n®47 fraz. Falciano - CASER
C.F./P.IVA e numero diiscrizione R.I. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273039

Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsrlit — p.e.c. info@pec.soiltestsrl.it
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Prove sulle terre e Prove esterne
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GEOGNOSTICA - PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

PROVA DI TAGLIO DIRETTO MC - 08 Rev. 01

Norma di riferimento: Raccomandazioni AGI - UNI CEN ISO/TS 17892-10 del 03/01/2013
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Verbale di accettazione n°: TR 347/21 Certificato n°; 2518-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021

Richiedente: Italprove Stl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio

Committente: INGEO Sas

Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali poste in
adiacenza /o in interconnessione con I’autostrada del Mediterraneo area Pollino
Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500

Data di prova: 21.10.2021

Cantiere:

Dati identificativi del campione
Sondaggio Campione Profondita (m dal pc) Tipo campione Data di prelievo
54 Cl 3,00-3,50 indisturbato 15.10.2021

Dati relativi al provino 3

o, 150 KPa
dt Sh Sv I | ot | dt Sh | Sy | F T dt sh | S | F T |
min mm mm KN | KPa min mm | mm KN | KPa min mm mm KN KPa

[0 [ 0000000 0000 | 00 - | [ ; |

| 30 [ 021 (0037 0046 | 12,7 |

| 60 | 041 | 0,060 0,085 | 235 =" , |

[ 90 | 0,62 | 0,076 0,121 33,7 ‘

[ 120 | 0,83 | 0,090 | 0,158 | 438 _

| 150 | 1,04 | 0,004 | 0,183 | 509 ' |

| 180 | 1,24 | 0,116 | 0208 | 57,7

[ 210 [ 145 0,128 0,227 | 63,0
240 | 1,66 | 0,139 0243 | 674 _ _

[ 270 | 1,86 | 0,150 0,257 | 714 _ _ i

| 300 | 2,07 | 0,160 0269 | 747 !

| 330 [ 2,28 | 0,171 | 0,278 | 77.1

| 360 | 248 | 0,180 | 0282 @ 783

[ 390 | 2,69 | 0,188 | 0,285 | 79,1 !

[ 420 | 2,90 | 0,197 | 0278 | 773 |

[ 450 [ 3,11 | 0205 0269 | 747

480 | 331 [0213| 0258 | 718 :

510 | 352 | 0220 0246 | 684 , | ' i

| 540 [ 3,73 [ 0,228] 0233 | 648 '

570 [ 393 (0234 0219 | 609 - .
600 | 4,14 [ 0241 0206 | 57,1
630 | 435 [0248] 0,193 | 537
660 | 4,55 [ 0,252 0,183 | 507
690 | 4,76 [ 0,257 | 0,174 | 482
720 | 4,97 | 0,262 | 0,166 46,2

4 1 ' I

Pressione a rottura 79,1 (KPa)
Deformazione a rottura 2,69 (mm)

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CASER
C.F./P.IVA e numero di iscrizione R.l. CE: 03794560619 R.E.A. CE 2730
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsrlit — p.e.c. info@pec.soiliestsrlit




o Ve
sorL V TEST b s.x.l Q<
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

LABORATORIO TERRE — CONTROLLI STRUTTURALI Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC
Prove sulle terre e Prove esterne

GEOGNOSTICA — PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE Art. 59 DPR 380/01

PROVA DI TAGLIO DIRETTO MC - 08 Rev. 01

Norma di riferimento: Raccomandazioni AGI - UNI CEN ISO/TS 17892-10 del 03/01/2013
Pag.5di 6
Verbale di accettazione n®: TR 347/21 Certificato n°: 2518-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021

Richiedente: Italprove Srl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio

Committente: INGEO Sas

Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali poste in
adiacenza ¢/o in interconnessione con I’autostrada del Mediterraneo area Pollino
Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500

Data di prova: 21.10.2021

Cantiere:

Dati identificativi del campione
Sondaggio Campione Profondita (m dal pc) Tipo campione Data di prelievo
S4 Cl 3,00-3,50 indisturbato 15.10.2021

90,00
80,00 |
70,00 -
60,00 |

. ey . N

(KPa)40,00
30,00 | ‘
ARG .

0,00
0,00

Sh (mm)
L —@ — Provino 1 —@ Provino 2 —o— Provine 3

0,30
0,25 +
0,20 1
Sy
(mm)0,15

0,10 H

0,05

0,00 t t + +
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Sh (mm)

—&— Provino 1 —o—Provino 2 —@—Provino 3 ’ ’P,;év‘*a-..‘

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CASERT/
C.F.JP.IVA e numero diiscrizione R.l. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273059
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsrl.it - p.e.c. info@pec soiltestsrl.it
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LABORATORIO TERRE ~ CONTROLLI STRUTTURALI Aul AL S15:del AHOHE01E —Glre. 7610/3TC
Prove sulle terre e Prove esterne

GEOGNOSTICA — PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE Art. 59 DPR 380/01

PROVA DI TAGLIO DIRETTO MC - 08 Rev. 01

Norma di riferimento: Raccomandazioni AGI - UNI CEN ISO/TS 17892-10 del0/012013
Pag. 6 di 6
Verbale di accettazione n°: TR 347/21 Certificato n°: 2518-2021
del: 21.10.2021 Data certificato: 26.10.2021
Richiedente: Italprove Srl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio

Committente: INGEO Sas

Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali poste in
adiacenza ¢/o in interconnessione con I’autostrada del Mediterraneo area Pollino
Localita: Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500

Data di prova: 21.10.2021

Cantiere:

Dati identificativi del campione

Sondaggio Campione Profondita (m dal pc) Tipo campione Data di prelievo
S4 Cl 3,00-3,50 indisturbato 15.10.2021
Parametri meccanici a rottura
Press. di consolidazione (KPa) Press. di rottura (KPa) | Def. a rottura (mm)
Provino 1 | 50,00 7 32,50 3,11
Provino 2 | 100,00 - 58,90 3,11
Provino 3 | 150,00 | 79,10 2,69

150

100 -

50

Pressione di rottura KPa

0 AN ST VOSSR R I —
0 50 100 150 200 250

Pressione di confinamento KPa

Risultati sperimentali

Angolo di attrito 24,99  Gradi
Coesione 10,23 KPa

C.F./P.IVA e numero diiscrizione R.l. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273059
Tel/Fax 0823.341739 — e-mail info@soiltestsrlit — p.e.c. info@pec.soiltestsrl.it
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC
Prove sulle terre e Prove esterne
Art. 59 DPR 380/01

PROVA DI COMPRESSIONE ELL

Norma di riferimento: ASTM D2166

MC - 10 Reyv. 01
del 03/01/2013

Verbale di accettazione n°: TR 347/21
21.10.2021

del:

Richiedente:
Committente:

Cantiere:

Localita:
Data di prova:

Certificato n°;
Data certificato:

Pag 1/2

2519-2021
26.10.2021

[talprove Srl per conto di Trivellazioni Cupo/Geol. Nicola Donadio

INGEOQO Sas
Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali

poste in adiacenza ¢/o in interconnessione con 1’autostrada del Mediterranco

area Pollino
Lotto C SP4 del Pollino dal km 0+00 al km 9+500

21.10.2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL CAMPIONE

Sondaggio | Campione | Profondita (mdalp.c) | Tipo campione Data prelievo
S4 C1 3,00-3,50 Indisturbato 15.10.2021
Velocita di prova: 0,5 mm/min

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE

Sforzo (KN/mz)

Provino 1

103,5

rRE

Deformazione (%)

9,18

Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CASAR
C.F./PIVA e numero diiscrizione R.l. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273059
Tel/Fax 0823.34173% — e-mail info@soiltestsrlit — p.e.c. info@pec.soiltestsrlit

Altezza Diametro Peso di volume Contenuto d'acqua
mm mim KN/m® %
Provino 1 76,2 38,1 18,70 28,53
T t wRR xx_x Rw whR
VALORI A ROTTURA




é SOXIL. % TEST s.r.l 7,'?
g Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Aut. N° 315 del 04/07/2018 — Circ. 7618/STC

e

LABORATORIO TERRE ~ CONTROLLI STRUTTURALI

Prove sulle terre e Prove esterne
GEOGNOSTICA - PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE Att. 59 DPR 380/01
PROVA DI COMPRESSIONE ELL MC - 10 Rev. 01
1el 03/01/201
Norma di riferimento: ASTM D2166 el 03/0172013
Pag 2/2
DATI IDENTIFICATIVI DEL CAMPIONE
Sondaggio Campione Profondita (m dal p.c.) Tipo campione Data prelievo
S4 C1 3,00-3,50 Indisturbato 15.10.2021
Deformaz, Sforzo Deformaz, Sforzo Deformaz. Sforzo Deformaz, Sforzo
(%) (KN/m?) (%) (IKN/m2) (%) (KN/m2) (%) (IKN/m2)
1 000 | 00 12 61 99,5 23| 1347 | 826 34 '
2 061 | 198 13 735 1012 24 1408 | 800 35| |
3] 122 | a4 4| 79 1026 |25 1469 78,1 36 | |
T T f T — PR
4| 1,84 59,5 15 8,57 1035 26 1531 76,3 37 |
5 245 | 71,6 16 918 | 102 27 ! 15,92 75,1 38 | !
e — | S S E———.
6 306 | 80,5 17 9,80 99,5 28 16,53 73,7 39 '
7| 367 85,9 18 1041 97,2 29 1714 | 72.8 40 |
s 4 5 || 1, 937 |30 1775 23 |41
9 ' 490 | 923 20 11,63 90,9 31 42
10 i 5,51 95,6 21 1224 | 88,0 32 43
1 6 974 (22| 286 | 81 |33 44 !
120,0
LT 8 AN S S SRV SN S YOS P ... X% SNORE WU . UV RS AU SR JUN O
000 frvr o b T (i
E 3 3
g 600 i R e e e B e e s s na L EEU S
o :
E V
2 '
B 40,0 formm P s e e e S S e
L S £~ N NS S FASWE SO TR SN0 S S
0,0 S S T TS N SN NSNS S S S S ST S
0,0 2,0 4.0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

Deformazione (%) —e— Provino 1

Risultati sperimentali

Def. a rottura (%) 9,18
Sforzo max (KN/m%) 1035

Tecnico siffentatore
Dr

C.F./P.IVA e numero di iscrizione R.I. CE: 03794560619 R.E.A. CE 2730
Tel/Fax 0823.341739 — e-mdil info@soiltestsilit — p.e.c. info@pec.soiliest
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