PARTICOLARI PENSILINA INGRESSO

PARTICOLARI FRANGISOLE

PARTICOLARI WC DIVERSAMENTE ABILI
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struttura portante in acciaio 42
cristallo di sicurezza stratificato

antisfondamento, dim. lastra
cm.51x68, spess. mm.11,52

PIANTA

scala 1:50

B \

canale di gronda in acciaio
zincato preverniciato 6/10

N

426

366

cristallo di sicurezza stratificato
antisfondamento, dim. lastra
cm.51x68, spess. mm.11,52

struttura portante in acciaio

&reverniciato 6/10

discendenti in acciaio zincato

\_esoscheletri in acciaio

483

esoscheletri in acciaio
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\__ profilo principale sistema strutturale
secondario, tubolare mm.101,6 x 6,3

>— n.2 bulloni M10 classe 8.8
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I\ ancoraggio a baionetta
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‘\ spinotto con profilo tondo
J

mm.88,9.6 x 6,3, lungh. mm. 300,
saldato in officina

S~ cravatta, tubolare mm.114,3 x 5, L=mm.200

PIANTA

- esoscheletro in acciaio
o< /

piastra, spess. 5 mm.

cravatta, tubolare mm.114,3 x 5
L=mm.200

n.2 bulloni M10 classe 8.8

profilo principale sistema strutturale
secondario, tubolare mm.101,6 x 6,3
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I I\ mm.88,9.6 x 6,3, lungh. mm. 300,
I I saldato in officina
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n.2 bulloni M10 classe 8.8 —< I\ ancoraggio a baionetta
A e
o | SEZIONE
\.___ profilo principale sistema strutturale
secondario, tubolare mm.101,6 x 6,3

PARTICOLARE "A" (collegamento struttura principale - esoscheletri)
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SEZIONE LONGITUDINALE
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/— profilo tubolare mm. 101,6 x 6,3

n.2 bulloni M10 classe 8.8

\— profilo tubolare mm. 88,9 x 6,3

piastra intagliata a tubolare
mm.88,9 x 6,3, spess. mm. 5

PIANTA

profilo tubolare mm. 88,9 x 6,3

piastra, spess. mm. 5,
saldata in officina al
tubolare mm. 101,6 x 6,3

piastra, spess. mm.5, intagliata
e saldata in officina al tubolare
mm.88,9 x 6,3, spess. mm. 5

n.2 bulloni M10 classe 8.8
profilo tubolare mm. 101,6 x 6,3

SEZIONE

tubolare tondo tubolare quadro
%39,6 X 6 mm 70_x49 x 3,6 mm | 210.72 |
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PROSPETTO FRANGISOLE TIPICO LATO SUD

tubolare tondo
@ 139,6 x 6 mm
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~_ profilo 17 x 12 mm.
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T~ profilo 24 x 16 mm.
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tubolare tondo tubolare quadro
%39,6 X 6 mm 70_x49 x 3,6 mm 208.19 1
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PROSPETTO FRANGISOLE GIUNTO LATO SUD

\ tubolare quadro

70 x49 x 3,6 mm.

tubolare tondo
@ 139,6 x 6 mm

1 163 |
T 1

I _ _ _ I

[t N { ¢ :
| — |
| |
| |
| |
] |
. g .
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
I ]
PIANTA WC PIANO TERRA
scala 1:50

POSIZIONAMENTO TIPO
ACCESSORI WC DISABILI

ZONA LAVABO

- Lavabo: altezza massima cm 80
- Specchio: altezza compresa tra cm 90 e cm 170
- Maniglione e corrimano orizzontali: altezza max cm 80

ZONAWC

- Sanitario WC/bidet: altezza max cm 50

- Distanza minima dell'interasse WC dalla parete laterale: min. cm 40

- Distanza consigliata sostegno di sicurezza laterale dall'interasse WC: min. cm 40

PARTICOLARE "B" (collegamento struttura principale e secondaria pensilina)
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tubolare tondo tubolare quadro
%39,6 X 6 mm 70_x49 x 3,6 mm
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PROSPETTO FRANGISOLE LATO OVEST
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SEZIONE TIPO FRANGISOLE
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PROVINCIA DI POTENZA

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'LLS.

"DE SARLQO" DI LAGONEGRO
VIA SANT'ANTUONO
CODICE EDIFICIO 760390475

CUP: H62C21000410001
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PIANTA WC PIANO PRIMO E SECONDO
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POSIZIONAMENTO TIPO
ACCESSORI WC DISABILI

ZONA LAVABO

- Lavabo: altezza massima cm 80

- Specchio: altezza compresa tra cm 90 e cm 170

- Maniglione e corrimano orizzontali: altezza max cm 80

ZONA WC

- Sanitario WC/bidet: altezza max cm 50

- Distanza minima dell'interasse WC dalla parete laterale: min. cm 40

- Distanza consigliata sostegno di sicurezza laterale dall'interasse WC: min. cm 40
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