TABELLA MATERIALI

CALCESTRUZZO:
PER MAGRONE

Caratteristiche: - C16/20

PER FONDAZIONE
Caratteristiche: - C25/30

PER ELEVAZIONE
Caratteristiche: - C40/50

- classe d'esposizione: XC1

- classe d'esposizione: XC2

- classe d'esposizione: XC1

- classe di consistenza min. : S4
- diametro max inerti: 20 mm

- classe di consistenza min. : S4
- diametro max inerti: 25 mm;
- copriferro minimo: 40 mm

- classe di consistenza min. : S5
- diametro max inerti: 25 mm
- copriferro minimo: 35 mm

COPRISTAFFA FONDAZIONE

?Q‘Q

piegatura d'angolo

PER@<20mm D=40
PER@>20mm D=70

ACCIAIO:
PER ARMATURE DI C.A. B450-C
tensioni caratteristiche:
- di snervamento: fy nom = 450 (N/mmq) 1,15 < (ft/fy)k < 1,35
- di rottura: ft nom = 540 (N/mmq) fy / fyk nom)k < 1,25

30 mm

DETTAGLIO PIEGATURA FERRI E STAFFE:

piegatura ganci 135

DIAMETRI MINIMI DEI MANDRINI DI PIEGATURA:

PER CARPENTERIA METALLICA

staffa

Profili cavi laminati a caldo: S235 H (UNI EN 10210-1)
Piastre di collegamento: S355 J2 (UNI EN 10025-2)
Piastre rinforzo nodi c.a.: S700 MC (UNI EN 10149-2)

VITI
DADI

classe 10.9

classe 10

ROSETTE DI ACCIAIO

C50 HRC32-40 (UNI EN 10083-2)

- Rek=50 (N/mmq)

BULLONI classe 10.9
TIRAFONDI: BARRE FILETTATE classe 10.9
SALDATURE solo in officina:
dove non indicato a piena penetrazione con
preparazione superfici di supporto
MALTA:

CEMENTIZIA ANTIRITIRO AD ESPANSIONE VOLUMERICA
Resistenza a compressione a 28gg (EN 196-1):

RESINA:

EPOSSIDICA bicomponente espansiva
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Saldatura a cordoni
d'angolo a 8 mm

Scatolare

350x350x25 mm
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Nodo Base

sp.16 mm

Piastre

d'angolo a 12 mm
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Nodo 1A

d'angolo a 12 mm

Piastre
sp.16 mm

Pilastro tubolare
355,6 mm
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Nodo 1B

d'angolo a 8 mm
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Pilastro tubolare
355,6 mm

Nodo 2

d'angolo a 8

_ ‘"Nt U U0
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Pilastro tubolare
244.5 mm

Nodo 3

Collegamenti bullonati montaggio esoscheletri
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PROVINCIA DI POTENZA

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'LIS.
"DE SARLO" DI LAGONEGRO

VIA SANT'ANTUONO
CODICE EDIFICIO 760390475

CUP: H62C21000410001
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