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Nuova fondazione
esoscheletri

n.2 barre di ancoraggio
Ø 16 lungh. m.0,85

inghisate con resina
epossidica bicomponente

espansiva in foro Ø 26
profond. cm.60

n.5 barre di ancoraggio Ø 16 lungh. m.1,00
inghisate con resina epossidica bicomponente

espansiva in foro Ø 26 profond. cm.35

n.5 barre di ancoraggio Ø 16 lungh. m.1,00
inghisate con resina epossidica bicomponente
espansiva in foro Ø 26 profond. cm.35 Magrone
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Nuova fondazione
esoscheletri

n.2 barre di ancoraggio
Ø 16 lungh. m.1,25
inghisate con resina
epossidica bicomponente
espansiva in foro Ø 26
profond. cm.60

n.5 barre di ancoraggio Ø 16 lungh. m.1,00
inghisate con resina epossidica bicomponente
espansiva in foro Ø 26 profond. cm.35

n.5 barre di ancoraggio Ø 16 lungh. m.1,00
inghisate con resina epossidica bicomponente

espansiva in foro Ø 26 profond. cm.35
Magrone
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 PER ARMATURE DI C.A. B450-C

TABELLA MATERIALI

tensioni caratteristiche:
- di snervamento: fy nom = 450 (N/mmq)        1,15 ≤ (ft / fy)k ≤ 1,35
- di rottura: ft nom  = 540 (N/mmq)            fy / fyk nom)k ≤ 1,25

CALCESTRUZZO:

ACCIAIO:

VITI classe 10.9

DADI classe 10

ROSETTE DI ACCIAIO C50 HRC32-40 (UNI EN 10083-2)

TIRAFONDI: BARRE FILETTATE classe 10.9

 PER CARPENTERIA METALLICA Piastre di collegamento: S355 J2 (UNI EN 10025-2)

SALDATURE

PER MAGRONE

- C16/20
- classe d'esposizione: XC1

Caratteristiche:   - classe di consistenza min. : S4
  - diametro max inerti: 20 mm

PER ELEVAZIONE

- C40/50
- classe d'esposizione: XC1

Caratteristiche:   - classe di consistenza min. : S5
  - diametro max inerti: 25 mm
  - copriferro minimo: 35 mm

BULLONI classe 10.9

PER FONDAZIONE

- C25/30
- classe d'esposizione: XC2

Caratteristiche:   - classe di consistenza min. : S4
  - diametro max inerti: 25 mm;
  - copriferro minimo: 40 mm

 30 mmCOPRISTAFFA FONDAZIONE

DETTAGLIO PIEGATURA FERRI E STAFFE:

90
°

DIAMETRI MINIMI DEI MANDRINI DI PIEGATURA:

PER Ø<20 mm     D = 4 Ø
PER Ø>20 mm     D = 7 Ø

piegatura d'angolo
staffapiegatura ganci 135°

Profili cavi laminati a caldo: S235 H (UNI EN 10210-1)

solo in officina:
dove non indicato a piena penetrazione con
preparazione superfici di supporto

MALTA:
CEMENTIZIA ANTIRITIRO AD ESPANSIONE VOLUMERICA

Resistenza a compressione a 28gg (EN 196-1):
- Rck = 50 (N/mmq)

Piastre rinforzo nodi c.a.: S700 MC (UNI EN 10149-2)

RESINA:
EPOSSIDICA bicomponente espansiva
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Schema fondazione in corrispondeza
del giunto

Schema fondazione tipo

Demolizione strutture
esistenti per alloggio

bicchieri

Demolizione
strutture

esistenti per
alloggio
bicchieri

Demolizione completa
trave esistente

Schema fondazione tipo traliccio B
(cfr. tav. S11) (cfr. tav. S11) (cfr. tav. S11) (cfr. tav. S11)

Sezioni plinti a bicchiere per innesto esoscheletri

PROVINCIA DI POTENZA

GRUPPO DI PROGETTAZIONE :

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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