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tegola portoghese
in laterizio
listello in legno di abete
sez.4x4 cm.
guaina bitumata
impermeabilizzante
solaio in latero
cemento

scossalina di sottogronda in
lamiera preverniciata 6/10
struttura in legno di
prolungamento
e raccordo fine falda

listello in legno di abete
di fine falda

elementi plastici a
pettine antipasseri

canale di gronda in lamiera
preverniciata 6/10

tegola portoghese
in laterizio
listello in legno di abete
sez.4x4 cm.
guaina bitumata
impermeabilizzante

solaio in latero
cemento

gocciolatoio in cls deteriorato
da demolire

scossalina di bordo in lamiera
preverniciata 6/10

scossalina in lamiera
preverniciata 6/10

sottocolmo sagomabile con
bandelle plissettate

gancio
fermacolmo
staffa portacolmo in
lamiera traforata

colmo in
lateriziostruttura in legno di prolungamento

e raccordo fine falda

listello in legno di abete
di fine falda

dissipatore sporgenza in
c.a.sporgenza in c.a.

scossalina di schermante in lamiera
preverniciata 6/10 colore bianco fissata
ai listelli in legno del prolungamento della falda

dissipatore

PROLUNGAMENTO E RACCORDO FINE GRONDA
FRONTALE AREA
POSIZIONAMENTO DISSIPATORI COLMO DI COPERTURA

tegola portoghese
in laterizio

listello in legno di abete
sez.4x4 cm.

guaina bitumata
impermeabilizzante

solaio in latero
cemento

scossalina di bordo
in lamiera
preverniciata 6/10

SPORGENZA BORDO DI COPERTURA

scossalina di bordo in
lamiera
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