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FASCICOLO DELL'OPERA

redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 91 ed Allegato XVI) e s.m.i.

Interventi di adeguamento sismico dell’l.1.S. “De Sarlo” di
Lagonegro

COMMITENTE: Committente: PROVINCIA DI POTENZA

DENOMINAZIONE DEL CANTIERE:

INDIRIZZO CANTIERE:  Via S. Antuono 85042 LAGONEGRO (PZ)

il Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione
(capogruppo RTP) arch. Coringrato Manuela

il Committente
RUP ingegnere Tiziana Cappa

il Responsabile dei lavori
Ing Cappa Tiziana

Il Direttore dei lavori

Il Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione

Resp. elaborazione Arch Manuela Coringrato (capogrupo RTP) - del 06/09/2021
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PREMESSA

Il Fascicolo dellOpera, realizzato in conformita all'art. 91 del D.Lgs.81/2008, & preso in considerazione
all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera stessa e contiene “le informazioni utili ai fini della
prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori” per i lavori di manutenzione.

Sotto l’aspetto della prevenzione dei rischi, il fascicolo rappresenta quindi uno schema della pianificazione
della sicurezza per gli interventi di manutenzione.

Il Fascicolo dev’essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del coordinatore per l’esecuzione) e durante
la vita d’esercizio dell’opera in base alle eventuali modifiche alla stessa (a cura del committente/gestore).

SOGGETTI INTERESSATI

Il gestore dell’opera € il soggetto coinvolto maggiormente nell’utilizzo del Fascicolo. Egli effettuera le
manutenzioni secondo le periodicita eventualmente individuate nel fascicolo, e dovra mettere a conoscenza
le imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase progettuale per ridurre i
rischi. Infine, se l’opera viene ceduta, il proprietario dovra consegnare anche il fascicolo.

Riassumendo, i soggetti interessati all’utilizzo del fascicolo sono:

e gestore dell’opera (amministratore, proprietario, inquilino)
¢ imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera
¢ venditore/acquirente dell’opera.

CONTENUTI
Il Fascicolo e strutturato in conformita all’allegato XVI del D.Lgs.81/2008 ed & suddiviso in tre capitoli:

CAPITOLO I - Descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I)

CAPITOLO Il - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di
quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni
ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati
(Schede II-1, 11-2 e 1I-3).

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e
protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e
protettive la cui adozione e richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai
lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle
ausiliarie, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

a) accessi ai luoghi di lavoro;

b) sicurezza dei luoghi di lavoro;

¢) impianti di alimentazione e di scarico;

d) approvvigionamento e movimentazione materiali;

e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;

f) igiene sul lavoro;

g) interferenze e protezione dei terzi.

Il Fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza,
nonché le informazioni riguardanti le modalita operative da adottare per:

e utilizzare le stesse in completa sicurezza;

e mantenerle in piena funzionalita nel tempo, individuandone in particolare le verifiche,
gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicita.

CAPITOLO Il - Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede Ill-1, IlI-2 e 1lI-3).

ﬁ blumakico
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Parte delle schede riportate nel presente documento saranno completate e/o aggiornate dal Coordinatore per
l'Esecuzione con le informazioni reperibili durante I’esecuzione dell’opera. Inoltre, il documento potra essere
integrato con ogni altra documentazione utile quale foto, schemi esecutivi, schede di componenti, etc..

ﬁ blumakico
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Capitolo I: Modalita per la descrizione dell'opera e I’individuazione dei
soggetti interessati

Descrizione sintetica dell’opera

Gli interventi progettati riguardano I'adeguamento sismico dei corpi A e B, cosi come individuati nella
planimetria generale (tav.B1), del complesso scolastico dell’ IS “Francesco de Sarlo” di Lagonegro. |l plesso
scolastico € costituito da quattro blocchi autonomi strutturalmente: il blocco A e B dove si trovano
prevalentemente aule e laboratori, il blocco C con uffici e spazi per personale e il blocco palestra con la sala
lettura accessi dall'esterno o dal blocco C.

In modo sintetetico l'intervento prevede:

- l'istallazione all'esterno del fabbricato di esoscheletri in carpenteria metallica finalizzati a contrastare 'azione
dei dissipatori fluido-viscosi a comportamento dipendente dalla velocita, un sistema innovativo di protezione
sismica passiva che saranno ancorati su fondazioni da realizzare in c.a. e per la cui realizzazione sara
necessario rimuovere le pavimentazioni esistenti, procedere agli scavi e al successivo ripristino;

- il confinamento di tutti i nodi esistenti in c.a. ad eccezione di quelli gia oggetti di interventi passati;

- la rivisitazione di alcune opere di interferenza quali la rete di raccolta delle acque bianche e nere;

- la realizzazione di una rampa di accesso al piazzale esistente in sostituzione dell’esistente scalinata che sara
utilizzata anche in fase di esecuzione lavori per accedere con i mezzi di lavoro sul piazzale sul retro altrimenti
inaccessibile;

- l'inserimento sulla struttura degli esoscheletri di un sistema frangisole sul lato sud dei due corpi, mentre sul
lato ovest, dove é situato l'ingresso principale della scuola, sempre sulle strutture degli esoscheletri la
realizzazione di una pensilina in vetro e l'istallazione dei frangisole;

- il rifacimento del manto di copertura, la ripresa di alcune parti ammalorate della sporgenza perimetrale, la
sostituzione delle gronde e dei discendenti, l'istallazione delle ringhiere sui terrazzi accessibili previa rimozione
delle esistenti;

- internamente: piccoli interventi di adeguamento di alcuni servizi igienici (saranno piastrellate le pareti del
bagno per il personale al piano terra e adeguati i bagni degli utenti diversamente abili a tutti e tre piani).

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: 01/06/2022 (data indicativa) | Fine lavori: 28/11/2022

Indirizzo del cantiere

Via/piazza: Via S. Antuono

Citta: LAGONEGRO Provincia: PZ

Direttore dei lavori

NON INDIVIDUATO- si rimanda a successiva fase la nomina

Indirizzo

Citta

CAP

Telefono

Progettista
(capogruppo RTP) arch. Manuela Coringrato

Indirizzo VIA POMARRETI 29
Citta SN SEVERINO LUCANO
CAP 85030

ﬁ blumakico
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Telefono

3807144761

Indirizzo e-mail

archmcoringrato@archiworldpec.it

Responsabile dei lavori

Ing Tiziana Cappa

Indirizzo piazza Mario Pagano
Citta POTENZA

CAP 85100

Telefono 0971417252

Indirizzo e-mail

tiziana.cappa®@provinciapotenza.it

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione

(capogruppo RTP) arch. Manuela Coringrato

Indirizzo VIA POMARRETI 29
Citta SN SEVERINO LUCANO
CAP 85030

Telefono 3807144761

Indirizzo e-mail

archmcoringrato@archiworldpec.it

Progettista strutture

(capogruppo RTP) arch. Manuela Coringrato

Indirizzo VIA POMARRETI 29
Citta SN SEVERINO LUCANO
CAP 85030

Telefono 3807144761

Indirizzo e-mail

archmcoringrato@archiworldpec.it

Progettista architettonico

(capogruppo RTP) arch. Manuela Coringrato

Indirizzo VIA POMARRETI 29
Citta SN SEVERINO LUCANO
CAP 85030

Telefono 3807144761

Indirizzo e-mail

archmcoringrato@archiworldpec.it

Il responsabile della compilazione:

Firma:

Data:

Arch Manuela Coringrato (capogrupo

RTP)

06/09/2021

'E blumakico
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Capitolo Il: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

La Scheda II-1 e redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera,
descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro,
sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle
ausiliarie. La scheda é corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per
la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte
progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e
’ubicazione di impianti e sottoservizi. Quando la complessita dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono
corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

La Scheda lI-2 ¢ identica alla Scheda II-1 ed é utilizzata per eventualmente adeguare il Fascicolo in fase di
esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel
corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la Scheda II-1, la quale € comunque conservata fino
all’ultimazione dei lavori.

La Scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni

necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in
completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.

ﬁ blumakico
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Scheda II-1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED
AUSILIARIE
STRUTTURE IN C.A.

Fondazioni superficiali
Si definiscono fondazioni superficiali o fondazioni dirette, con riferimento alle opere di Ingegneria civile,
quella classe di fondazioni realizzate a profondita ridotte rispetto al piano campagna.
In generale, le fondazioni non sono mai realizzate al livello originario del terreno perché, al fine di una
necessaria durabilita, bisogna raggiungere almeno quegli strati di terreno che non risentono della variazione
stagionale del contenuto d'acqua, che non sono interessati da fenomeni di gelo e che comunque sono al di
sotto della coltre di terreno vegetale. Necessita statiche possono poi richiedere di raggiungere profondita
ancora maggiori per attestarsi su uno strato di terreno di maggiore capacita portante.

Platea
La fondazione a platea puo essere considerata uno sviluppo della fondazione a travi rovesce, con in piu la
presenza di un solettone inferiore a cui spesso si aggiungono nervature ortogonali secondarie rispetto a quelle
delle travi rovesce, per garantire un ulteriore irrigidimento della struttura.

Scheda lI-1: STRUTTURE IN C.A. - Fondazioni superficiali - Platea - Manutenzione fondazioni

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 01.01.01.01

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
In caso di comparsa di lesioni, cedimenti, fessurazioni e « Seppellimento, sprofondamento
distacchi murari € necessario far eseguire accertamenti per la |® MMC - Sollevamento e trasporto
diagnosi statica da un tecnico abilitato. Il professionista o Getti e schizzi
individuera criteri e metodi dell'intervento che e Punture
regolamenteranno il consolidamento. e Scivolamenti

o Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

o Elmetti di protezione;
e Scarpa alta S3 P cantieri;

Sicurezza dei luoghi di lavoro e Guanti per rischi meccanici;

o Gilet;
Impianti di alimentazione e di e Impianto elettrico di cantiere;
scarico

e Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamento e .
pp 8 materiali;

movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

'E blumakico
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Igiene sul lavoro

e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
Interferenze e protezione e Recinzione cantiere;

terzi o Gilet;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

Denominazione: Gilet

e

Plinti

Sono fondazioni indicate per strutture in elevazione con telaio a scheletro indipendente, in particolare nel
caso in cui il terreno resistente sia affiorante o comunque poco profondo e abbia una resistenza elevata che
consente di ripartire su una superficie limitata il carico concentrato trasmesso dai pilastri.

In zone sismica, per evitare spostameti orizzontali relativi, i plinti devono essere collegati tra loro da un
reticolo di travi. Inoltre ogni collegamento deve esser proporzionato in modo che sia in grado di sopportare
una forza assiale di trazione o di compressione pari a ad un decimo del maggiore dei carichi verticali agenti
sui plinti posti all'estremita della trave.

Scheda IlI-1: STRUTTURE IN C.A. - Fondazioni superficiali - Plinti - Manutenzione fondazioni

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 01.01.02.01

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
In caso di comparsa di lesioni, cedimenti, fessurazioni e  Seppellimento, sprofondamento
distacchi murari € necessario far eseguire accertamenti per la |® MMC - Sollevamento e trasporto
diagnosi statica da un tecnico abilitato. Il professionista ¢ Getti e schizzi
individuera criteri e metodi dell'intervento che e Punture
regolamenteranno il consolidamento. e Scivolamenti

o Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

'E blumakico
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Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

o Elmetti di protezione;

e Scarpa alta S3 P cantieri;

e Guanti per rischi meccanici;
o Gilet;

Impianti di alimentazione e di
scarico

¢ Impianto elettrico di cantiere;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

o Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
e Recinzione cantiere;
o Gilet;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397

Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388

-4 P

Categoria: Protezioni per il corpo

Rif. norm.: EN 471
Denominazione: Gilet

Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione piedi e gambe

Tipologia: Indumenti ad alta visibilita

Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezione mani e braccia

Denominazione: Guanti per rischi meccanici

Travi rovesce

La trave di fondazione, € un particolare tipo di fondazioni dell'edilizia, ed e detta anche trave rovescia perché
il suo funzionamento statico & esattamente lopposto di quello delle travi in elevazione, & una struttura di
frequente adozione per fondazioni superficiali, nel caso in cui ci siano problemi di cedimenti differenziali.

Lo spessore € legato fondamentalmente alle sollecitazioni di taglio o punzonamento. La larghezza € correlata
alla capacita portante del terreno ed ai carichi provenienti dalla sovrastruttura. Da ogni campata della trave
ha origine un pilastro, che sorregge una porzione della sovrastruttura, trasferendone il carico in fondazione.

Scheda IlI-1: STRUTTURE IN C.A. - Fondazioni superficiali - Travi rovesce - Verifica statica

Tipologia dei lavori

\ CODICE SCHEDA

01.01.03.01

Cadenza prevista: 0 Anni

-E blumakico
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Tipo di intervento

Rischi rilevati

In caso di comparsa di lesioni, cedimenti, fessurazioni e
distacchi murari & necessario far eseguire accertamenti per la
diagnosi statica da un tecnico abilitato. Il professionista
individuera criteri e metodi dell'intervento che
regolamenteranno il consolidamento.

¢ Seppellimento, sprofondamento
e MMC - Sollevamento e trasporto
o Getti e schizzi

e Punture

e Scivolamenti

e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

o Elmetti di protezione;

e Scarpa alta S3 P cantieri;

e Guanti per rischi meccanici;
o Gilet;

Impianti di alimentazione e di
scarico

e Impianto elettrico di cantiere;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

e Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

¢ Posizionare la segnaletica di sicurezza;
e Recinzione cantiere;
o Gilet;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, i

particolare:

L}

LS
o
g

Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

Denominazione: Gilet

STRUTTURE IN ACCIAIO E FERRO

'E blumakico
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Strutture in elevazione
Le strutture di elevazione sono linsieme degli elementi tecnici portanti del sistema edilizio: essi hanno la
funzione di sostenere i carichi orizzontali e verticali, statici e dinamici, agenti sul sistema stesso e di
trasferirli alle strutture di fondazione.

Pilsatri
| pilastri in acciaio sono assemblati e resi solidali alla struttura mediante bullonatura, chiodatura e saldature.

Scheda lI-1: STRUTTURE IN ACCIAIO E FERRO - Strutture in elevazione - Pilsatri - Controllo

serraggio
Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 02.01.01.01
Cadenza prevista: 10 Anni
Tipo di intervento Rischi rilevati

Essendo i bulloni progettati per lavorare a taglio e serrati con | Seppellimento, sprofondamento
coppia pari al 70% della coppia di serraggio prevista dalla CNR | MMC - Sollevamento e trasporto

UNI 10011 con tolleranza del + 10%, si ritiene necessario un o Getti e schizzi
controllo dei principali giunti (flage e giunti travi e colonne con |e Punture
coprigiunti). e Scivolamenti
La sostituzione invece dei singoli bulloni non comporta o Tagli

problemi particolari, perché i fori presentano un gioco
sufficiente per eseguire |’operazione senza difficolta.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U] e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

* Ponteggi;
Accessi ai luoghi di lavoro e Trabattello;

o Elmetti di protezione;
e Scarpa alta S3 P cantieri;
Sicurezza dei luoghi di lavoro ¢ Guanti per rischi meccanici;

e Sistema con assorbitore di energia;

Impianti di alimentazione e di e Impianto elettrico di cantiere;
scarico

o Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamento e materiali;

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

Approvvigionamento & delle attrezzature

movimentazione attrezzature

» Se necessario disporre servizi igienici per i
Igiene sul lavoro lavoratori.;

e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
Interferenze e protezione e Recinzione cantiere;
terzi o Gilet;
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| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezioni per il corpo

Tipologia: Indumenti ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Denominazione: Gilet

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezioni anticaduta

Tipologia: Sistemi di arresto caduta

¢ Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355

b Denominazione: Sistema con assorbitore di energia

Travi
A seconda della geometria le travi in acciaio sono realizzate mediante profilati (IPE, HE, C, L, T ecc.). Il loro
impiego diffuso & dovuto dalla loro maggiore efficienza a carichi flessionali, infatti la concentrazione del
materiale sulle ali, le parti piu distanti dal punto baricentrico della sezione, ne aumentano la loro rigidezza
flessionale. Vengono generalmente utilizzate nella realizzazione di telai in acciaio, per edifici, ponti, ecc.

Scheda lI-1: STRUTTURE IN ACCIAIO E FERRO - Strutture in elevazione - Travi - Controllo

serraggio
Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 02.01.02.01
Cadenza prevista: 10 Anni
Tipo di intervento Rischi rilevati

Essendo i bulloni progettati per lavorare a taglio e serrati con | Seppellimento, sprofondamento
coppia pari al 70% della coppia di serraggio prevista dalla CNR | MMC - Sollevamento e trasporto

UNI 10011 con tolleranza del + 10%, si ritiene necessario un o Getti e schizzi
controllo dei principali giunti (flage e giunti travi e colonne con |e Punture
coprigiunti). o Scivolamenti
La sostituzione invece dei singoli bulloni non comporta o Tagli

problemi particolari, perché i fori presentano un gioco
sufficiente per eseguire |’operazione senza difficolta.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

) e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
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* Ponteggi;
Accessi ai luoghi di lavoro e Trabattello;

¢ Elmetti di protezione;

e Scarpa alta S3 P cantieri;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Guanti per rischi meccanici;

e Sistema con assorbitore di energia;

Impianti di alimentazione e di e Impianto elettrico di cantiere;
scarico

o Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamen jali
pprovvigionamento e materiali;

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

Approvvigionamento e delle attrezzature

movimentazione attrezzature

e Se necessario disporre servizi igienici per i
Igiene sul lavoro lavoratori.;

e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
Interferenze e protezione e Recinzione cantiere;
terzi ¢ Gilet;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

Denominazione: Gilet

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici

= Categoria: Protezioni anticaduta
l;‘___y"l Tipologia: Sistemi di arresto caduta
= Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355

il Denominazione: Sistema con assorbitore di energia

Opere in ferro
Le opere in ferro trovano larga applicazione in edilizia. Oltre alle strutture le opere in ferro sono alrgamente
diffuse per la realizzazione di scale, recinzioni cancelli ecc..

Parapetti e ringhiere
| parapetti in ferro delimitano balconi e terrazzi o superfici prospicienti il vuoto.
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Scheda Il-1: STRUTTURE IN ACCIAIO E FERRO - Opere in ferro - Parapetti e ringhiere - Zincatura
e verniciatura

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 02.02.01.01

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati

Quando la struttura metallica presenta segni di corrosione o ¢ Getti e schizzi
usura degli strati protettivi. L'intervento puo essere integrato |e Tagli

con lavori di saldatura per sostituzione delle parti deteriorate |e Urti e compressioni
0 a seguito di eventuale modifica. ¢ Rischio chimico

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici - :
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

e Scala a libro;
Accessi ai luoghi di lavoro e Ponti su cavalletti;

e Guanti monouso in vinile;
Sicurezza dei luoghi di lavoro ¢ Occhiali due oculari;

Impianti di alimentazione e di
scarico

e Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamen jali
pprovvigionamento e materiali;

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

AR G delle attrezzature

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Posizionare la segnaletica di sicurezza;
¢ Gilet ad alta visibilita;

* W001 - Pericolo generico;

e Sistema con assorbitore di energia;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione mani e braccia
Fa Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi
| Rif. norm.: EN 374

Denominazione: Guanti monouso in vinile

Categoria: Protezione occhi e volto
\{’.ﬁ Tipologia: Protezione chimica e meccanica
' " Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali due oculari

Categoria: Protezioni per il corpo

Tipologia: Indumenti ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Denominazione: Gilet ad alta visibilita
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-y Categoria: Protezioni anticaduta
}’_)/1 Tipologia: Sistemi di arresto caduta

Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355
i Denominazione: Sistema con assorbitore di energia

TETTI E COPERTURE

Manto di copertura
La copertura, o pilt comunemente tetto, ha la funzione di definire la parte superiore

dell’edificio e di preservare |’ambiente interno dagli agenti atmosferici e dall'invasione

di animali.

Il manto di copertura, che € lo strato esterno delle coperture, garantisce la tenuta

dell’acqua, mentre la struttura portante ha il compito di sostenere il manto.

Manto di tegole in late
Per climi mediamente piovosi e con modeste precipitazi

comunemente pendenze intorno al 30- 35%; per climi asciutti e senza precipitazioni |

temporalesche possono risultare idonee pendenze di

poco inferiori; per climi dove abbonda la neve si raggiungono e superano pendenze dell’ordine del

150%. La pendenza & influenzata anche dal tipo di manto di copertura.

Scheda llI-1: TETTI E COPERTURE - Manto di copertura -

rizio
oni nevose si adottano

Manto di tegole in laterizio - Pulizia e

manutenzione
Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 03.01.01.01
Pulizia
Cadenza prevista: 1 Anni
Tipo di intervento Rischi rilevati
Pulizia con rimozione di fogliame e materiali che ostacolano il |® Caduta dall'alto
deflusso delle acque. Lintervento puo essere integrato con ¢ Caduta di materiale dall'alto
sostituzione degli elementi danneggiati e ammalorati (tegole, |e Tagli
giunti impermabili, raccordi grondaia-pluviale ecc..). o Urti e compressioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T ERTAE] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

¢ Botole in copertura;
e Scala fissa di transito con inclinazione

Accessi ai luoghi di lavoro minore di 75°;

¢ Ponteggi;

e Linea vita rigida;
¢ Punto di ancoraggio strutturale;
Sicurezza dei luoghi di lavoro

o Elmetti di protezione;

e Scarpa alta S3 P cantieri;

e Guanti per rischi meccanici;

e Sistema con assorbitore di energia;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

e Impianto elettrico di cantiere;

Approvvigionamento e

¢ Delimitare zone di deposito e stoccaggio
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movimentazione materiali materiali;

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

Approvvigionamento e delle attrezzature

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro e Valvola intercettazione idrica; e Utilizzo locali igienici dell'opera.;

e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
Interferenze e protezione e Recinzione cantiere;
terzi o Gilet;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

Categoria: Protezione piedi e gambe

Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
=

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388
Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471
Denominazione: Gilet
- Categoria: Protezioni anticaduta
Tipologia: Sistemi di arresto caduta
Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355
Denominazione: Sistema con assorbitore di energia

Lastre in vetro di copertura (pensilina ingresso)
Le lastre in vetro stratificato sono elementi di copertura espressione di tecnologie avanzate. Le lastre sono
perfettamente impermeabili, con una buona resistenza ai carichi, conseguenza di piogge e nevicate. Si
difendono molto bene dagli agenti atmosferici

Scheda llI-1: TETTI E COPERTURE - Manto di copertura - Lastre in fibrocemento - Pulizia e

manutenzione
Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA‘ 03.01.02.01
Pulizia
Cadenza prevista: 1 Anni
Tipo di intervento Rischi rilevati
Pulizia con rimozione di fogliame e materiali che ostacolano il |® Caduta dall'alto
deflusso delle acque. L'intervento puo essere integrato con e Caduta di materiale dall'alto
sostituzione degli elementi danneggiati e ammalorati. o Tagli

o Urti e compressioni
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera
¢ Botole in copertura; ¢ Ponteggi;

e Scala fissa di transito con inclinazione
minore di 75°;

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Linea vita rigida; o Elmetti di protezione;
¢ Punto di ancoraggio strutturale; e Scarpa alta S3 P cantieri;
Sicurezza dei luoghi di lavoro ¢ Guanti per rischi meccanici;

¢ Sistema con assorbitore di energia;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT; e Impianto elettrico di cantiere;
scarico

e Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamento e .l
PP s materiali;

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

AT EEE & delle attrezzature

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro e Valvola intercettazione idrica; o Utilizzo locali igienici dell'opera.;

¢ Posizionare la segnaletica di sicurezza;
Interferenze e protezione e Recinzione cantiere;
terzi o Gilet;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezioni per il corpo

Tipologia: Indumenti ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Denominazione: Gilet

Categoria: Protezioni anticaduta

Tipologia: Sistemi di arresto caduta

Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355

i Denominazione: Sistema con assorbitore di energia

iz P

Strato di isolamento termico e/o acustico
E' lo strato isolante compreso tra la barriera al vapore e lo strato di
impermeabilizzazione. E una soluzione che richiede particolare attenzionegia
nella fase di posa in opera poiché l’impermeabilizzazione € particolarmente
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esposta ai raggi del sole e all’accumulo di calore.

Scheda IlI-1: TETTI E COPERTURE - Manto di copertura - Strato di isolamento termico e/o
acustico - Rinnovo strato termoisolante

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

03.01.03.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 15 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Con il passare degli anni gli elementi isolanti subiscono una
inevitabile decaduta delle proprie caratteristiche tecniche a
causa di vari fattori ambientali come la temperatura elevata
nei mesi estivi, ’azione di gelo/disgelo nei periodi invernali, le
precipitazioni meteoriche come la grandine ecc. che possono
richiedere il rinnovo totale o il ripristino parziale.

e Caduta dall’alto

e Caduta di materiale dall'alto

e Esposizione a fumi di saldatura
e Urti e compressioni

e Ustioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Botole in copertura;

e Scala fissa di transito con inclinazione
minore di 75°;

e Scale retrattili;

* Ponteggi;
e Trabattello;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Linea vita rigida;

¢ Punto di ancoraggio strutturale;

e Parapetto permanente del bordo di
copertura;

o Elmetti di protezione;

e Scarpa alta S3 P cantieri;

e Guanti per rischi meccanici;

¢ Sistema con assorbitore di energia;

Impianti di alimentazione e di
scarico

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

e Impianto elettrico di cantiere;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

e Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Valvola intercettazione idrica;

¢ Se necessario disporre servizi igienici per i
lavoratori.;

Interferenze e protezione
terzi

e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
e Recinzione cantiere;
o Gilet;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:
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Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri

[ E Categoria: Protezioni per il corpo
[ Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

| - Denominazione: Gilet

[ g Categoria: Protezione mani e braccia
La

Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezioni anticaduta

Tipologia: Sistemi di arresto caduta

Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355

bt Denominazione: Sistema con assorbitore di energia

Sistemi anticaduta
Sistemi di ancoraggio (di tipo permanente o provvisorio) installabili
esclusivamente per l'uso con dispositivi di protezione individuale contro il rischio
di cadute dallalto.

Ancoraggi sottotegola
Trattasi di elementi da costruzione, posti sulla superficie di un tetto a falde per
assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la
manutenzione e la riparazione dei tetti.

Scheda lI-1: TETTI E COPERTURE - Sistemi anticaduta - Ancoraggi sottotegola - Verifica

straordinaria
Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 03.02.01.01
Ripristino
Cadenza prevista: Quando necessario
Tipo di intervento Rischi rilevati
In caso di arresto o di trattenita di un operatore, i ganci e Caduta dall'alto
devono essere sottoposti a verifica con sostituzione dei e Caduta di materiale dall'alto
componenti plasticizzati. e Scivolamenti

o Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
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Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Botole in copertura;
e Scala fissa di transito con inclinazione
minore di 75°;

e Ponteggio metallico;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Linea vita rigida;

e Parapetto permanente del bordo di
copertura;

¢ Punto di ancoraggio strutturale;

o Elmetti di protezione;

e Scarpa alta S3 P cantieri;

e Guanti per rischi meccanici;

e Sistema con assorbitore di energia;
o Utilizzo di parapetti.;

Impianti di alimentazione e di

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. . inter zione idrica;
Igiene sul lavoro Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione e Posizionare la segnaletica di sicurezza;

terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezioni anticaduta

Tipologia: Sistemi di arresto caduta

e Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355

F Denominazione: Sistema con assorbitore di energia

Scheda lI-1: TETTI E COPERTURE - Sistemi anticaduta - Ancoraggi sottotegola - Verifica annuale
dell'ancoraggio

Tipologia dei lavori ‘ CODICE SCHEDA ‘ 03.02.01.02

Manutenzione

Cadenza prevista: 1 Anni

Rischi rilevati

e Caduta dall'alto
e Punture
e Scivolamenti

Tipo di intervento

Intervento di verifica dei ganci di sicurezza, una volta all'anno,
effettuato da un soggetto abilitato a tali verifiche, per
constatare che l'impianto di sicurezza non sia stato alterato e
che quindi mantenga lo stesso livello di efficienza che aveva al
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termine dell'installazione. Gli interventi devono essere
trascritti sull'apposito registro di manutenzione.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T ERTAE] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Linea vita rigida; o Elmetti di protezione;
e Parapetto permanente del bordo di e Scarpa alta S3 P cantieri;
. . - copertura; ¢ Guanti per rischi meccanici;
Sicurezza dei luoghi di lavoro . . ’
g ¢ Punto di ancoraggio strutturale; ¢ Sistema con assorbitore di energia;

o Utilizzo di parapetti.;

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione ¢ Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

- Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
=

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388
Denominazione: Guanti per rischi meccanici
-y  Categoria: Protezioni anticaduta

}_'/]‘ Tipologia: Sistemi di arresto caduta
Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355

i Denominazione: Sistema con assorbitore di energia

Linee vita flessibili
Sistemi anticaduta costituiti da linee di ancoraggio in acciaio inossidabile, connesse
a dei terminali, alle quali l'operatore (o piu operatori se indicato nella relativa
scheda) si puo collegare con il connettore del proprio DPI.

Scheda ll-1: TETTI E COPERTURE - Sistemi anticaduta - Linee vita flessibili - Verifica
straordinaria
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Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 03.02.02.01

Ripristino

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

In caso di arresto o di trattenuta di un operatore, le linee vita
devono essere sottoposte a verifica con sostituzione dei
componenti plasticizzati.

e Caduta dall'alto

e Caduta di materiale dall'alto
e Scivolamenti

e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Botole in copertura;
e Scala fissa di transito con inclinazione
minore di 75°;

¢ Ponteggio metallico;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Linea vita rigida;

e Parapetto permanente del bordo di
copertura;

¢ Punto di ancoraggio strutturale;

o Elmetti di protezione;

e Scarpa alta S3 P cantieri;

e Guanti per rischi meccanici;

e Sistema con assorbitore di energia;
o Utilizzo di parapetti.;

Impianti di alimentazione e di

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione e Posizionare la segnaletica di sicurezza;

terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici

-p P
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Tipologia: Sistemi di arresto caduta
Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355

_y"l Categoria: Protezioni anticaduta
Denominazione: Sistema con assorbitore di energia

Scheda lI-1: TETTI E COPERTURE - Sistemi anticaduta - Linee vita flessibili - Verifica annuale

delle funi
Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 03.02.02.02
Manutenzione
Cadenza prevista: 1 Anni
Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di verifica delle linee vita, una volta all'anno, e Caduta dall'alto
effettuato da un soggetto abilitato a tali verifiche, per e Punture

constatare che l'impianto di sicurezza non sia stato alterato e | Scivolamenti
che quindi mantenga lo stesso livello di efficienza che aveva al
termine dell'installazione.

Viene verificato che le funi non presentino tagli, sfilacciature,
schiacciamenti, allentamenti, tenditori grippati, corrosione o
sporcizia. Gli interventi devono essere trascritti sull'apposito
registro di manutenzione.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T ERTAE] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Linea vita rigida; e Elmetti di protezione;

¢ Parapetto permanente del bordo di e Scarpa alta S3 P cantieri;
Sicurezza dei luoghi di lavoro copertura; . * G'uant1 per rischi meccamct, .

¢ Punto di ancoraggio strutturale; e Sistema con assorbitore di energia;

o Utilizzo di parapetti.;

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro ¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPl con marcatura “CE”, in
particolare:
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Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri

Categoria: Protezione mani e braccia

m Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388

= Denominazione: Guanti per rischi meccanici

|

}_'j Tipologia: Sistemi di arresto caduta

Categoria: Protezioni anticaduta
l Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355

£

i
B

Denominazione: Sistema con assorbitore di energia

Scheda ll-1: TETTI E COPERTURE - Sistemi anticaduta - Linee vita flessibili - Verifica annuale
tubolari e piastre

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 03.02.02.03

Manutenzione

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di verifica dei punti fissi, svolta una volta all'anno,
effettuato da un soggetto abilitato a tali verifiche, per
constatare che l'impianto di sicurezza non sia stato alterato e
che quindi mantenga lo stesso livello di efficienza che aveva al
termine dell'installazione.

Viene verificata 'assenza di schiacciamenti, deformazioni ed
allentamenti dei tubolari e delle piastre, e si provvede ad una
pulizia per rimuovere eventuale sporcizia. Gli interventi
devono essere trascritti sull'apposito registro di manutenzione.

e Caduta dall'alto
e Punture
e Scivolamenti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Linea vita rigida;

Sicurezza dei luoghi di lavoro copertura;

¢ Punto di ancoraggio strutturale;

¢ Elmetti di protezione;

¢ Parapetto permanente del bordo di e Scarpa alta S3 P cantieri;

e Guanti per rischi meccanici;
¢ Sistema con assorbitore di energia;
o Utilizzo di parapetti.;

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro ¢ Valvola intercettazione idrica;
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Interferenze e protezione e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

- Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
=

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici

-y Categoria: Protezioni anticaduta
}_'/]‘ Tipologia: Sistemi di arresto caduta

Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355
Pt Denominazione: Sistema con assorbitore di energia

Punti fissi di ancoraggio e/o deviazione caduta

Punti di ancoraggio in acciaio inox, di tipo puntuale, posizionati sequenzialmente in
modo di permettere alloperatore di muoversi sulla copertura utilizzandoli
consecutivamente.

Altre tipologie di ancoraggi sono installate in punti della copertura, a quote piu basse,
con la funzione di deviare in sicurezza il lavoratore che, opportunamente imbracato e
collegato ad un altro sistema anticaduta, dovesse scivolare, inciampare o perdere
l'equilibrio e quindi iniziare una caduta dallalto.

Scheda II-1: TETTI E COPERTURE - Sistemi anticaduta - Punti fissi di ancoraggio e/o deviazione
caduta - Verifica straordinaria

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 03.02.03.01
Ripristino

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
In caso di arresto o di trattenuta di un operatore, i punti di e Caduta dall'alto
ancoraggio devono essere sottoposti a verifica con sostituzione |e Caduta di materiale dall'alto
dei componenti plasticizzati. e Scivolamenti
o Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

I R dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
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e Botole in copertura; ¢ Ponteggio metallico;

Accessi ai luoghi di lavoro . Sc.ala flssg d1otrans1to con inclinazione
minore di 75°;
e Linea vita rigida; e Elmetti di protezione;
e Parapetto permanente del bordo di e Scarpa alta S3 P cantieri;
. . . copertura; e Guanti per rischi meccanici;
Sicurezza dei luoghi di lavoro . . . . S .
& ¢ Punto di ancoraggio strutturale; o Sistema con assorbitore di energia;
o Utilizzo di parapetti.;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro ¢ Valvola intercettazione idrica;
Interferenze e protezione ¢ Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

Categoria: Protezione piedi e gambe

Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
=

Categoria: Protezione mani e braccia

Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
- Categoria: Protezioni anticaduta

Tipologia: Sistemi di arresto caduta

Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355
Denominazione: Sistema con assorbitore di energia

Scheda IlI-1: TETTI E COPERTURE - Sistemi anticaduta - Punti fissi di ancoraggio e/o deviazione
caduta - Verifica annuale dell’ancoraggio

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 03.02.03.02
Manutenzione

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di verifica dei punti fissi, svolta una volta all'anno, | Caduta dall'alto
effettuato da un soggetto abilitato a tali verifiche, per e Punture
constatare che l'impianto di sicurezza non sia stato alterato e |e Scivolamenti
che quindi mantenga lo stesso livello di efficienza che aveva al
termine dell'installazione.

Viene verificata 'assenza di schiacciamenti ed allentamenti dei
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dadi e della bulloneria, e si provvede ad una pulizia per
rimuovere eventuale sporcizia. Gli interventi devono essere
trascritti sull'apposito registro di manutenzione.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

. ; Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

e Linea vita rigida; e Elmetti di protezione;

e Parapetto permanente del bordo di e Scarpa alta S3 P cantieri;
Sicurezza dei luoghi di lavoro copertura; . * G'uant1 per rischi rmeccahcl; .

¢ Punto di ancoraggio strutturale; e Sistema con assorbitore di energia;

o Utilizzo di parapetti.;

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. . inter zione idrica;
Igiene sul lavoro Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

Categoria: Protezione piedi e gambe

Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
=

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici

= Categoria: Protezioni anticaduta
j,___y“' Tipologia: Sistemi di arresto caduta
= Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355

Denominazione: Sistema con assorbitore di energia

Smaltimento acque e impermeabilizzazioni

Grondaie e pluviali
Grondaie e pluviali compongono il sistema di raccolta delle acque meteoriche. Tale
sistema di raccolta limita gli effetti di dilavamento dell'acqua sulla superficie esterna
di un edificio, che ne comporterebbero il deterioramento, oltre a consistenti danni
estetici di varia natura.
Ai sensi della norma UNI 10724 i materiali generalmente impiegati per le grondaie e per
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i pluviali sono: acciaio zincato; acciaio inox; alluminio e sue leghe; PVC-rigido; rame; zinco-titanio.Per far
scorrere l'acqua, la gronda deve avere una leggera pendenza: la pendenza minima per il convogliamento della
acque pluviali € di un centimetro per metro di lunghezza e si simboleggia 1%.

Scheda llI-1: TETTI E COPERTURE - Smaltimento acque e impermeabilizzazioni - Grondaie e
pluviali - Pulizia e manutenzione

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 03.03.01.01
Pulizia

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia con rimozione di fogliame e materiali che ostacolano il |® Caduta dall’alto

deflusso delle acque. L'intervento puo essere integrato con o Caduta di materiale dall'alto
sostituzione dei componenti danneggiati (staffe di fissaggio, o Tagli

giunti impermabili, raccordi grondaia-pluviale ecc..). e Urti e compressioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera
e Botole in copertura; ¢ Ponteggi;

e Scala fissa di transito con inclinazione
minore di 75°;

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Linea vita rigida; o Elmetti di protezione;
¢ Punto di ancoraggio strutturale; e Scarpa alta S3 P cantieri;
Sicurezza dei luoghi di lavoro ¢ Guanti per rischi meccanici;

e Sistema con assorbitore di energia;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT; e Impianto elettrico di cantiere;
scarico

o Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamen iali
pprovvigionamento e materiali;

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

Approvvigionamento e delle attrezzature

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro ¢ Valvola intercettazione idrica; e Utilizzo locali igienici dell'opera.;

¢ Posizionare la segnaletica di sicurezza;
Interferenze e protezione ¢ Recinzione cantiere;

terzi o Gilet;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
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Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezioni per il corpo

Tipologia: Indumenti ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Denominazione: Gilet

Categoria: Protezioni anticaduta

Tipologia: Sistemi di arresto caduta

Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355

F s Denominazione: Sistema con assorbitore di energia

Strato impermeabilizzazione bituminosa

Lo strato di impermeabilizzazione puo essere realizzato con apposite membrane per impermeabilizzazione o
con prodotti sfusi. | prodotti sfusi dopo ’applicazione a caldo o a freddo costituiscono uno strato di un
determinato spessore, senza giunti e impermeabile. Le impermeabilizzazioni
eseguite con questi tipi di prodotti solitamente presentano:

e semplicita di applicazione, anche su superfici inclinate;

e adattamento a forme complesse delle superfici di supporto, soprattutto se non
sono di grandi dimensioni.

Le membrane di impermeabilizzazione invece, sono fornite in rotoli di b

determinate dimensioni, che vengono adattati alle superfici e saldati tra loro.

Le membrane bitume direttamente esposte devono essere protette con apposite vernici ad alto potere
riflettente e sono addittivate con pigmenti di alluminio al fine di mantenere la temperatura della membrana
la pil bassa possibile.

Scheda lI-1: TETTI E COPERTURE - Smaltimento acque e impermeabilizzazioni - Strato
impermeabilizzazione bituminosa - Rinnovo del manto

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 03.03.02.01
Manutenzione

Cadenza prevista: 10 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati

Le coperture impermeabilizzate con membrane bitume e Caduta dall'alto

direttamente esposte, sono considerate in generale come e Caduta di materiale dall'alto
superficie non pedonabile, particolarmente nei periodi e Esposizione a fumi di saldatura

soleggiati enecessitano di una manutenzione periodica atta ad |e Urti e compressioni
assicurare il mantenimento delle prestazioni nel tempo. Ogni  |e Ustioni

prodotto subisce una inevitabile decaduta delle proprie
caratteristiche tecniche a causa di vari fattori ambientali come
la temperatura elevata nei mesi estivi, [’azione di gelo/disgelo
nei periodi invernali, le precipitazioni meteoriche come la
grandine ecc.
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

¢ Botole in copertura;

e Scala fissa di transito con inclinazione
minore di 75°;

e Scale retrattili;

o Ponteggi;
e Trabattello;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Linea vita rigida;

¢ Punto di ancoraggio strutturale;

e Parapetto permanente del bordo di
copertura;

o Elmetti di protezione;

e Scarpa alta S3 P cantieri;

e Guanti per rischi meccanici;

e Sistema con assorbitore di energia;

Impianti di alimentazione e di
scarico

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

e Impianto elettrico di cantiere;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

e Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Valvola intercettazione idrica;

¢ Se necessario disporre servizi igienici per i
lavoratori.;

Interferenze e protezione
terzi

¢ Posizionare la segnaletica di sicurezza;
e Recinzione cantiere;
o Gilet;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione della testa

L}

Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

&

b
:

=N

5]

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

Denominazione: Gilet

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezioni anticaduta
Tipologia: Sistemi di arresto caduta

Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355

bl Denominazione: Sistema con assorbitore di energia

RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
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Pavimentazioni esterne

Le caratteristiche principali che devono avere le pavimentazioni esterne sono un'elevata resistenza alle azioni
meccaniche provocate dallo scorrimento di autoveicoli e quindi di mezzi pesanti,
un'adeguata antiscivolosita, soprattutto in caso di superficie bagnata, o in caso di
ghiaccio, questo specialmente nel caso del passaggio di pedoni e quindi nelle aree
pubbliche, ma anche in aree trafficate da autoveicoli. Quindi la resistenza all'usura
e il coefficiente d'attrito sono i piu importanti attributi che devono avere. In caso di =
situazioni climatiche non favorevoli si deve garantire la durabilita della '
pavimentazione.

Masselli in calcestruzzo
I masselli autobloccanti vanno scelti in base alla destinazione duso ed in particolare, nel caso di
pavimentazioni stradali carrabili, &€ importante verificate la conformita del carico alle tabelle gz
di classificazione del traffico. | masselli autobloccanti devono inoltre soddisfare i requisiti di §
accettazione previsti dalla norma UNI EN 1338. E

Scheda lI-1: RIVESTIMENTI E PAVIMENTI - Pavimentazioni esterne - Masselli in calcestruzzo -
Manutenzione pavimentazioni masselli

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 04.01.01.01
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati

In caso di comparsa di distacchi dei masselli . Gli interventi e MMC - Sollevamento e trasporto
riparativi dovranno effettuarsi previa rimozionedei masselli da | Scivolamenti

sostituire e pulitura successiva dei masselli da recuperare, o Tagli

ripristino del fondo di sabbia e sigillatura conmalta cementizia. |e Investimento
o Getti e schizzi
¢ Postura

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T ERTAE] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

¢ Punto di ancoraggio strutturale; e Scarpa alta S3 P cantieri;
e Guanti per rischi meccanici;
Sicurezza dei luoghi di lavoro ¢ Occhiali monoculari;

¢ Gilet ad alta visibilita;

¢ Prese alimentazione elettrica BT; e Impianto elettrico di cantiere;

Impianti di alimentazione e di . . .
P ¢ Valvola intercettazione idrica;

scarico

e Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamento e materiali;

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

Approvvigionamento e delle attrezzature

movimentazione attrezzature
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e Predisporre servizi igienico sanitari per lavori
Igiene sul lavoro su strade;

e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
Interferenze e protezione e Recinzione cantiere;
terzi e Vietato l'accesso alle persone non autorizzate;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari
Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Denominazione: Gilet ad alta visibilita

(N 2F J

Rivestimenti interni

Il rivestimento murale nell'edilizia € lo strato piu esterno applicato ad una struttura verticale di un edificio
per conferirgli un'adeguata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e alle aggressioni degli agenti chimici e
atmosferici, oltre che una finitura a livello estetico. La funzione dei rivestimenti interni € quella di conferire
alle superfici delle pareti un grado di finitura e di decorazione, facilitando anche le operazioni di pulizia
garantendo, in particolari ambienti, ’asetticita e la disinfettabilita.

| rivestimenti interni sono soggetti a sollecitazioni meccaniche molto ridotte mentre possono essere attaccati
da aggressioni chimiche derivanti dall’utilizzo di sostanze e detersivi.

Rivestimenti in ceramica
| Rivestimenti in ceramica trovano il loro impiego sia in contesti redisenziali che commerciali. Le varie
tipologie di prodotto si ottengono in funzione della cottura e della geometria. Sono posate in opera con mala
o colla.

Scheda lI-1: RIVESTIMENTI E PAVIMENTI - Rivestimenti interni - Rivestimenti in ceramica -
Sostituzione elementi

Tipologia dei lavori ‘ CODICE SCHEDA 04.02.01.01
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione degli elementidanneggiati da eseguire con la e Scivolamenti

stessa geometria e medesimi materiali. L'intervento richiede il |e Tagli

ripristino dello strato di sottofondo. o Getti e schizzi
e Postura
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e Elettrocuzione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T ERTAE] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Occhiali monoculari;

e Guanti monouso in lattice ;

Sicurezza dei luoghi di lavoro e Scarpa S2 puntale in composito;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

¢ Prese alimentazione elettrica BT; e Impianto elettrico di cantiere;

Impianti di alimentazione e di . . -
P ¢ Valvola intercettazione idrica;

scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione ¢ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate;
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

.........................

Categoria: Protezione occhi e volto
r...,_,4;".-'-""‘ Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari
Categoria: Protezione mani e braccia
| B.7» Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi
L. Rif. norm.: EN 374
| Denominazione: Guanti monouso in lattice

t Categoria: Protezione piedi e gambe
; Tipologia: Calzature basse
) Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S2 puntale in composito
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
.~ = Tipologia: Semimaschere filtranti
<.~ Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Pavimenti in gres

Le piastrelle in gres porcellanato sono ottenute tramite il processo di sinterizzazione di
argille ceramiche, feldspati, caolini e sabbia, materie prime che vengono prima
macinate (trasformate in barbottina), poi finemente atomizzate fino a raggiungere una
polvere a granulometria omogenea adatta alla pressatura.

La cottura avviene ad una temperatura di circa 1150-1250 °C in forni lunghi sino a 140 m
dove la materia prima € portata gradualmente alla temperatura massima, li mantenuta
per circa 25-30 minuti, e sempre gradualmente viene raffreddata sino a temperatura
ambiente. Il processo di cottura determina la ceramizzazione/greificazione dellimpasto, attribuendone le
tipiche caratteristiche di resistenza alle abrasioni, impermeabilita, longevita.
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Scheda II-1: RIVESTIMENTI E PAVIMENTI - Rivestimenti interni - Pavimenti in gres - Ripristino e

pulizia
Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA‘ 04.02.02.01
Ripristino
Cadenza prevista: Quando necessario
Tipo di intervento Rischi rilevati

Reintegro giunti, pulizia e rimozione dello sporco superficiale |® MMC - Sollevamento e trasporto
mediante spazzolatura manuale degli elementi o con tecniche |e Scivolamenti

di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con |e Tagli

detergenti appropriati. o Getti e schizzi

e Postura

o Elettrocuzione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici : g
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Occhiali monoculari;

e Guanti monouso in lattice ;

Sicurezza dei luoghi di lavoro e Scarpa S2 puntale in composito;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

¢ Prese alimentazione elettrica BT; e Impianto elettrico di cantiere;

Impianti di alimentazione e di . . Lo
P ¢ Valvola intercettazione idrica;

scarico

e Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamento e .l
PP s materiali;

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

AT R delle attrezzature

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione occhi e volto
~£—"Tipologia: Protezione chimica e meccanica
i Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari
Categoria: Protezione mani e braccia
I = Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi
{_— Rif. norm.: EN 374
Denominazione: Guanti monouso in lattice
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Categoria: Protezione piedi e gambe

Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa S2 puntale in composito
Categoria: Protezione delle vie respiratorie

.~ = Tipologia: Semimaschere filtranti

<.~ Rif. norm.: EN 149

Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

CHIUSURE E DIVISIONI

Pareti interne
Le pareti interne appartengono allinsieme delle unita tecnlogiche verticali che nel contesto edilizio sono
identificate come divisioni. La loro funzione, infatti, & quella di separare fara loro gli ambienti interni.

Pareti in cartongesso

Pareti molto leggere e veloci da applicare, dalle buone proprieta termoacustiche. |
pannelli venduto sono di dimensioni 1,2x2 metri anche se si possono trovare di diverse
misure come 1,2x3.

Lo spessore varia in base all'applicazione richiesta: solitamente una parete in
cartongesso puo avere uno spessore di 8-10 cm, comprendente due lastre esterne di
cartongesso e un'intercapedine solitamente riempita di materiale isolante e/o
fonoassorbente.

Scheda II-1: CHIUSURE E DIVISIONI - Pareti interne - Pareti in cartongesso - Ripristino

rivestimento

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA‘ 05.01.01.01
Ripristino
Cadenza prevista: Quando necessario
Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di ripristino della tramezzatura di eventuali fessure |e Tagli
e crepe, mediante applicazione di gesso e successivo ¢ Getti e schizzi
rifacimento del rivestimento. e Caduta dall'alto

e Caduta di materiale dall'alto

o Postura

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

A ERTAE) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

e Trabattello;
Accessi ai luoghi di lavoro e Ponti su cavalletti;

e Scarpa alta S3 P cantieri;
e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari:

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT; e Impianto elettrico di cantiere;
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scarico

¢ Valvola intercettazione idrica; e Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamento e materiali:

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

Approvvigionamento e delle attrezzature

movimentazione attrezzature

¢ Valvola intercettazione idrica; o E' prevista l'installazione di gabinetti e locali
Igiene sul lavoro per lavarsi.;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe

Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
| s

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388
Denominazione: Guanti per rischi meccanici
[ Categoria: Protezione occhi e volto
;-._.Q" Tipologia: Protezione chimica e meccanica
| ** Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

Tinteggiatura interna
Intervento di rifinitura delle pareti interne intonacate, mediante tinteggiatura con
tempere semilavabili o idropitture lavabili per conferire un'adeguata resistenza alle
sollecitazioni meccaniche e alle aggressioni degli agenti chimici e atmosferici, oltre che
una finitura a livello estetico.

Scheda II-1: CHIUSURE E DIVISIONI - Pareti interne - Tinteggiatura interna - Ricoloritura

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 05.01.02.01

Ripristino

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di tinteggiatura con nuovi prodotti e colori, previa |® Scivolamenti
operazione di carteggiatura e stuccatura. o Getti e schizzi

e Caduta dall'alto

¢ Inalazione polveri

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in | Misure preventive e protettive ausiliarie
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dotazione dell'opera

e Trabattello;
Accessi ai luoghi di lavoro e Ponti su cavalletti;

e Scarpa alta S3 P cantieri;

e Guanti per rischi meccanici;

e Occhiali monoculari;

o Utilizzo di parapetti.;

¢ Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT; e Impianto elettrico di cantiere;
scarico

e Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamen jali
pprovvigionamento e materiali;

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

IO delle attrezzature

movimentazione attrezzature

e Valvola intercettazione idrica; o E' prevista l'installazione di gabinetti e locali
Igiene sul lavoro per lavarsi.;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari
Categoria: Protezione delle vie respiratorie

] - Tipologia: Semimaschere filtranti

«.o = Rif. norm.: EN 149

Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Scheda II-1: CHIUSURE E DIVISIONI - Pareti interne - Tinteggiatura interna - Sostituzione decori

Tipologia dei lavori ‘ CODICE SCHEDA 05.01.02.02
Ripristino

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di verifica e sotituzione di decori e dei relativi « Inalazione polveri
supporti. » Caduta dall'alto

e Punture

e Scivolamenti
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

LA dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

e Trabattello;
Accessi ai luoghi di lavoro e Ponti su cavalletti;

e Scarpa alta S3 P cantieri;

e Guanti per rischi meccanici;

e Occhiali monoculari;

Sicurezza dei luoghi di lavoro e Elmetti di protezione;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
o Utilizzo di parapetti.;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT; e Impianto elettrico di cantiere;
scarico

o Delimitare zone di deposito e stoccaggio

A r 101, namen s
pprovvigionamento e materiali;

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

Approvvigionamento e delle attrezzature

movimentazione attrezzature

e Valvola intercettazione idrica; o E' prevista l'installazione di gabinetti e locali
Igiene sul lavoro per lavarsi.;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari
Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
; - Tipologia: Semimaschere filtranti

“.o = Rif. norm.: EN 149

Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

P (=@

IMPIANTI
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Impianto idrico sanitario
Limpianto idrico sanitario rappresenta linsieme delle unita tecnologiche che nel sistema edilizio
appartengono agli impianti tecnologici. L'impianto idrico-sanitario comprende linsieme delle reti, i
componenti, le apparecchiature e gli accessori che permettono l'adduzione e la distribuzione dell'acqua
fredda e calda.

Sanitari e rubinetteria
| sanitari comprendono tutti gli apparecchi, in ceramica, generalmente installati nei bagni (lavabi, vasca da
bagno, water, bidet, docee ecc.) e dotati di alimentazione di acqua fredda e calda. In funzione del tipo di
collegamento (a pavimento, a parete) sono collegati all'impianto di scarico.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Sanitari e rubinetteria - Sostituzione elementi

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 06.01.01.01

Cadenza prevista: A seguito di guasto

Tipo di intervento Rischi rilevati
A seguito di rottura degli apparecchi o rubinetteria e Elettrocuzione
deteriorata. e Punture

e Tagli

® MMC - Sollevamento e trasporto
o Urti e compressioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T ERTAE] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro e Scala a libro;

e Scarpa 51;
Sicurezza dei luoghi di lavoro ¢ Guanti per rischi meccanici;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
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Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
& Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388
L= Denominazione: Guanti per rischi meccanici

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Sanitari e rubinetteria - Disostruzione scarichi

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 06.01.01.02
Ripristino

Cadenza prevista: A seguito di guasto

Tipo di intervento Rischi rilevati

A seguito di rottura ostruzione scarichi, si provvede alla e Punture

disostruzione mediante smontaggio sifoni oppure l'utilizzo di o Tagli

aria in pressione o sonde flessibili. o Urti e compressioni
o Getti e schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U] e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari:

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. e Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

'E blumakico



FASCICOLO DELL'OPERA
Interventi di adeguamento sismico dell’l.l.S. Capitolo 2
“De Sarlo” di Lagonegro

Rev. 1 -06/09/2021
pag. 42

Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388
L= Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione occhi e volto
~£—="Tipologia: Protezione chimica e meccanica
L Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

w Categoria: Protezione mani e braccia

FRANGISOLE

Frangisole esterni
i Frangisole esterni rappresentano l'insieme delle unita tecnologiche del sistema edilizio, le cui funzioni sono
quelle di garantire il benessere termico, la luminosita dei vani interni.

Frangisole in alluminio
| frangisole in alluminio sono caratterizzati dalla notevole durabilita, hanno bisogno di scarsa manutenzione,
sono di facile lavorazione e il peso & molto contenuto. sono costituiti da lamenlle orientabili e non montate su
telai.
| telai vengono composti meccanicamente con squadrette.

Scheda IlI-1: FRANGISOLE - Frangisole esterni - Frangisole in alluminio - Registrazioni e

ortogonalita
Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 07.01.01.01
Manutenzione
Cadenza prevista: 5 Anni
Tipo di intervento Rischi rilevati
Ripstitino aderenze e ortogonalita delle chiusure che nel tempo |® Caduta dall'alto
sono compromesse a causa dell'utilizzo. e Punture

e Tagli

e Urti e compressioni
e Caduta di materiale dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

¢ Ponti su cavalletti;
Accessi ai luoghi di lavoro ¢ Scala a libro;

e Cintura con cordino per trattenuta;
Sicurezza dei luoghi di lavoro o Elmetti di protezione;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

e Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamento e .
pp 8 materiali;

movimentazione materiali
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e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

Approvvigionamento e delle attrezzature

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

e Pericolo caduta materiali;
Interferenze e protezione e Vietato l'accesso alle persone non autorizzate;
terzi e Recinzione cantiere;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

[ Categoria: Protezioni anticaduta
[ . Tipologia: Sistemi di posizionamento per prevenzione caduta
% | Rif. norm.: UNI EN 358
| =~ Denominazione: Cintura con cordino per trattenuta
Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

Scheda II-1: FRANGISOLE - Frangisole esterni - Frangisole in alluminio - Sostituzione infisso

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 07.01.01.02

Manutenzione

Cadenza prevista: 20 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione della lamela o blocco frangisole. L'intervento e Caduta dall'alto
prevede anche le opere murarie necessarie per la rimozione e | Punture

posa dei controtelai. e Tagli

e Urti e compressioni
e Caduta di materiale dall'alto
e Getti e schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

- ; Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Punti critici

¢ Ponti su cavalletti;
e Scala a libro;

Accessi ai luoghi di lavoro .
* Ponteggi;

e Cintura con cordino per trattenuta;
o Elmetti di protezione;

e Sistema con assorbitore di energia;
e Scarpa alta S3 P cantieri;

e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

T, . .| e Prese alimentazione elettrica BT;
Impianti di alimentazione e di
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scarico

e Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamento e materiali:

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

Approvvigionamento e delle attrezzature

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

e Pericolo caduta materiali;
Interferenze e protezione ¢ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate;
terzi e Recinzione cantiere;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezioni anticaduta

Tipologia: Sistemi di posizionamento per prevenzione caduta
Rif. norm.: UNI EN 358

Denominazione: Cintura con cordino per trattenuta
Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

—-[ Categoria: Protezioni anticaduta

Tipologia: Sistemi di arresto caduta

Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355
Denominazione: Sistema con assorbitore di energia
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici

RETI ESTERNE

Rete fognaria-acque bianche
Complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per raccogliere e smaltire
lontano da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali (meteoriche, di
lavaggio, ecc.) e quelle reflue provenienti dalle attivita umane in generale.
Le canalizzazioni funzionano a pelo libero; in tratti particolari, in funzione
dell'altimetria dell'abitato da servire, il loro funzionamento puo essere in pressione.

Pozzetti di scarico
| pozzetti di scarico hanno dimensioni specifiche in relazione alle diverse caratteristiche
del materiale da trattenere: presenta un cestello forato che permette lo scorrimento
dell’acqua, mentre il materiale grossolano rimane trattenuto. Qualora fosse necessario
trattenere anche sabbia e fango, si ricorre ad una vaschetta di decantazione collocata sul
fondo del pozzetto.

Scheda llI-1: RETI ESTERNE - Rete fognaria-acque bianche - Pozzetti di scarico - Pulizia e
manutenzione
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Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 08.01.01.01
Pulizia

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di o Getti e schizzi
deposito e lavaggio con acqua a pressione. e Scivolamenti

e Urti e compressioni
e Rischio biologico

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Per le operazioni di spurgo di pozzetti e fossa settica mediante automezzo, la ditta esecutrice dovra essere dotata di
tutte le autorizzazioni di legge ed attenersi alle procedure operative di sicurezza interne, segnalando le operazioni in
corso e delimitando con transenne le zone interessate.

Misure preventive e protettive in

T ERTAE] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Occhiali monoculari;

Sicurezza dei luoghi di lavoro * Scarpa 52;
e Tuta;

Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

e Saracinesca per lintercettazione o Effettuare una accurata ed approfondita

dell’'acqua; igiene personale dopo avere compiuto le

operazioni di revisione della fossa settica.;

o Utilizzare attrezzi specifici in modo da evitare
il contatto diretto delle mani con ’agente
biologico e possibili imbrattamenti degli
abiti.;

Igiene sul lavoro

¢ Posizionare la segnaletica di sicurezza;

¢ E' importante concordare con la committenza
i momenti dell'intervento, evitando

Interferenze e protezione possibilmente la presenza di altri operatori.

terzi Occorrera, comunque, segnalare la presenza

di operatori mediante segnaletica nelle parti

comuni o private esterne.;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione occhi e volto
~—£= Tipologia: Protezione chimica e meccanica
; Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari
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o Categoria: Protezioni per il corpo
f{( %  Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
ﬁ Rif. norm.: EN 471
B Denominazione: Tuta

Tavole allegate e Planimetria con Schema e particolari fognatura;

Pozzetti di ispezione e caditoie
| pozzetti di ispezione sono collocati in corrispondenza di punti singolari della rete
fognaria, dimensionati in modo tale da consentire l'accesso agevole al personale i /
addetto alle operazioni di manutenzione e controllo, di norma sezioni orizzontali pari a ‘-m_ /

/
1x1,2 mq risultano. }/
Le caditoia a griglia hanno una struttura semplice e sono essenzialmente costituite da
una bocca di presa, da un pozzetto di contenimento (quasi sempre dotato di camera di
sedimentazione per trattenere le materie solide prodotte dalla utilizzazione delle pertinenze stradali quali ad
esempio mercati rionali), e di chiusura idraulica per impedire l'uscita dalla fogna di animali (blatte, ratti, ecc)
e di esalazioni moleste.
Le bocche di presa possono essere:
- a griglia: la caditoia € in sede stradale con lapertura nel proprio cielo protetta da griglia metallica
(normalmente in ghisa) in corrispondenza delle cunette sottostanti ai marciapiedi o delle strade a culla;

- a bocchetta (o a bocca di lupo): viene ricavata nel corpo del cordone del marciapiede e in questo caso la
caditoia, dotata di chiusino d'ispezione é collocata sotto il piano di calpestio del marciapiede.

Scheda llI-1: RETI ESTERNE - Rete fognaria-acque bianche - Pozzetti di ispezione e caditoie -
Pulizia e manutenzione

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 08.01.02.01
Pulizia

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di o Getti e schizzi
deposito e lavaggio con acqua a pressione. o Scivolamenti

e Urti e compressioni
e Rischio biologico

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Per le operazioni di spurgo di pozzetti e fossa settica mediante automezzo, la ditta esecutrice dovra essere dotata di
tutte le autorizzazioni di legge ed attenersi alle procedure operative di sicurezza interne, segnalando le operazioni in
corso e delimitando con transenne le zone interessate.

Misure preventive e protettive in

A ERTAE) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Occhiali monoculari;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Scarpa S2;
e Tuta;
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Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

e Saracinesca per lintercettazione o Effettuare una accurata ed approfondita

dell’'acqua; igiene personale dopo avere compiuto le

operazioni di revisione della fossa settica.;

o Utilizzare attrezzi specifici in modo da evitare
il contatto diretto delle mani con [’agente
biologico e possibili imbrattamenti degli
abiti.;

Igiene sul lavoro

¢ Posizionare la segnaletica di sicurezza;

¢ E' importante concordare con la committenza
i momenti dell'intervento, evitando

Interferenze e protezione possibilmente la presenza di altri operatori.

terzi Occorrera, comunque, segnalare la presenza

di operatori mediante segnaletica nelle parti

comuni o private esterne.;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione occhi e volto
~—£= Tipologia: Protezione chimica e meccanica
f Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S2
=, Categoria: Protezioni per il corpo
g‘ﬂi Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
ﬁ Rif. norm.: EN 471
E Denominazione: Tuta

Tavole allegate e Planimetria con Schema e particolari fognatura;

Tubazioni
La caratteristica principale delle tubazioni per fognatura € quella di avere una
buona resistenza alle azioni di tipo fisico, chimico e/o biologico, provocate dalle
acque reflue e/o meteoriche trasportate.
Tale protezione interna viene assicurata o dal materiale costituente il tubo (gres,
PVC, ecc.) oppure da idonei rivestimenti interni (poliuretano nelle tubazioni in
ghisa sferoidale).

Scheda II-1: RETI ESTERNE - Rete fognaria-acque bianche - Tubazioni - Pulizia e manutenzione

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 08.01.03.01

Pulizia

'E blumakico



FASCICOLO DELL'OPERA
Interventi di adeguamento sismico dell’l.l.S. Capitolo 2
“De Sarlo” di Lagonegro

Rev. 1 -06/09/2021
pag. 48

Cadenza prevista: 6 Mesi

Tipo di intervento Rischi rilevati
Pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni o Getti e schizzi
diminuendo la capacita di trasporto dei fluidi. e Scivolamenti

e Urti e compressioni
¢ Rischio biologico

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Per le operazioni di spurgo di pozzetti e fossa settica mediante automezzo, la ditta esecutrice dovra essere dotata di
tutte le autorizzazioni di legge ed attenersi alle procedure operative di sicurezza interne, segnalando le operazioni in
corso e delimitando con transenne le zone interessate.

Misure preventive e protettive in

T ERTAE] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Occhiali monoculari;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Scarpa S2;

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

e Saracinesca per lintercettazione o Effettuare una accurata ed approfondita
dell'acqua; igiene personale dopo avere compiuto le
operazioni di revisione della fossa settica.;

o Utilizzare attrezzi specifici in modo da evitare
il contatto diretto delle mani con ’agente
biologico e possibili imbrattamenti degli
abiti.;

Igiene sul lavoro

¢ Posizionare la segnhaletica di sicurezza;

o E' importante concordare con la committenza
i momenti dell'intervento, evitando

Interferenze e protezione possibilmente la presenza di altri operatori.

terzi Occorrera, comunque, segnalare la presenza

di operatori mediante segnaletica nelle parti

comuni o private esterne.;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione occhi e volto

~—£—" Tipologia: Protezione chimica e meccanica
g Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

Categoria: Protezione piedi e gambe

Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa S2

Tavole allegate e Planimetria con Schema e particolari fognatura;
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SEDE STRADALE ED ARREDO URBANO

Sede stradale
La sede stradale € la porzione di infrastruttura per lo piu pavimentata, sia questa
banchina o carreggiata, per la circolazione di veicoli ed il passaggio di pedoni.

Manto stradale
La pavimentazione stradale e costituita da una miscela di aggregati e di leganti. Se
il legante € il bitume, si parla di conglomerato bituminoso. Ha lo scopo di resistere
a grossi carichi concentrati (i veicoli che vi transitano quotidianamente), all'usura, al
degrado da parte di agenti fisico-chimici, alle dilatazioni termiche e deve nel contempo
consentire un'ottimale aderenza degli pneumatici.

Scheda lI-1: SEDE STRADALE ED ARREDO URBANO - Sede stradale - Manto stradale -
Sostituzione asfalto

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 09.01.01.01
Manutenzione

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione dello strato di asfalto previa scarificazione di e Urti e compressioni
quello esistente. o Elettrocuzione

¢ Inalazione gas e vapori
¢ Inalazione polveri

e Investimento

e Rumore

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L’attivita manutentiva deve
essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al
termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro.

Misure preventive e protettive in

T ERTAE] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

e Prima di dare inizio ai lavori, verificare, anche
mediante consultazione della allegata

Accessi ai luoghi di lavoro planimetria, la presenza di linee elettriche e

tubazioni di impianti. ;

e Guanti per calore e fuoco;

e Scarpa alta S3 P cantieri;

o Elmetti di protezione;

e Semimaschera gas e particelle GasX Px;
e Giubbotto;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

e Tenere i prodotti infiammabili ed esplodenti

AFPIOTAGIITENIET D lontano dalle fonti di calore.;

movimentazione materiali
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Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

e Impedire l’avvicinamento, la sosta ed il
transito di persone non addette ai lavori, con

Interferenze e protezione segnalazioni e sbarramenti idonei. ;

terzi e Recinzione cantiere;

e Giubbotto;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione mani e braccia

Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 407

Denominazione: Guanti per calore e fuoco

Categoria: Protezione piedi e gambe

Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri

Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

Categoria: Protezioni per il corpo

Tipologia: Indumenti ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Denominazione: Giubbotto

Categoria: Protezione delle vie respiratorie

Tipologia: Semimaschere filtranti senza valvola di inspirazio
Rif. norm.: EN 1827

Denominazione: Semimaschera gas e particelle GasX Px

cnpp=

Tavole allegate e Planimetria con Schema Impianti su aree esterne;

Scheda Il-1: SEDE STRADALE ED ARREDO URBANO - Sede stradale - Manto stradale - Ripristino
localizzato asfalto

Tipologia dei lavori ‘ CODICE SCHEDA ‘ 09.01.01.02
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati

Operazioni di ripristino del manto stradale con conglomerato |e Urti e compressioni
bituminoso. Le operazioni sono effettuate all’occorrenza per il |e Elettrocuzione

ripristino di alcune zone localizzate qualora venisse meno ¢ Inalazione gas e vapori
I’asfalto a causa di piogge intense, usura o incidenti. ¢ Inalazione polveri

e Investimento

e Rumore

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L’attivita manutentiva deve
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essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al
termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro.

Misure preventive e protettive in

T ERTAE] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

e Prima di dare inizio ai lavori, verificare, anche
mediante consultazione della allegata

Accessi ai luoghi di lavoro planimetria, la presenza di linee elettriche e

tubazioni di impianti. ;

e Guanti per calore e fuoco;

e Scarpa alta S3 P cantieri;

o Elmetti di protezione;

e Semimaschera gas e particelle GasX Px;
e Giubbotto;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

e Tenere i prodotti infiammabili ed esplodenti

FEETSTALITIETIETED & lontano dalle fonti di calore.;

movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

e Impedire l’avvicinamento, la sosta ed il
transito di persone non addette ai lavori, con

Interferenze e protezione segnalazioni e sbarramenti idonei. ;

terzi e Recinzione cantiere;

e Giubbotto;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione mani e braccia

Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 407

Denominazione: Guanti per calore e fuoco

Categoria: Protezione piedi e gambe

Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri

Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

Categoria: Protezioni per il corpo

Tipologia: Indumenti ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Denominazione: Giubbotto

Categoria: Protezione delle vie respiratorie

Tipologia: Semimaschere filtranti senza valvola di inspirazio
Rif. norm.: EN 1827

Denominazione: Semimaschera gas e particelle GasX Px

e p P

Tavole allegate e Planimetria con Schema Impianti su aree esterne;
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Scheda lI-1: SEDE STRADALE ED ARREDO URBANO - Sede stradale - Manto stradale -
Spazzamento stradale

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

09.01.01.03

Pulizia

Cadenza prevista: 1 Settimane

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Il lavaggio strade meccanizzato consiste di una pulizia stradale
effettuata in maniera totalmente meccanizzata, mediamente
una volta/settimana, in giornata fissa, quando vige, mediante
apposizione di cartelli stabili, il divieto di sosta per gli
autoveicoli su tutto il bordo stradale. L’attivita consiste nel
passaggio di una “spazzatrice meccanica” munita di
attrezzatura spazzante e aspirante (spazzole ruotanti
convogliano i rifiuti verso la zona aspirante), che raccoglie il
materiale dalla cunetta stradale (punto di passaggio tra il
marciapiede e il piano stradale vero e proprio); al fine di
limitare il sollevamento di polvere durante lo spazzamento,
tale operazione e preceduta dal passaggio di un mezzo che
bagna il manto stradale (“lavatrice”). L’orario di lavoro &
solitamente notturno.

Lo spezzamento strade e marciapiedi viene effettuato
mediante autospazzatrice aspirante, con operatori stradali che
coadiuvano, provvedendo alla rimozione dei rifiuti dai
marciapiedi e alla loro raccolta in zone aggredibili dal mezzo
stesso.

La scopatura del marciapiede avviene di regola a secco,
mentre la raccolta meccanizzata dalla strada puo avvenire ad
umido in quanto nei mezzi € montato un impianto di
distribuzione di acqua azionabile durante la raccolta stessa.

e Urti e compressioni
e Inalazione polveri
¢ Investimento

e Rumore

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Giubbotto;

e Scarpa alta S3 P cantieri;

e Guanti per rischi meccanici;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

¢ Umidificazione delle superfici da spazzare per
limitare il sollevamento di polvere. ;

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

e Giubbotto;

o Impedire ’avvicinamento, la sosta ed il
transito di persone non addette ai lavori, con
segnalazioni e sbarramenti idonei. ;
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e Tutti i mezzi utilizzati sono stati colorati con
colori ben visibili e dotati della necessaria
segnaletica. ;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471
Denominazione: Giubbotto
Categoria: Protezione mani e braccia
N Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388
L= Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
.~ - Tipologia: Semimaschere filtranti
«.o = Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Scheda lI-1: SEDE STRADALE ED ARREDO URBANO - Sede stradale - Manto stradale -
Spargimento sale

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 09.01.01.04
Pulizia

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Trattasi dell'attivita di spargimento di sale antigelo, in e Urti e compressioni
occasione di precipitazione nevose o gelate, anche a scopo e Investimento
preventivo. e Rumore

e Scivolamenti
e Incidenti automezzi
e Ribaltamento

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa alta S3 P cantieri;

e Giubbotto;

¢ Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

e Prima di iniziare le operazioni, individuare il
punto di inizio ed il percorso da effettuare,
verificando la presenza di eventuali ostacoli
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non visibili a causa delle neve.;

e Durante ['uso dei mezzi, mantenere una
distanza di sicurezza dai lavoratori che
operano sulla strada o sui marciapiedi
(indicativamente 10 m).;

Impianti di alimentazione e di
scarico

¢ Per le operazioni di caricamento, spostarsi
con il mezzo nella zona di stoccaggio del
sale, fermare il mezzo avendo cura di tirare il
freno di stazionamento; assicurasi della
corretta frantumazione del prodotto da
spargere prima di introdurlo nella tramoggia;
caricare il sale tramite macchina movimento
terra (escavatore, pala gommata, ecc.) nella
tramoggia dello spargisale; verificare che
eventuali impaccamenti di sale, rimasti sulle
griglie di vaglio, siano frantumati mediante
badile. ;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

e Giubbotto;

o Tutti i mezzi utilizzati sono stati colorati con
colori ben visibili e dotati della necessaria
segnaletica. ;

e Durante ’utilizzo dei mezzi spargisale, porre
la massima attenzione ed usare il buon senso
quando si aziona il comando di spargimento
sale. ;

¢ La velocita di lavoro con le macchine
operatrici non supera i 30-40 Km/h.;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
fa J= Rif. norm.: EN 471
Denominazione: Giubbotto
Categoria: Protezione mani e braccia
w Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388
L= Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
. - Tipologia: Semimaschere filtranti
«. = Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Scheda lI-1: SEDE STRADALE ED ARREDO URBANO - Sede stradale - Manto stradale - Rimozione
neve
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Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 09.01.01.05

Pulizia

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
L’attivita consiste nella rimozione di neve dal manto stradale |e Urti e compressioni
con appositi mezzi spazzaneve. e Investimento

e Rumore

e Scivolamenti
¢ Incidenti automezzi
e Ribaltamento

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici - :
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa alta S3 P cantieri;

e Giubbotto;

e Guanti per rischi meccanici;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

¢ Prima di iniziare le operazioni, individuare il
punto di inizio ed il percorso da effettuare,

Sicurezza dei luoghi di lavoro verificando la presenza di eventuali ostacoli
non visibili a causa delle neve.;

e Durante ’uso dei mezzi, mantenere una
distanza di sicurezza dai lavoratori che
operano sulla strada o sui marciapiedi
(indicativamente 10 m).;

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

e Giubbotto;

e Tutti i mezzi utilizzati sono stati colorati con
colori ben visibili e dotati della necessaria
segnaletica. ;

e La velocita di lavoro con le macchine
operatrici non supera i 30-40 Km/h.;

e La neve viene accumulata in zone laterali di
non passaggio, in modo da evitare un secondo
passaggio di pulizia in seguito ed inoltre per
evitare rischio di scivolamento.;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
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Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
[ Categoria: Protezioni per il corpo
[ Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471
il Denominazione: Giubbotto
[ Categoria: Protezione mani e braccia
[ g Tipologia: Guanti agenti fisici
| Rif. norm.: EN 388
L= Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
.~ - Tipologia: Semimaschere filtranti
<. - Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Elementi di arredo esterno
Larredo urbano € linsieme degli elementi destinati ad attrezzare gli spazi pubblici
urbani con manufatti fissi o mobili funzionali all'opera.

Cordoli e bordure
| cordoli, o bordure, sono manufatti di finitura prefabbricati in calcestruzzo o in
pietra artificiale, utilizzati come protezione per alberature, aiuole, isole
spartitraffico, ecc.., per contrastare la spinta verso l'esterno del terreno.

Scheda lI-1: SEDE STRADALE ED ARREDO URBANO - Elementi di arredo esterno - Cordoli e
bordure - Ripristino cordoli

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 09.02.01.01
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di sostituzione degli elementi rotti e/o rovinati con |e Urti e compressioni
altri analoghi. ¢ Investimento

e Scivolamenti
e MMC - Sollevamento e trasporto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T ERTAE] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Giubbotto;
o Elmetti di protezione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro . o .
e Guanti per rischi meccanici;
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Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e o Delimitare zone di deposito e stoccaggio

movimentazione materiali materiali;

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione e Posizionare la segnaletica di sicurezza;

terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

Denominazione: Giubbotto
Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti
[ Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
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SCHEDE II-2: ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE

DELL’OPERA ED AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

| CODICE SCHEDA |

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma: Data:
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Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA

Tipo di intervento Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . ] e s
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma: Data:
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Scheda lI-3:Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare la realizzazione
in condizioni di e modalita di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

RS PTG @ Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in Verifiche e controlli Periodicita g 1 Periodicita
protettive in dotazione pianificarne la dizioni di si da effett " manutenzione da
dell’opera previste realizzazione in sicurezza condizioni di sicurezza a effettuare (Verifiche) e (Manut.)
Verifica conservazione
linee e sistema
"Piastra-paletto”;
Verifica serraggio
componenti della
scala;
Controllo dei
fenomeni di
corrosione elementi Sostituzione degli
metallici; ) elementi danneggiati;
Prima dellinterruzione V.en:fica s.tabili.té punti ; ﬁnn! Sgrraggio bulloni Quando.
. \ richiedere autorizzazione di flssagglo dei . nn! plstra-p.alett.o; , necessa!r 0
La posa in opera e contestuale al responsabile dei montanti, correnti, 2 Anni Serraggio dei bulloni; 2 Anni
alla realizzazione dell'impianto l i/ P ttente. Gli fascia parapiede; Risanamento 3 Anni
Valvola intercettazione | idrico a servizio del fabbricato. .atvorl cgmml e? e t] Controllo dei anticorrosivo Quando
idrica La fornitura & interrota inc aso | |orvon ) CoESUIL ATt | fenomeni di 1 Anni componenti necessario
. . P verticali dovranno essere | corrosione; . metalliche; Quando
di manutenzione all'impianto . . g - 1 Anni . 1
- eseguiti mediante Verifica efficienza ) Risanamento necessario
idrico. l'adozione di misure impianto idrico; 2 Anni anticorrosivo; A seguito
anticaduta. Controllo stato dei 2 Anni Intervento riparazione di guasto
serramenti e loro impianto e
fissaggio; sostituzione valvole;
Verifica del
dispositivo guitato per
ancoraggio sistema
anticaduta;
Verifica conservazione
del punto di
ancoraggio (Piastra-
paletto);
La linea Vita r]g]da é installata ”. SiStemi anticaduta Verifica conservazione 2 Anni Sostituzione deg“ Quando
Linea vita rigida contestualmente alla personali impiegati dai del punto di o Anni elementi danneggiati: | necessario
realizzazione della copertura. lavoratori deve essere ancoraggio (Piastra- ) Serraggio bulloni 2 Anni
In caso di smontaggio dell linea | conforme alle norme UNI | paletto); 2 Anni pistra-paletto; 3 Anni
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vita, per interventi di 11158; UNI EN 360 Verifica serraggio 1 Anni Serraggio dei bulloni; Quando
manutaznzione/ripristino degli componenti della 2 Anni Risanamento necessario
elementi danneggiati, scala; . 2 Anni ant]COFFOSI\{O 0 Quandp
provvedere all'adozione di f::;;?élnoi ?jf‘ 1 Anni ‘;’ggg’&’lmt_‘ necif;?dr;o
mlsurg sptltutwg (Ponteggio, corrosione elementi Ripristino sabilita con necessario
reti di protezione ecc..) metallici: interventi di
quando i paletti non possono Controllo stato dei saldatura;
essere impiegati come punti di serramenti e loro Risanamento
ancoraggio. fissaggio; anticorrosivo;
Verifica stabilita punti
di fissaggio dei
montanti, montanti,
correnti, fascia
parapiede;
Controllo dei
fenomeni di
corrosione;
Verifica conservazione
linee e sistema
"Piastra-paletto”;
Verifica stabilita punti
di fissaggio dei
montanti, correnti,
fascia parapiede;
Controllo stato dei Risanamento
serramenti e loro anticorrosivo
fissaggio; componenti Quando
Sono installate ' o Verifica conservazione 1 Amni metglllche; . necessario
Le imprese esecutrici si del punto di nni Sostituzione degli Quando
contestualmente alla o L : ) . ;
. . .. approvvigioneranno ancoraggio (Piastra- 2 Anni elementi danneggiati; necessario
realizzazione dellimpiato dpepll'alimgentazione paletto); 1 Anni Serraggio bulloni 2 Anni
; ; elettrico del fabbricato. i 45 | Verifica stato ; istra-paletto; A seguito
Prese alimentazione Limpresa esecutrice osservera elettrica solo a seguito di } : 1 Anni p P 0; \ seg
elettrica BT presa esecutrice autorizzazione concessa | funzionale; 2 Anni Interventodi di guasto
tutte le disposizioni contenute . Verifica serraggio . riparazione/sotituzion Quando
. .. dal responsabile e . 2 Anni ! .
nel piano di sicurezza e d il componenti della : e; necessario
rilascera la documentazione ovranno utitizzare scala e controllo dei 1 Anni Ripristino serraggio 3 Anni
obbligatoria prevista per legge. attrezzature marcate CE. | fenomeni di dei parapetti, pioli e A seguito
corrosione degli ingranaggi.; di guasto
elementi metallici; Serraggio dei bulloni;
Verifica serraggio Intervento riparazione
componenti della impianto e
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scala; sostituzione valvole;
Controllo dei
fenomeni di
corrosione elementi
metallici;
Verifica efficienza
impianto idrico;
. . Prima di ‘acc.edere alle Controllo stato dei aRrﬁi: Z?rrgsest:
La posa dei serramenti delle | zone con rischio di caduta | serramenti e loro ¥ Quando
botole in copertura dovranno dall'alto i lavoratori fissaggio; 1 Anni COTplt?”r?”.' necessario
. avvenire con lausilio dei dovranno assicurare il | verifi i ) metafiiche; d
Botole in copertura ) emre de ¢ ) asst ! erifica conservazione L ) Quando
In copertu sistemi anticaduta previsti dal | sistema di anticaduta in | del punto di 2 Anni Z(l);;[r]mteunzt]ioggn?\eeg“iati- necessario
piano di sicurezza (Ponteggi, dotazione agli ancoraggi ancoraggio (Piastra- Serraggio bullongig ’ 2 Anni
parapetti ecc.). previsti (Punti, linee vita | paletto); pistra-paletto;
ecc.) per la zona.
Verifica stabilita punti
di fissaggio dei
montanti, montanti,
correnti, fascia
parapiede;
Protezione permanente del Controllo dei
bordo di copertura o di parti fenomeni di Ripristino sabillta con
aperte della copertura dalle corrosione, . ) S
puali é ossibilpe cadere da Verifica serraggio 2 Anni interventi di saldatura;
qlt P . 200 componenti della 2 Anni Risanamento 0 Quando
rispetto ad un piano stabile | Ol addetti che avranno | scaly | 2| dnticomrosivo
Parapetto permanente (\?am' <cala zrzioni on accesso alla copertura | Controllo dei o Anni componenti 5 Anni
del bordo di copertura ala, p dovranno indossare idonee | fenomeni di . nn metalliche; . 3 Anni
portanti della copertura, : . corrosione elementi 2 Anni Serraggio dei bulloni; Quando
. . calzature antisdrucciolo. L ) oSS ) .
lucernari, cavedi, passerelle, metallici; 1 Anni Ripristino serraggio necessario

ecc). La posa in opera del
parapetto € contestuale alla
relaizzazione della struttura
della copertura.

Verifica del
dispositivo guitato per
ancoraggio sistema
anticaduta;

Verifica serraggio
componenti della
scala e controllo dei
fenomeni di
corrosione degli
elementi metallici;

dei parapetti, pioli e
ingranaggi.;
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Verifica serraggio
componenti della
scala e controllo dei
fenomeni di corrosione
degli elementi
metallici;
Verifica serraggio Ripristino serraggio
componenti della dei parapetti, pioli e
La scala di transito consente scala; 1 Anni ingranaggi.; Quando
l'accesso alla copertura e/o ad L'imrpesa che esegue Controllo dei 2 Anni Risanamento necessario
. . altri locali del fabbricato. Per lavori di manutenzioni fenomeni di R anticorrosivo Quando
Scira]lciiggi?oﬂ‘et;mﬂﬁg ;?n la posa in opera limpresa dovra verificare dimensioni | corrosione elementi > Anni compo'nent.l necessario
. esecutrice utilizza i sistemi di e carichi massimi che metallici; : metalliche; . 3 Anni
75 ) ) . Verifica del 2 Anni Serraggio dei bulloni; Quando
pl"OteZIOI’le per la ca‘duta . possono .trans'ltare n dispositivo guitato per | 1 Anni Sostituzione degli necessario
dall'alto preVIStl dal piano di condizioni di sicurezza. ancoraggio sistema elementi danneggiati; 2 Anni
sicurezza. anticaduta; Serraggio bulloni
Verifica conservazione pistra-paletto;
del punto di
ancoraggio (Piastra-
paletto);
Verifica conservazione
linee e sistema
"Piastra-paletto”;
Verifica serraggio
ggg?g;anentl della Serraggio dei bulloni;
| punti di ancoraggio della Controllo dei 2 Anni Risanamento 3 Anni
linea vita devono essere fenomeni di 2 Anni igfﬁf‘ﬂ,ﬁgﬁ'tvf Quando
montati contestualmente alla | sistemi anticaduta Corrolslione elementi 2 Anni metglliche; necessario
. . . o . . . . meta -Ici. . ; N .
Punto di ancoraggio reallz;az1one delle parti . personal_l impiegati dai Veriticn ael 1 Ann! Sostituzione degli Quando
strutturali della copertura. Essi | lavoratori devono essere ) - . 2 Anni elementi danneggiati; | necessario
strutturale P : : dispositivo guitato per . ; > ’ .
possono essere impiegati anche | conformi alle norme UNI ancorageio sistema 1 Anni Serraggio bulloni 2 Anni
per ancorare i sistemi 11158; UNI EN 360 anticadgﬁta- 2 Anni pistra-paletto; 0 Quando
anticaduta dei lavoratori come Verifica conservazione | 2 Anni Ripristino sabilita con | necessario
"ancoraggio a punto fisso". linee e sistema interventi di
"Piastra-paletto”; saldatura;
Verifica conservazione
del punto di
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ancoraggio (Piastra-
paletto);
Controllo stato dei
serramenti e loro
fissaggio;
Verifica stabilita punti
di fissaggio dei
montanti, montanti,
correnti, fascia
parapiede;
Controllo dei
fenomeni di
corrosione;
Verifica serraggio Serraggio dei bulloni;
componenti della Risanamento
scala: anticorrosivo
Controllo dei Co";plcl’.nint.]
fenomeni di 2 Anni metatliche; . 3 Anni
. . . corrosione elementi nn! SOSUtUZ].one degll' . Quando
, . \ Prima dell'interruzione metallici: 2 Anni elementi danneggiati; necessario
Saracinesca per La posa in opera e contestuale L . . ; . Serraggio bulloni
o . . . o richiedere autorizzazione | verifica del 2 Anni g8 Quando
l'intercettazione alla realizzazione dell'impianto . . enhca ) . pistra-paletto; )
dell . al responsabile dei dispositivo guitato per | 1 Anni . ’ necessario
ellacqua fognario. . . o2 . Eseguire una .
lavori/committente. ancoraggio sistema 1 Anni - - 2 Anni
. . disincrostazione del .
anticaduta; volantino con prodotti 6 Mesi
Verifica conservazione sarassanti erp
linee e sistema r? ristinarepla
Piastra-paletto’; fu%zionalité del
Verifica efficienza ; : .
volantino stesso;
Verifica serraggio 2 Anni Serraggio dei bulloni; 3 Anni
i : . . componenti della . i
La posa in opera della scalg e | lavoratori delle imprese lp_ 2 Anni Risanamento Quando
contestuale alla posa dei che seeuiranno interventi scala; 2 Anni anticorrosivo necessario
serramenti del fabbricato. Per gi S . Controllo dei 5 Anni componenti Quando
- la fase di montaggio l'impresa _ di manutenzione e fenomeni di . nni metalliche; necessario
Scale retrattili N - X g ripristino dovranno essere | corrosione elementi 1 Anni Sostituzione degli 2 Anni
dovra utilizzare sistemi di £ Ced inf L o . . .
protezione caduta dall’alto ‘ ormatl .e 1n' ormatl. §u1 met.a.lllc1, 1 Anni elemen'g dannegg1at1, Quandq
isti dal i di si rischi derivanti dall'utilizzo | Verifica del 2 Anni Serraggio bulloni necessario
pre\_/rls ]b a T]ano ! 51curezza di scale e caduta dall'alto. | dispositivo guitato per | 5 A pistra-paletto; A seguito
(Trabatteli e parapetti). ancoraggio sistema Ripristino serraggio di guasto
anticaduta; dei parapetti, pioli e 0 Quando
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Lagonegro pag
Verifica conservazione ingranaggi.; necessario
del punto di Intervento riparazione
ancoraggio (Piastra- impianto e
paletto); sostituzione valvole;

Verifica serraggio
componenti della
scala e controllo dei
fenomeni di
corrosione degli
elementi metallici;
Verifica efficienza
impianto idrico;
Verifica stabilita punti
di fissaggio dei
montanti, montanti,
correnti, fascia
parapiede;
Controllo dei
fenomeni di
corrosione;

Ripristino sabilita con
interventi di
saldatura;
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Capitolo lll: Indicazioni per la definizione dei riferimenti della
documentazione di supporto esistente

All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che
risultano di particolare utilita ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi
elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

1 - il contesto in cui € collocata;
2 - la struttura architettonica e statica;
3 - gli impianti installati.

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede:

Scheda IlI-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Scheda llI-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica
dell'opera

Scheda IlI-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

SCHEDA 11I-1: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL’OPERA
NEL PROPRIO CONTESTO

S| RIMANDA AGLI ELABORATI PROGETTUALI E Al FASCICOLI PRESENTI PRESSO L’ARCHIVO DELL’UFFICIO TECNICO
DELLA PROVINCIA DI POTENZA

SCHEDA 111-2: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA
STRUTTURA ARCHITETTONICA E STATICA DELL’OPERA

Elenco e collocazione Nominativo e recapito dei
degli elaborati tecnici soggetti che hanno Data del Collocazione degli Note
relativi all’opera nel predisposto gli elaborati documento elaborati tecnici
proprio contesto tecnici
<Nuovo elaborato> 0
Il responsabile della compilazione: Firma: Data:
Arch Manuela ch;_r;girato (capogrupo 06/09/2021

SCHEDA 1l1I-3: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI
IMPIANTI DELL’OPERA

S| RIMANDA AGLI ELABORATI PROGETTUALI E Al FASCICOLI PRESENTI PRESSO L’ARCHIVO DELL’UFFICIO TECNICO
DELLA PROVINCIA DI POTENZA

'E blumakico



	A10.pdf
	Fogli e viste
	Modello



		2022-11-08T09:37:51+0100
	coringrato manuela




