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Calcolo illuminotecnico 4 - VIA MONSIGNOR FEDERICI

PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASTELGRANDE (P2).
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Calcolo illuminotecnico 4 - VIA MONSIGNOR FEDERICI

Contenuto
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CONLENULO + « v v v r et e e e

VIA MONSIGNOR FEDERICI - Alternativa 1

DS IZIONE + c v v v e e
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Calcolo illuminotecnico 4 - VIA MONSIGNOR FEDERICI

VIA MONSIGNOR FEDERICI
Descrizione



Calcolo illuminotecnico 4 - VIA MONSIGNOR FEDERICI

VIA MONSIGNOR FEDERICI
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Carreggiata 1 (M4), 156.80 m?
= Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

2800m

560m



Calcolo illuminotecnico 4 - VIA MONSIGNOR FEDERICI

VIA MONSIGNOR FEDERICI
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Produttore Non ancora Membro P 458 W
DIALux

q)Lampadina 6516 Im
Articolo No. 403-QL20-S508

cDLampada 6517 Im
Nome articolo 45W T2T3.2

n 100.01 %
Dotazione 1x LUMILEDS 7070

45W T2T3.2 (su un lato sotto)

Distanza pali 28.000 m

(1) Altezza fuochi 8.500 m

(2) Distanza fuochi 1.500 m o

(3) Inclinazione braccio 0.0°

(4) Lunghezza braccio 0.000 m I
)

Ore di esercizio annuali 4000 h: 100.0 %, 45.8 W

Consumo 1648.8 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Max. intensita luminose > 70°: 553 cd/klm

Per tutte le direzioni che, per le lampade installatee > 80°: 36.2 cd/klm

utilizzabili, formano I'angolo indicato con le verticali >90° 7.53 cd/kim

inferiori. B Y

Classe intensita luminose G*3

Ivalori intensita luminosa in [cd/kIm] per calcolare la
classe intensita luminosa si riferiscono,
conformemente alla EN 13201:2015, al flusso
luminoso lampade.

Classe indici di abbagliamento D.4




Calcolo illuminotecnico 4 - VIA MONSIGNOR FEDERICI

VIA MONSIGNOR FEDERICI
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Risultati per i campi di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Carreggiata 1 (M4) Lm 0.92 cd/m? > (.75 cd/m? Vv
Uo 0.63 >0.40 v
Ui 0.60 >0.60 v
TI 8 % <15% v
Re 0.82 >0.30 v

Per I'installazione é stato previsto un fattore di manutenzione di 0.80.

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Unita Calcolato Consumo
VIA MONSIGNOR FEDERICI Dy 0.025 W/Ix*m? -
45W T2T3.2 (su un lato De 1.2 kWh/m? anno, 183.2 kWh/anno

sotto)




Calcolo illuminotecnico 4 - VIA MONSIGNOR FEDERICI

VIA MONSIGNOR FEDERICI
Carreggiata 1 (M4)

Risultati per campo di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Carreggiata 1 (M4) Lm 0.92 cd/m? > (.75 cd/m? Vv
Uo 0.63 >0.40 Vv
U 0.60 >0.60 Vv
TI 8 % <15% Vv
Re 0.82 >0.30 v
Risultati per osservatore
Unita Calcolato Nominale OK
Osservatore 1 Lm 0.92 cd/m? > (.75 cd/m? Vv
Posizione:
-60.000 m, 1.400 m, 1.500 m Uy 0.63 > 0.40 %
U 0.60 >0.60 Vv
TI 8 % <15% Vv
Osservatore 2 Lm 0.95 cd/m? >0.75 cd/m? Vv
Posizione:
-60.000 m, 4.200 m, 1.500 m Uy 0.67 > 0.40 %
U 0.68 >0.60 Vv
TI 8 % <15% Vv
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Calcolo illuminotecnico 4 - VIA MONSIGNOR FEDERICI

VIA MONSIGNOR FEDERICI
Carreggiata 1 (M4)

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Curve isolux)

14 13 2 |10 96 96 10 2 13 14
— 14 14 12 10 |97 97 10 2 14 14
14 3 A1 10 98 98 10 Ik 3 4
[15) 3 A1 0 97 97 Y A1 3 5]
W 3 1 4100 95 95 0.0 Ik 3 (]
14 12 10 95 95 410 2 4
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Raster dei valori)
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
5.133 1409 1338 11.79 10.23 9.59 9.59 1023 1179 1338  14.09
4200 1448 1361 11.71 1031 9.70 9.70 1031 1171 1361 1448
3.267 1433 13.09 1142 10.28 9.75 9.75 1028 1142 1309 1433
2.333 14.77 1298 11.31 1023 9.68 9.68 1023 1131 1298 1477
1.400 1492 12.74 1099 996 9.49 9.49 9.96 1099 1274 1492
0.467 1432 12.19 1044 946 907 9.07 9.46 1044 1219 1432
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Tabella valori)
Em Emin Emax g1 92
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale 11.7 Ix 9.07 Ix 14.9 Ix 0.78 0.61
— [0.62 0.70] ___{0.79— 0.87 f0.79) mm— <
! . i 0.96 N 0.70
— 0.96 1973 : =
— //u_/,/ F . 12 2 . . 9 =S om
—9 , - v
——{0.79} ————— 10.79} 5
S
Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Curve isolux
g9
10.58) 063 068 072 076 0.79 077 074 068 06T
,0.64 ,0.71 ,0.78 ,0.87 ,0.93 ,0.95 ,0.90 ,0.82 ,0.74 067
4071 ,0.80 ,0.93 1 e N N ,0.89 ,0.78 4071
081 089 ,0.99 12 @ 3 A2 ,0.98 084 4079
] ,0.86 ,0.96 R 13 A2 ,0.99 ,0.86 084 g
077 ,0.81 ,0.91 s 12 A2 A ,0.90 ,0.80 ,0.76

woom



Calcolo illuminotecnico 4 - VIA MONSIGNOR FEDERICI

VIA MONSIGNOR FEDERICI
Carreggiata 1 (M4)

Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m? (Raster dei valori)

m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

5133 058 063 068 072 076 0.79 0.77 0.74 0.68 0.61

4200 064 071 078 087 0.93 0.95 0.90 0.82 0.74 0.67

3.267 071 080 093 1.07 1.14 1.15 1.05 0.89 0.78 0.71

2333 081 089 099 123 135 1.34 1.18 0.98 0.84 0.79

1400 086 096 1.11 132 142 1.38 1.21 0.99 0.86 0.84

0.467 0.77 081 091 113 125 1.24 1.08 0.90 0.80 0.76

Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Tabella valori)

I-m Lmin Lmax g1 92

Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con 0.92 cd/m? 0.58 cd/m? 1.42 cd/m? 0.63 0.41
carreggiata asciutta

I~ 09— — e B o7
—p| T x osg  — °% niK — ~ -
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Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Curve isolux)

40.79 +0.85 40.90 ,0.96 ,0.99 ,0.97 ,0.93 4085 40.76
s JrOA79 +0A88 +0A97 A +12 +1.2 A +1.0 +0.93 +0.83
Jr0.88 1.00 +1.2 A3 A4 14 A3 A 40.97 ,0.89 B
1.0 A 42 A5 A7 A7 A5 A2 A1 40.99
—0 Jr1 1 A2 14 16 A7 A5 A2 A a1 9
+O.96 +1.0 Jr1.1 +1.4 +1.6 +1.5 +143 +1.1 +0499 +0.95

woom

Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Raster dei valori)

m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

5133 072 079 085 090 096 0.99 0.97 0.93 0.85 0.76

4200 0.79 0.88 097 1.08 1.16 1.18 1.12 1.02 0.93 0.83

3.267 088 1.00 1.17 133 142 143 132 111 0.97 0.89

2333 1.02 111 123 154 169 1.68 1.47 1.22 1.05 0.99




Calcolo illuminotecnico 4 - VIA MONSIGNOR FEDERICI

VIA MONSIGNOR FEDERICI
Carreggiata 1 (M4)

m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
1.400 1.08 120 139 165 177 1.72 1.51 1.24 1.08 1.06
0.467 096 101 1.14 141 156 1.54 1.34 1.13 0.99 0.95

Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Tabella valori)

Lm Lmin Lmax g1 92
Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione 1.15¢cd/m?  0.72 cd/m? 1.77 cd/m?*  0.63 0.41
) P Nemec -
——0.67 0.75— ___(0.83}— e y 08—
4 7 Joot 2% Sy 075
0.99 12 :
. m— [E— ) N —_——— : — —— — - 083 o
)
T 14 gt 0
v 0.75- — 1.3 - =l 0.75
- ~ 1:2) P =
0.67 \
Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m? (Curve isolux)
1063 070 0.76 082 084 086 082 078 0.7 065
N L0.71 ,0.82 ,0.92 10 1.0 A0 ,0.97 ,0.86 ,0.78 ,0.70
,0.81 ,0.90 1.0 A2 13 A3 nE ,0.95 ,0.83 077
L0.87 098 & 3 13 v 10 088 083
9 ,0.80 ,0.87 ,0.95 A2 A3 A2 ,0.96 ,0.82 080 g
067 4072 ,0.86 10 A A 1.0 ,0.85 4075 4071
Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Raster dei valori)
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
5133 063 070 076 082 084 08 08 078 071 0.65
4200 071 082 092 100 103 104 097 08 078 070
3267 081 090 102 121 129 126 113 095 083 077
2333 087 098 111 132 143 139 122 101 0.88  0.83
1.400 0.80 087 095 122 136 134 118 096 082 080
0.467 067 072 086 101 112 113 102 085 075 071
Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Tabella valori)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con 0.95 cd/m? 0.63 cd/m? 1.43 cd/m? 0.67 0.44

carreggiata asciutta




Calcolo illuminotecnico 4 - VIA MONSIGNOR FEDERICI

VIA MONSIGNOR FEDERICI
Carreggiata 1 (M4)

o
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Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Curve isolux)
087 095 10 A A 10 097 089 0.8
N ,0.89 410 N 13 13 A3 2 nA ,0.97 ,0.88
410 S A3 15 18 16 4 12 1.0 ,0.97
1 A2 4 A7 [ 8 A7 A5 13 A 1.0
.9 ,1.00 A A2 5 A7 A7 A5 A2 1.0 10 g
,0.84 ,0.91 A 13 4 14 13 A ,0.93 ,0.88
Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Raster dei valori)
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
5.133 079 087 095 1.02 1.05 1.08 1.03 0.97 0.89 0.81
4200 089 1.02 115 125 1.29 1.30 1.21 1.08 0.97 0.88
3.267 102 112 127 152 161 1.57 1.41 1.18 1.03 0.97
2333 1.09 122 139 165 179 1.74 1.53 127 1.10 1.04
1.400 100 108 1.19 152 170 1.68 1.47 1.20 1.03 1.00
0.467 0.84 091 107 126 140 1.42 1.27 1.06 0.93 0.88
Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Tabella valori)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione 1.18 cd/m? 0.79 cd/m? 1.79 cd/m? 0.67 0.44




Data 13/05/2022

Calcolo illuminotecnico 3 - CORSO GUGLIELMO GASPARRI

PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASTELGRANDE (P2).

Oggetto
Comune di Castelgrande (PZ)
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Calcolo illuminotecnico 3 - CORSO GUGLIELMO GASPARRI

Contenuto

Copertina .....................................................................................
CONLENULO + « v v v r et e e e

CORSO GUGLIELMO GASPARRI - Alternativa 1

Descrizione ....................................................................................
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015) -+ o vvve e
Carreggiata 1 (C3) -+« v v v v r e



Calcolo illuminotecnico 3 - CORSO GUGLIELMO GASPARRI

CORSO GUGLIELMO GASPARRI
Descrizione



Calcolo illuminotecnico 3 - CORSO GUGLIELMO GASPARRI

CORSO GUGLIELMO GASPARRI
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Carreggiata 1 (C3), 100.00 m?
= Manto stradale: CIE C2, qO: 0.070

2000 m

500m



Calcolo illuminotecnico 3 - CORSO GUGLIELMO GASPARRI

CORSO GUGLIELMO GASPARRI
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Produttore Non ancora Membro P 27.4W
DIALux

q)Lampadina 3710 1Im
Articolo No. 403-QL20-S02

cDLampada 3711 1m
Nome articolo 30W T3.2

n 100.02 %
Dotazione 1x LUMILEDS 7070

30W T3.2 (su un lato sotto)

Distanza pali 20.000 m

(1) Altezza fuochi 4500 m

(2) Distanza fuochi 0.000 m o

(3) Inclinazione braccio 0.0°

(4) Lunghezza braccio 0.000 m I
)

Ore di esercizio annuali 4000 h: 100.0 %, 27.4 W

Consumo 1370.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Max. intensita luminose > 70°: 667 cd/kim

Per tutte le direzioni che, per le lampade installatee > 80°: 40.7 cd/klm

utilizzabili, formano I'angolo indicato con le verticali >90° 5.05 cd/kim

inferiori. B T

Classe intensita luminose G*3

Ivalori intensita luminosa in [cd/kIm] per calcolare la
classe intensita luminosa si riferiscono,
conformemente alla EN 13201:2015, al flusso
luminoso lampade.

Classe indici di abbagliamento D.4




Calcolo illuminotecnico 3 - CORSO GUGLIELMO GASPARRI

CORSO GUGLIELMO GASPARRI
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Risultati per i campi di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Carreggiata 1 (C3) Em 16.30 Ix > 15.00 Ix Vv
Uo 0.48 >0.40 Vv

Per l'installazione é stato previsto un fattore di manutenzione di 0.80.

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Unita Calcolato Consumo
CORSO GUGLIELMO Dp 0.017 W/Ix*m? -
GASPARRI
30W T3.2 (su un lato sotto)  De 1.1 kWh/m? anno, 109.6 kWh/anno




Calcolo illuminotecnico 3 - CORSO GUGLIELMO GASPARRI

CORSO GUGLIELMO GASPARRI
Carreggiata 1 (C3)

Risultati per campo di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Carreggiata 1 (C3) Em 16.30 Ix >15.00 Ix Vv
Uo 0.48 >0.40 Vv
= 11 =1
= 16 /[ e
11 14
i 14 18 o
. i : . i . 31 2553 ,
30 : 30
—_— - 9.0} Y
¢ ¢ < i N 5

2000m

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Curve isolux)

14 14 12 RE KK RE RE 12 14 14
— 21 120 16 13 12 12 13 16 120 21
i .18 13 1 1 13 18 2 37

so0m
' B 28 18 12 98 98 2 8 28 131
—| 23 RE RE 89 89 1 15 23 26
120 16 12 9.1 79) 9.1 12 16 120

2000m

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Raster dei valori)



Calcolo illuminotecnico 3 - CORSO GUGLIELMO GASPARRI

CORSO GUGLIELMO GASPARRI
Carreggiata 1 (C3)

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000
4583 1403 1413 1163 10.64 1053 1053 1064 1163 1413 1403
3.750 2097 2044 16.13 1275 11.73 11.73 1275 1613 2044 2097
2917 3052 27.17 1839 1285 10.81 10.81 1285 1839 2717 30.52
2.083 31.23 27.88 1790 12.09 9.83 9.83 1209 17.90 27.88 31.23
1.250 25,51 2290 1479 10.61 890 8.90 10.61 1479 2290 2551

0.417 1965 1643 1153 9.08 7.87 787 9.08 1153 1643  19.65
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Tabella valori)

Em Emin Emax g1 92

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale 16.3 Ix 7.87 Ix 31.21x 0.48 0.25




Data 13/05/2022

Calcolo illuminotecnico 1 - S.P. 56

PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASTELGRANDE (P2).
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Calcolo illuminotecnico 1 - S.P. 56

Contenuto
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Calcolo illuminotecnico 1 - S.P. 56

S.P.56
Descrizione



Calcolo illuminotecnico 1 - S.P. 56

S.P.56
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Carreggiata 1 (M3), 182.00 m?
= Manto stradale: CIE C2, qO: 0.070

2800m

650m



Calcolo illuminotecnico 1 - S.P. 56

S.P.56
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Produttore Non ancora Membro P 60.7 W
DIALux

q)Lampadina 8476 Im
Articolo No. 403-QL20-S14

cDLampada 8477 Im
Nome articolo 60W T2T3.2

n 100.01 %
Dotazione 1x LUMILEDS 7070

60W T2T3.2 (su un lato sotto)

Distanza pali 28.000 m

(1) Altezza fuochi 8.000 m

(2) Distanza fuochi -0.500 m o

(3) Inclinazione braccio 0.0°

(4) Lunghezza braccio 1.500 m I
)

Ore di esercizio annuali 4000 h: 100.0 %, 60.7 W

Consumo 2185.2 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Max. intensita luminose > 70°: 554 cd/klm

Per tutte le direzioni che, per le lampade installatee > 80°: 35.8 cd/klm

utilizzabili, formano I'angolo indicato con le verticali >90° 8.88 cd/kim

inferiori. B o

Classe intensita luminose G*3

Ivalori intensita luminosa in [cd/kIm] per calcolare la
classe intensita luminosa si riferiscono,
conformemente alla EN 13201:2015, al flusso
luminoso lampade.

Classe indici di abbagliamento D.4




Calcolo illuminotecnico 1 - S.P. 56

S.P.56
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Risultati per i campi di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Carreggiata 1 (M3) Lm 1.01 cd/m? > 1.00 cd/m? Vv
Uo 0.48 >0.40 Vv
Ui 0.61 >0.60 v
TI 11 % <15% v
Re 0.51 >0.30 Vv

Per I'installazione é stato previsto un fattore di manutenzione di 0.80.

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Unita Calcolato Consumo
S.P. 56 Dp 0.022 W/Ix*m? -
60W T2T3.2 (su un lato De 1.3 kWh/m? anno, 242.8 kWh/anno

sotto)




Calcolo illuminotecnico 1 - S.P. 56

S.P.56
Carreggiata 1 (M3)

Risultati per campo di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Carreggiata 1 (M3) Lm 1.01 cd/m? > 1.00 cd/m? Vv
Uo 0.48 >0.40 VvV
Ui 0.61 >0.60 v
TI 11 % <15% Vv
Re 0.51 >0.30 Vv
Risultati per osservatore
Unita Calcolato Nominale OK
Osservatore 1 Lm 1.01 cd/m? >1.00 cd/m? v/
Posizione:
-60.000 m, 1.625 m, 1.500 m Uy 0.50 > 0.40 o
U 0.61 >0.60 Vv
TI 11 % <15% v
Osservatore 2 Lm 1.10 cd/m? >1.00 cd/m? v/
Posizione:
-60.000 m, 4.875 m, 1.500 m Uy 0.48 > 0.40 v
U 0.76 >0.60 v
TI 9 % <15% VvV




Calcolo illuminotecnico 1 - S.P. 56

S.P.56
Carreggiata 1 (M3)

\ ;
Ly —— P e 18—
— e e = s
17/16 / 16) (47
18 / 18
E — ——1g— —H3 19- o
20 ‘ 4 20/
: | \
— 21| [ \
/ \ 21
e )
. Z00m .
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Curve isolux)
412 3 12 i) i) i) Ji) 12 13 12
16 7 4 13 2 2 13 |14 A7 |16
|19 |18 |16 3 2 2 13 |16 18 19
20 9 |16 14 3 13 4 |16 9 420
N 19 |16 |14 3 13 4 |16 19
18 |16 |14 13 13 4 |16 18
[ | »
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Raster dei valori)
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
5958 1232 1331 1211 1137 11.02 11.02 1137 1211 1331 1232
4875 1599 1662 1429 1259 1175 1175 1259 1429 1662 1599
3.792 1856 1790 1564 1331 1235 1235 1331 1564 1790 1856
2,708 2032 1919 1626 1377 1273 1273 1377 1626 1919 2032
1.625 20.85 1896 1584 1370 12.66 1266 1370 1584 1896 20.85
0.542 2112 1840 1555 1361 1258 1258 1361 1555 1840 21.12
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Tabella valori)
Em Emin Emax g1 92
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale 15.2 Ix 11.0Ix 21.11x 0.73 0.52




Calcolo illuminotecnico 1 - S.P. 56

S.P.56
Carreggiata 1 (M3)

—
- K
S (11 0.72 ~~ —
N — 573 0.57F
S ;7
N i ——
S o 1.0 e
- P 1.0 — T L =
T 1.1 13
14
—_— 1.6
— 17—
1.9
. Z00m .
Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Curve isolux)
,0.57 ,0.60 4063 066 ,0.69 ,0.69 ,0.66 ,0.63 ,0.52
,0.64 4071 ,0.74 075 4077 ,0.82 ,0.83 4083 ,0.81 067
,0.74 081 ,0.88 ,0.90 4093 1.0 ,0.99 4097 ,0.89 4079
,0.86 ,0.94 1.0 A1 A2 A3 A2 K A0 ,0.90
N 097 R A3 4 16 K 5 13 A ,0.99
e 13 .4 16 A7 14 A2 N
[ | -
Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Raster dei valori)
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
5958 050 057 060 063 066 069  0.69 0.66 0.63 0.52
4875 064 071 074 075 077 082 083 0.83 0.81 0.67
3792 074 081 088 090 093 1.00 099 0.97 0.89 0.79
2708 0.86 094 104 114 120 1.26 1.22 1.12 1.03 0.90
1.625 097 107 126 145 156 1.59 1.50 1.29 1.12 0.99
0542 113 127 136 164 193 1.94 1.73 1.43 1.20 1.10
Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Tabella valori)
Lm Lmin Lmax g1 92
Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con 1.01 cd/m?  0.50 cd/m? 1.94 cd/m*> 050 0.26

carreggiata asciutta
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S.P.56
Carreggiata 1 (M3)

= L
e (117 0.90 =y —
- 090 {0.72F
’ M
A I
o . 13 L
— 1.3 T2 =
‘” 1.4 1.6
18
- 20
— 22—
23
. Z00m .
Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Curve isolux)
,0.71 ,0.74 4079 4083 ,0.87 ,0.86 ,0.83 ,0.79 ,0.65
4079 4089 ,0.92 ,0.94 4096 A0 A0 410 1.0 ,0.84
4093 410 R A A2 A3 A2 12 A ,0.98
A A2 A3 4 A5 16 A5 14 A3 K
N A2 13 16 A8 A9 20 19 16 N4 A2
4 16 A7 420 22 18 A5 .4
[ | »
Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Raster dei valori)
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
5958 0.63 071 074 079 083 0.87 0.86 0.83 0.79 0.65
4875 079 089 092 094 096 1.02 1.04 1.03 1.02 0.84
3,792 093 1.01 110 112 1.17 1.25 124 1.21 1.12 0.98
2,708 1.07 117 130 142 150 1.57 1.52 1.41 1.29 1.12
1625 122 134 158 181 195 1.98 1.87 1.67 1.40 123
0.542 142 159 170 205 242 243 217 1.79 1.51 137
Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Tabella valori)
I-m Lmin Lmax g1 gZ
Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione 127 cd/m? 063 cd/m?> 243 cd/m?> 050 0.26




Calcolo illuminotecnico 1 - S.P. 56

S.P.56
Carreggiata 1 (M3)

— 060y 075 013 Ll
—_— PEE—— \
[y, — = == —0.90}— o
s 1.0 1.0 S
_— = E 1.2 =12 = =
1.3
1.5
= —{1.8
. Z00m .
Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Curve isolux)
,0.60 ,0.64 066 4070 4073 072 ,0.68 ,0.65 ,0.54
N ,0.67 4078 ,0.81 4083 4083 ,0.88 ,0.88 4086 ,0.84 ,0.69
,0.82 4091 1.0 A s A A 410 ,0.93 ,0.83
,0.96 A A3 4 .4 N4 A3 A2 A ,0.95
_ A 13 N4 16 A A8 16 N4 A2 A
e 13 .4 18 18 14 A2 N
[ | -
Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Raster dei valori)
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
5958 052 060 064 066 070 073 072 0.68 0.65 0.54
4875 067 078 081 083 083 088 088 0.86 084  0.69
3792 082 091 100 105 1.04 1.10 1.07 1.02 0.93 0.83
2708 096 109 126 136 138 1.42 134 1.21 1.09 0.95
1625 111 129 138 163 180 1.79 1.64 1.38 1.20 1.07
0542 111 126 145 180 202 1.99 1.78 1.44 1.20 1.10
Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Tabella valori)
Lm Lmin Lmax g1 92
Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con 1.10cd/m? 052 cd/m?>  2.02cd/m?> 048 0.26

carreggiata asciutta




Calcolo illuminotecnico 1 - S.P. 56

S.P.56
Carreggiata 1 (M3)

(0757 0.93 0.93 T0.75—
— — .. === . -
il 1.3 13 oSy
i P —— =
= 1.7
1.9
. Z00m .
Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Curve isolux)
40.75 ,0.80 ,0.83 ,0.88 ,0.91 ,0.89 ,0.85 ,0.81 ,0.67
— ,0.84 4097 1.0 10 10 A A A4 1.0 ,0.87
1.0 A 13 A3 A3 4 A3 13 A2 1.0
2 A4 16 A7 A7 18 A7 A5 A4 A2
— 4 16 A7 420 23 22 20 A7 A5 A3
4 16 18 23 22 18 A5 .4
[ | »
Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Raster dei valori)
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
5958 0.65 075 080 0.83 088 0.91 0.89 0.85 0.81 0.67
4875 084 097 101 104 1.04 1.10 1.10 1.08 1.04 0.87
3792 1.02 113 125 132 1.30 1.38 134 127 1.16 1.04
2708 121 137 157 170 173 1.78 1.68 1.51 136 1.18
1625 139 161 172 204 226 223 2.04 1.72 1.49 133
0.542 139 157 181 225 252 248 223 1.81 1.51 1.38
Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Tabella valori)
Lm Lmin Lmax g1 92
Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione 137 cd/m?  0.65cd/m?>  252cd/m?> 048 0.26
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ZONA PIP
Descrizione



Calcolo illuminotecnico 2 - ZONA PIP

ZONA PIP
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Carreggiata 1 (M4), 162.50 m?
= Manto stradale: CIE C2, qO: 0.070

Marciapiede 1 (P2), 50.00 m?

2500m

650 m

200m



Calcolo illuminotecnico 2 - ZONA PIP

ZONA PIP
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Produttore Non ancora Membro P 458 W
DIALux

q)Lampadina 6278 Im
Articolo No. 403-QL20-S09

cDLampada 6280 Im
Nome articolo 45W T3.2T3.2

n 100.03 %
Dotazione 1x LUMILEDS 7070

45W T3.2T3.2 (su un lato sotto)

Distanza pali 25.000 m

(1) Altezza fuochi 7.000 m

(2) Distanza fuochi -1.500 m o

(3) Inclinazione braccio 0.0°

(4) Lunghezza braccio 0.000 m I
)

Ore di esercizio annuali 4000 h: 100.0 %, 45.8 W

Consumo 1832.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Max. intensita luminose > 70°: 703 cd/klm

Per tutte le direzioni che, per le lampade installatee > 80°: 51.3 cd/klm

utilizzabili, formano I'angolo indicato con le verticali >90° 8.94 cd/kim

inferiori. B o

Classe intensita luminose G*3

Ivalori intensita luminosa in [cd/kIm] per calcolare la
classe intensita luminosa si riferiscono,
conformemente alla EN 13201:2015, al flusso
luminoso lampade.

Classe indici di abbagliamento D.4




Calcolo illuminotecnico 2 - ZONA PIP

ZONA PIP
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Risultati per i campi di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Carreggiata 1 (M4) Lm 0.83 cd/m? > (.75 cd/m? Vv
Uo 0.48 >0.40 v
Ui 0.77 >0.60 v
TI 13 % <15% v
Re 0.45 >0.30 v
Marciapiede 1 (P2) Em 10.77 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv
Emin 6.82 Ix >2.00 Ix v

Per l'installazione & stato previsto un fattore di manutenzione di 0.80.

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Unita Calcolato Consumo
ZONA PIP Dp 0.016 W/Ix*m? -
45W T3.2T3.2 (su un lato De 0.9 kWh/m? anno, 183.2 kWh/anno

sotto)




Calcolo illuminotecnico 2 - ZONA PIP

ZONA PIP
Carreggiata 1 (M4)

Risultati per campo di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Carreggiata 1 (M4) Lm 0.83 cd/m? > (.75 cd/m? Vv
Uo 0.48 >0.40 VvV
Ui 0.77 >0.60 v
TI 13% <15% Vv
Re 0.45 >0.30 Vv
Risultati per osservatore
Unita Calcolato Nominale OK
Osservatore 1 Lm 0.83 cd/m? >0.75 cd/m? v/
Posizione:
-60.000 m, 3.625 m, 1.500 m Uy 0.51 > 0.40 o
Ui 0.84 >0.60 Vv
TI 13% <15% v
Osservatore 2 Lm 0.91 cd/m? >0.75 cd/m? v
Posizione:
-60.000 m, 6.875 m, 1.500 m Uy 0.48 > 0.40 v
U 0.77 >0.60 v
TI 8 % <15% VvV




Calcolo illuminotecnico 2 - ZONA PIP

ZONA PIP
Carreggiata 1 (M4)

10 e 10 10 i 10
= __— 5 e B e @} el = ~—
— : 13| ; - 1
14 {12 14
= 15 / \ 15 —
= 16 ‘ ) \ —

2500m

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Curve isolux)

99 RT KK 10 T RE 10 11 RE 99
— 13 15 14 2 o8 12 12 14 15 RE
.18 19 16 13 RE 1 13 16 19 18
A7 B R L 418 A7 [20)
— 15 12 199 199 12 15
7 16 13 98 7 ) 98 13 16 7

2500m

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Raster dei valori)




Calcolo illuminotecnico 2 - ZONA PIP

ZONA PIP
Carreggiata 1 (M4)

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

7.958 9.86 1138 10.71 1025 1061 1061 1025 1071 1138 9.86

6.875 1337 15.03 13.82 1234 1169 1169 1234 1382 1503 1337

5.792 18.10 1936 16.06 13.07 1134 1134 13.07 16.06 1936 18.10

4.708 20.24 2047 1666 1259 10.88 10.88 1259 16.66 2047 2024

3.625 2030 20.04 1541 11.65 9.94 9.94 11.65 1541  20.04 2030

2.542 16.68 16.34 1274 9.83 870 8.70 9.83 1274 1634  16.68

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Tabella valori)

Em Emin Emax g1 92
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale 14.0 Ix 8.70 Ix 20.51x 0.62 0.43
( 2 N
P
~ 047/ 0.55 {063 — 055 M}//
‘:\’ S V s =——— —— 7)[0'6377 0.70 — \\\
—— 0.70 0.78 Wi
- 0.86 od ‘ .
U770
0.86
—_ 0.94 10
SRR 1.0
12 —{— - —

2500m

Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Curve isolux)



Calcolo illuminotecnico 2 - ZONA PIP

ZONA PIP
Carreggiata 1 (M4)

051 052 1055 1060 1060 1056 1056 1053
— 1056 065 065 066 069 072 073 074 071 057
o072 083 079 073 073 078 085 L081 084 077
083 093 0,92 ,0.82 1080 088 093 10 10 087 h
N X 1.0 1.0 097 084 098 1.0 A L 094
098 14 k) Jir) KK KK KK L1 1 083
v ' |

2500m

Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Raster dei valori)

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

7.958 043 051 052 055 0.60 0.60 0.56 0.56 0.53 0.43

6.875 056 065 065 066 0.69 0.72 0.73 0.74 0.71 0.57

5792 072 083 079 073 073 0.78 0.85 0.91 0.94 0.77

4708 0.83 093 092 082 0.80 0.88 0.93 1.03 1.03 0.87

3.625 092 1.03 1.03 097 094 0.99 1.04 1.07 1.10 0.94

2542 098 1.14 122 118 1.15 1.13 1.12 1.09 1.06 0.93

Osservatore 1:Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Tabella valori)

Lm Lmin Lmax g1 92

Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con 0.83 cd/m? 0.43 cd/m? 1.22 cd/m? 0.51 0.35
carreggiata asciutta




Calcolo illuminotecnico 2 - ZONA PIP

ZONA PIP
Carreggiata 1 (M4)
<
0.58 0.68 R - ————fors— 068 /
— : //,//—J 8] = 088 s oy wil
—— : 088 0.98 —
i 1.1 s o
1.1
—_ 12 1.3
e 1.3 -
15 —14— — —
’ ’

2500m

Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Curve isolux)

053) 064 1065 068 075 074 070 071 0,66 054
.| om0 081 082 082 087 ,0.90 L091 092 088 071
091 10 1099 092 091 097 A A A2 096
10 A2 IRE 0 10 KK A2 L A3 IRE h
—| 12 13 13 12 12 A2 13 13 4 A2
12 14 5) [T5) 14 14 4 4 A3 I
’ ’

2500m

Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Raster dei valori)



Calcolo illuminotecnico 2 - ZONA PIP

ZONA PIP
Carreggiata 1 (M4)

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

7.958 053 064 065 068 075 0.74 0.70 0.71 0.66 0.54

6.875 070 081 0.82 082 087 0.90 0.91 0.92 0.88 0.71

5792 091 1.03 099 092 0091 0.97 1.06 1.14 1.17 0.96

4708 1.03 116 1.15 1.03 1.01 1.10 1.17 1.29 1.29 1.09

3.625 1.16 129 128 121 1.18 1.23 1.30 1.34 1.37 1.18

2542 123 143 152 147 143 1.42 1.39 1.37 1.32 1.16

Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Tabella valori)

Lm Lmin Lmax g1 g2
Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione 1.04 cd/m? 0.53 cd/m? 1.52 cd/m? 0.51 0.35
( C ‘
\ﬁo.49}/> 058 e 049
—_ Y 0.67) —
e 0.77 ~_
= 0.77 0.86 o
E c — , -0.86 c ) = 0.96 , = — ) G
0.96 11
1.1
— 11 1.1
1.2} —
13

2500m

Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Curve isolux)

052 054 I 062 061 058 058 0,54
—| 058 0,68 0,69 069 073 076 076 075 073 059
076 ,0.89 ,0.85 081 078 ,0.83 ,0.89 L0.95 L0.97 079
092 10 10 096 089 007 10 A1 A 094 h
— A1 FE 13 A2 Lk A 12 2 Az 10
S A5 L A8 A3 A2 {2 I 10
’ ’

2500m



Calcolo illuminotecnico 2 - ZONA PIP

ZONA PIP
Carreggiata 1 (M4)

Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Raster dei valori)

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

7.958 044 052 054 057 062 0.61 0.58 0.58 0.54 0.44

6.875 058 068 069 069 073 0.76 0.76 0.75 0.73 0.59

5792 076 089 085 081 0.78 0.83 0.89 0.95 0.97 0.79

4708 092 1.04 104 096 0.89 0.97 1.01 1.09 1.08 0.94

3.625 1.06 122 126 117 111 1.13 1.16 1.17 1.18 1.01

2542 115 138 134 130 133 1.29 1.23 1.18 1.14 1.03

Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Tabella valori)

I-m Lmin Lmax g1 gz
Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con 0.91 cd/m? 0.44 cd/m? 1.38 cd/m? 0.48 0.32
carreggiata asciutta
\) Va N\
> C )
g8t 073 - P ey 1 o
—_ — {084 X =
g 0.96
e 0.96 1 =
‘ — . = 3 geses o 3 ] -
1.2 1.3
1.3
= 14 14
15 .
17

2500m

Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Curve isolux)



Calcolo illuminotecnico 2 - ZONA PIP

ZONA PIP
Carreggiata 1 (M4)

056 066 068 071 078 077 072 072 068
—| o7 085 086 087 L081 084 084 084 L0801 073

096 E KE 1.0 097 10 RE 12 12 0.9

Az e 418 2 KR A2 A3 14 13 Az h
— 13 15 16 15 14 14 15 15 15 13

14 7 iR 16 7 16 15 5 14 13

2500m

Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Raster dei valori)

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

7.958 056 066 068 071 0.78 0.77 0.72 0.72 0.68 0.55

6.875 0.72 085 086 087 0091 0.94 0.94 0.94 0.91 0.73

5792 096 1.11 107 102 097 1.04 112 1.19 1.21 0.99

4708 1.15 129 130 120 1.12 1.21 1.26 1.36 1.35 1.17

3.625 133 152 157 146 138 1.41 1.45 1.46 1.48 1.27

2542 144 173 167 162 166 1.61 1.54 1.48 1.43 1.29

Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Tabella valori)

Lm Lmin Lmax g1 92

Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione 1.14cd/m?  0.55cd/m? 1.73cd/m? 048 0.32




Calcolo illuminotecnico 2 - ZONA PIP

ZONA PIP
Marciapiede 1 (P2)

Risultati per campo di valutazione

Unita Calcolato

Nominale OK
Marciapiede 1 (P2) Em 10.77 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv
Emin 6.82 Ix >2.00 Ix Vv
.:{~
14] 11 o / - 14
1 . ; 11 200m
13112 97 B SQ 97 11 12 13 15
, 15 1 = S
J A |
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Curve isolux)
=
N
J_IEJ +I‘I» +'I'I +d43 L ) £ 1) +6.‘J +1 1 +14 M
[15) 3 10 8.3 75 75 83 L0 13 200m
, 2 9.3 |74 |74 9.3 2

2500m

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Raster dei valori)

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

1.667 15.10 14.10 10.97 891 8.09 8.09 8.91 1097 1410 15.10
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ZONA PIP
Marciapiede 1 (P2)

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
1.000 14.76 12.88 10.10 826 7.52 7.52 8.26 10.10 1288 1476

0.333 1496 1232 930 743 6.82 6.82 7.43 9.30 1232 1496

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Tabella valori)

Em Emin Emax g1

g2

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale 10.8 Ix 6.82 Ix 15.1 Ix 0.63

0.45
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