S.P. 18 SEZIONE STRADALE

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE

Di

p
bituminoso per spessore dicm. 10

Nuovo pacchetto stradale

- 15 cm strato di fondazione in misto cementato;

stradalein terra

- 8 cm conglomerato tipo base

oinmisto granulometco,
compresoilrasporo del materale dirisutta nellamblo dellestesa.

- 4 cm conglomerato tipo bynder
- 3 cmdi conglomerato tipo di usura

tadale in

Fonda; il
legante naturale, provvisto diidonea marcatura CE

con

(1) DISFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PER TRATTI DA 50 m x 5.9 m circa
(20 SCAVO DI SBANCAMENTO

Conglomerdo bituminoso a caldo o Base

Conglomerab bituminoso a caldo o Binder

Conglomeréo bituminos o a caldo o Usura

(3) RIFACIMENTO PACCHETO STRADALE CON AGGIUNTA DI GEOGRIGLIA TRA STRATO DI BYNDER E USURA

PARTICOLARE ZANELLA

Costruzione muretto con zanella al piede al km 17+000 al Km 18+500

2

Sezione media muretto con zanella al piede
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PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITA' E TRASPORTI
FSC 2021/2027

“Interventi per la tutela e la salvaguardia della viabilita a livello
Provinciale — Potenza”
“Strada Provinciale Ofantina SP 18”

Primo Lot - SP 18 - Consolidamento urgente del corpo stradale
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INTERVENTO N.

INTERVENTODI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE

:: DIREZIONE BRADANICA

1-3

3

1+000 al Km 16+000

DIREZIONE S.S. 93

CUNETTEESISTENTI

\
TAPPETO DI USURA 3 cm

d
}ANO MVIARIO ORIGINARO

BYNDERPER RIASAGOMA 4 CM
SPESSORE MEDIO DI 3 Qv

INTERVENTO N. 2

INTERVENTODI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE NUOVA ZANELLA

DIREZIONE BRADANICA

ED DIREZIONE SS 93

- KM 20+000

ZANELLARICOSTRUITA |

6.00 |

\
TAPPETO DI USURA 3 cm

BINDER4 cm
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