
PARTICOLARE GUARD-RAIL SU TERRAPIENO 

Cla sse N2 Bordo Laterale - Barriera 2 onde singola su rilevato W2 
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Altezn fuori terr:3 700 mm

Profondita d'infosioni:. 10&:i mm 

Ingombro trasversale Xl5 mm 

Interasse pali XlOO mm 

Rapporti d1 pro .. a 

Test n. Facility Test TypE 
Barrier Mass kg 

Speed ASI THIV max D Vi 
langth MTL km/h max 1. 4 33 km/h m m m 

PROVA 1065 Aisi::o 11332 La�ra�Y 77,00 1500 110 0.7 0,7 0)�•=W2 

PROVA 1oas Aisi::o 11311 Lat.erak;:i Y 7�00 900 100 0,9=A 31 o.s 0,7=W2 
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Bullone completo+ rondella 

4 
Bullone completo 

J PB:rtrin.i copriasola 

2 Palo "C' 

Bullone o:,mpl@to + 2 rond@II@ 

4 
Bullone o:,mpleto 

' Piasuira copriasola 

2 Palo "C" 

Fascia 2 onde 
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Descriz:ione 

Descriz:ione • barriera in acci:3io corten 
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Materiale 
Mw.ri,.f 

M12:<:S) mm CbsSI:! 8.8 

M16:<::omm Cl.isS12 8.8 

"100id0x4 mm 5275JR 

"120x5m30Th=4 H=1ì00mm S275JR 

L=4316 Th=:2 mm S.355JR 

Materi:ale 
t.t..uri:!11 

M12:i60mm T,opk::aliz. 

M16"30 mm T,opk::aliz. 

100x40x4 mm S 355 JOWF' 

120:<:55::«J Th=4 H =1700mm S 355 JOWF' 

L=4.316 Th=:2 mm 5 355 JOWF' 

SEGNALETICA VERTICALE TIPO Se. 1 :50 

DIAMETRO90 

LATO 90 

SEZIONE STRADALE TIPO 

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE 

stato di fatto - Se. 1 : 50 
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binder + tappetino 
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aforma stradale (vari abile) 
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ma�icciata stradale 

SEZIONE STRADALE TIPO - stato modificato - Se. 1 :50 

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE 

INSTALLAZIONE NUOVE BARRIERE TIPO N2A TRATTI SALTUARI 
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MURI IN PIETRA ESISTENTI TIPO Se. 1 :20 
STATO DI FATTO 
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conci di pietra mancanti 

intervento di cuci e scuci 
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aform� stradale (var,·abile) 

binder + tappetino 

STATO MODIFICATO 
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ma$icciata stradale 
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deformazione stradale 
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risagomatura avallamento stradale 
con ripristino pendenze trasversali 

te,-,.,. 
··�no

te,._ 
--�no 

(strato di base in conglomerato bituminosa - rifacimento tappetino di usura) 


