
A

Q
Gen. Palestra
Fasi = L1 L2 L3 N
Ib = 16.00
Pot = 7.675
In = 16.00

L3
Fasi = L3 N
Ib = 0.00
Pot = 0.000
In = 0.00

dI

Faretti DX
Fasi = L2 N
Ib = 9.30
Pot = 2.140
In = 10.00

DX1 DX2 DX3 DX4 DX5

Faretti SX
Fasi = L3 N
Ib = 9.30
Pot = 2.140
In = 10.00

SX1
Fasi = L3 N
Ib = 1.86
Pot = 0.428
In = 6.00

SX2 SX3 SX4 SX5

Emergenza
Fasi = L2 N
Ib = 0.36
Pot = 0.083
In = 10.00

Id

FM
Fasi = L1 N
Ib = 16.00
Pot = 3.312
In = 16.00

Gen. Palestra

MTC45 C16 4P

4P
L1 L2 L3 N

4.500
16.00
16.00
7.675
0.98
3.47

L1

Portalampada E10
max 2w arancione

1P
L1 N

0.00
0.00

0.000
0.90
0.00

L2

Portalampada E10
max 2w arancione

1P
L2 N

0.00
0.00

0.000
0.90
0.00

L3

Portalampada E10
max 2w arancione

1P
L3 N

0.00
0.00

0.000
0.90
0.00

Faretti

Interruttore Diff. Puro
con Riarmo RD PRO

4P 7M 25A A
Immunizz. rinforzata

0.03A

4P
L1 L2 L3 N

25.00
9.67
4.363
1.00
1.30

Faretti DX

Btdin45 - magnetot. 2
Poli curva C 10A

4.5kA

2P
L2 N
4.500
10.00
9.30
2.140
1.00
1.09

DX1

Btdin45 - magnetot. 1
Polo+N curva C 6A

4.5kA

P+N
L2 N
4.500
6.00
1.86
0.428
1.00
0.48

1.5 || 1
1.5 || 1

DX2

Btdin45 - magnetot. 1
Polo+N curva C 6A

4.5kA

P+N
L2 N
4.500
6.00
1.86
0.428
1.00
0.63

1.5 || 1
1.5 || 1

DX3

Btdin45 - magnetot. 1
Polo+N curva C 6A

4.5kA

P+N
L2 N
4.500
6.00
1.86
0.428
1.00
0.78

1.5 || 1
1.5 || 1

DX4

Btdin45 - magnetot. 1
Polo+N curva C 6A

4.5kA

P+N
L2 N
4.500
6.00
1.86
0.428
1.00
0.94

1.5 || 1
1.5 || 1

DX5

Btdin45 - magnetot. 1
Polo+N curva C 6A

4.5kA

P+N
L2 N
4.500
6.00
1.86
0.428
1.00
1.09

1.5 || 1
1.5 || 1

Faretti SX

Btdin45 - magnetot. 2
Poli curva C 10A

4.5kA

2P
L3 N
4.500
10.00
9.30
2.140
1.00
1.30

SX1

Btdin45 - magnetot. 1
Polo+N curva C 6A

4.5kA

P+N
L3 N
4.500
6.00
1.86
0.428
1.00
0.68

1.5 || 1
1.5 || 1

SX2

Btdin45 - magnetot. 1
Polo+N curva C 6A

4.5kA

P+N
L3 N
4.500
6.00
1.86
0.428
1.00
0.84

1.5 || 1
1.5 || 1

SX3

Btdin45 - magnetot. 1
Polo+N curva C 6A

4.5kA

P+N
L3 N
4.500
6.00
1.86
0.428
1.00
0.99

1.5 || 1
1.5 || 1

SX4

Btdin45 - magnetot. 1
Polo+N curva C 6A

4.5kA

P+N
L3 N
4.500
6.00
1.86
0.428
1.00
1.15

1.5 || 1
1.5 || 1

SX5

Btdin45 - magnetot. 1
Polo+N curva C 6A

4.5kA

P+N
L3 N
4.500
6.00
1.86
0.428
1.00
1.30

1.5 || 1
1.5 || 1

Emergenza

Btdin45 - magnetot. 2
Poli curva C 10A

4.5kA

2P
L2 N
4.500
10.00
0.36

0.083
1.00
0.15

1.5 || 1
1.5 || 1

FM

Btdin45 - magn. diff.
tipo AC 2 Poli 16A

30mA

2P
L1 N
4.500
16.00
16.00
3.312
0.90
3.47

10 || 1
10 || 1

Nome

Articolo

Tipo poli
Fasi
Potere d'interruzione (kA)
Corrente In (A)
Corrente Ib (A)
Pot. eff. totale (kW)
cos fi
Caduta di Tensione max (%)
Sezione fase (mm2)
Sezione neutro (mm2)

Fasi = L3 N
Ib = 1.86
Pot = 0.428
In = 6.00

Fasi = L3 N
Ib = 1.86
Pot = 0.428
In = 6.00

Fasi = L3 N
Ib = 1.86
Pot = 0.428
In = 6.00

Fasi = L3 N
Ib = 1.86
Pot = 0.428
In = 6.00

Fasi = L2 N
Ib = 1.86
Pot = 0.428
In = 6.00

Fasi = L2 N
Ib = 1.86
Pot = 0.428
In = 6.00

Fasi = L2 N
Ib = 1.86
Pot = 0.428
In = 6.00

Fasi = L2 N
Ib = 1.86
Pot = 0.428
In = 6.00

Fasi = L2 N
Ib = 1.86
Pot = 0.428
In = 6.00

Faretti 
Fasi = L1 L2 L3 N
Ib = 9.67
Pot = 4.363
In = 25.00

L2
Fasi = L2 N
Ib = 0.00
Pot = 0.000
In = 0.00

L1
Fasi = L1 N
Ib = 0.00
Pot = 0.000
In = 0.00

L1
Fasi = L1 N
Ib = 0.00
Pot = 0.000
In = 0.00

IN1 -Palestra

A

Q

Id

Gen. Locale Tecnico
Fasi = L1 L2 L3 N
Ib = 16.03
Pot = 3.411
In = 20.00

F.M.
Fasi = L3 N
Ib = 16.00
Pot = 3.312
In = 16.00

Luci
Fasi = L1 N
Ib = 0.40
Pot = 0.092
In = 10.00

Emergenza
Fasi = L3 N
Ib = 0.03
Pot = 0.007
In = 10.00

Id

PDC*
Fasi = L1 L2 L3 N
Ib = 0.00
Pot = 0.000
In = 6.00

Id

Circolatori*
Fasi = L1 N
Ib = 0.00
Pot = 0.000
In = 6.00

Gen. Locale Tecnico

MDC45 C20 4P
Id=30mA A

4P
L1 L2 L3 N

4.500
20.00
16.03
3.411
0.90
1.32

0.03

F.M.

Btdin45 - magnetot. 2
Poli curva C 16A

4.5kA

2P
L3 N
4.500
16.00
16.00
3.312
0.90
1.32

FS17 450/750V
2.5 || 1
2.5 || 1

7.81

Luci

Btdin45 - magnetot. 2
Poli curva C 10A

4.5kA

2P
L1 N
4.500
10.00
0.40

0.092
1.00
0.04

FS17 450/750V
1.5 || 1
1.5 || 1

7.31

Emergenza

Btdin45 - magnetot. 2
Poli curva C 10A

4.5kA

2P
L3 N
4.500
10.00
0.03

0.007
1.00
0.00

FS17 450/750V
1.5 || 1
1.5 || 1

5.20

PDC

MDC45 C6 4P
Id=30mA A

4P
L1 L2 L3 N

4.500
6.00
0.00

0.000
1.00
0.00

0.03

Circolatori

MDC45 C6 1P+N
Id=30mA A

P+N
L1 N
4.500
6.00
0.00

0.000
0.90
0.00

0.03

Nome

Articolo

Tipo poli
Fasi
Pot. d'interruzione (kA)
Corrente In (A)
Corrente Ib (A)
Pot. eff. totale (kW)
cos fi
Cad.di Tens. max (%)
Designazione
Sezione fase (mm2)
Sezione neutro (mm2)
Lunghezza circuito (m)
Corrente Idn (A)

IN- Locale Tecnico

A

Q

I

Generale
Fasi = L1 L2 L3 N
Ib = 21.99
Pot = 13.248
In = 25.00

Scaricatore
Fasi = L1 L2 L3 N
Ib = 0.00
Pot = 0.000
In = 15 000.00

L1
Fasi = L1 N
Ib = 0.00
Pot = 0.000
In = 0.00

L2
Fasi = L2 N
Ib = 0.00
Pot = 0.000
In = 0.00

L3
Fasi = L3 N
Ib = 0.00
Pot = 0.000
In = 0.00 V

Voltmetro
Fasi = L1 L2 L3 N
Ib = 0.00
Pot = 0.000
In = 0.00 A

Amperometro
Fasi = L1 L2 L3 N
Ib = 0.00
Pot = 0.000
In = 5.00

Generale Servizi
Fasi = L1 L2 L3 N
Ib = 19.20
Pot = 9.295
In = 20.00

Id

Luci Servizi
Fasi = L1 L2 L3 N
Ib = 5.40
Pot = 1.288
In = 6.00

Luci Atleti 1
Fasi = L1 N
Ib = 1.00
Pot = 0.230
In = 1.00

Luci Atleti 2
Fasi = L1 N
Ib = 1.00
Pot = 0.230
In = 1.00

Luci Allenatori 1
Fasi = L1 N
Ib = 0.40
Pot = 0.092
In = 1.00

Luci Allenatori 2
Fasi = L1 N
Ib = 0.40
Pot = 0.092
In = 1.00

Fasi = L1 N
Ib = 0.50
Pot = 0.115
In = 1.00

Luci Medico
Fasi = L1 N
Ib = 0.70
Pot = 0.161
In = 1.00

Luci Deposito
Fasi = L3 N
Ib = 0.20
Pot = 0.046
In = 1.00

Luci Disimpegno
Fasi = L1 N
Ib = 1.40
Pot = 0.322
In = 2.00

FM Servizi
Fasi = L1 L2 L3 N
Ib = 19.20
Pot = 7.849
In = 20.00

Id

Prese Atleti 1
Fasi = L1 N
Ib = 16.00
Pot = 3.312
In = 16.00

Id

Prese Atleti 2
Fasi = L1 N
Ib = 16.00
Pot = 3.312
In = 16.00

Id

Prese Allenatori 1
Fasi = L2 N
Ib = 16.00
Pot = 3.312
In = 16.00

Id

Prese Allenatori 2
Fasi = L2 N
Ib = 16.00
Pot = 3.312
In = 16.00

Id

Prese Pubblico
Fasi = L3 N
Ib = 16.00
Pot = 3.312
In = 16.00

Id

Prese Medico
Fasi = L2 N
Ib = 16.00
Pot = 3.312
In = 16.00

Id

Prese deposito
Fasi = L3 N
Ib = 14.40
Pot = 2.981
In = 16.00

Id Fasi = L2 N
Ib = 16.00
Pot = 3.312
In = 16.00

Id

Luci Emergenza
Fasi = L1 N
Ib = 0.69
Pot = 0.158
In = 6.00

Id

Segnalazione WC
Fasi = L1 N
Ib = 0.00
Pot = 0.000
In = 6.00

Id

Locale Tecnico
Fasi = L1 L2 L3 N
Ib = 16.03
Pot = 3.411
In = 20.00 Id

Palestra
Fasi = L1 L2 L3 N
Ib = 16.00
Pot = 7.675
In = 16.00 Id

Riserva 1*
Fasi = L1 N
Ib = 0.00
Pot = 0.000
In = 16.00 Id

Riserva 2*
Fasi = L2 N
Ib = 0.00
Pot = 0.000
In = 16.00

Generale

MT100 B25 4P

4P
L1 L2 L3 N

10.000
25.00
21.99

13.248
0.95
3.80

Scaricatore

Scaricatore di
sovratensione
4P Imax 15kA

4P
L1 L2 L3 N

15 000.00
0.00

0.000
1.00
0.00

L1

Portalampada
E10 max 2w

arancione
1P

L1 N

0.00
0.00

0.000
0.90
0.00

L2

Portalampada
E10 max 2w

arancione
1P

L2 N

0.00
0.00

0.000
0.90
0.00

L3

Lampada
spia

4P
L3 N

0.00
0.00

0.000
0.90
0.00

Voltmetro

VOLTIMETRO

DIGIT.INSERZ.DIR.

750V 3M
4P

L1 L2 L3 N

0.00
0.00
0.000
1.00
0.00

Amperometro

AMPEROMETRO

DIGIT.INSERZ.DIR.

5A 3M
4P

L1 L2 L3 N

5.00
0.00

0.000
1.00
0.00

Generale
Servizi

MT100

D20 4P

4P
L1 L2 L3 N

10.000
20.00
19.20
9.295
0.93
3.71

Luci Servizi

MT100 D6

4P+BD 4P

25A 30mA AC
4P

L1 L2 L3 N
10.000

6.00
5.40

1.288
1.00
0.39

0.03

Luci Atleti 1

MT60 C1
1P+N
P+N
L1 N
6.000
1.00
1.00
0.230
1.00
0.28

1.5 || 1
1.5 || 1
FS17

450/750V
39.07

Luci Atleti 2

MT60 C1
1P+N
P+N
L1 N
6.000
1.00
1.00
0.230
1.00
0.39

1.5 || 1
1.5 || 1
FS17

450/750V
46.42

Luci
Allenatori 1

MT60 C1
1P+N
P+N
L1 N
6.000
1.00
0.40
0.092
1.00
0.13

1.5 || 1
1.5 || 1
FS17

450/750V
29.29

Luci
Allenatori 2

MT60 C1
1P+N
P+N
L1 N
6.000
1.00
0.40
0.092
1.00
0.18

1.5 || 1
1.5 || 1
FS17

450/750V
39.09

Luci Servizi
Pubblico

MT60 C1
1P+N
P+N
L1 N
6.000
1.00
0.50

0.115
1.00
0.19

1.5 || 1
1.5 || 1
FS17

450/750V
35.18

Luci Medico

MT60 C1
1P+N
P+N
L1 N
6.000
1.00

0.70
0.161
1.00
0.10

1.5 || 1
1.5 || 1

FS17
450/750V

22.76

Luci Deposito

MT60 C1
1P+N
P+N
L3 N
6.000
1.00
0.20

0.046
1.00
0.11

1.5 || 1
1.5 || 1
FS17

450/750V
38.98

Luci
Disimpegno

MTC45 C2
1P+N
P+N
L1 N
4.500
2.00
1.40
0.322
1.00
0.22

1.5 || 1
1.5 || 1
FS17

450/750V
46.72

FM Servizi

MT100 D20
4P
4P

L1 L2 L3 N
10.000
20.00
19.20
7.849
0.90
3.71

Prese Atleti 1

MDC45 C16
1P+N

Id=30mA A
P+N
L1 N
4.500
16.00
16.00
3.312
0.90
3.09

2.5 || 1
2.5 || 1
FS17

450/750V
25.68
0.03

Prese Atleti 2

MDC45 C16
1P+N

Id=30mA A
P+N
L1 N
4.500
16.00
16.00
3.312
0.90
3.00
4 || 1
4 || 1
FS17

450/750V
33.09
0.03

Prese
Allenatori 1

MDC45 C16
1P+N

Id=30mA A
P+N
L2 N
4.500
16.00
16.00
3.312
0.90
3.69

2.5 || 1
2.5 || 1
FS17

450/750V
30.79
0.03

Prese
Allenatori 2

MDC45 C16
1P+N

Id=30mA A
P+N
L2 N
4.500
16.00
16.00
3.312
0.90
3.71
4 || 1
4 || 1
FS17

450/750V
40.39
0.03

Prese
Pubblico

MDC45 C16
1P+N

Id=30mA A
P+N
L3 N
4.500
16.00
16.00
3.312
0.90
2.94
4 || 1
4 || 1
FS17

450/750V
33.87
0.03

Prese Medico

MDC45 C16
1P+N

Id=30mA A
P+N
L2 N
4.500
16.00
16.00
3.312
0.90
2.26

2.5 || 1
2.5 || 1
FS17

450/750V
19.24
0.03

Prese
deposito

MDC45 C16
1P+N

Id=30mA A
P+N
L3 N
4.500
16.00
14.40
2.981
0.90
2.75
4 || 1
4 || 1
FS17

450/750V
37.84
0.03

Prese
Disimpegno

MDC45 C16
1P+N

Id=30mA A
P+N
L2 N
4.500
16.00
16.00
3.312
0.90
3.01
4 || 1
4 || 1
FS17

450/750V
37.02
0.03

Luci
Emergenza

MDC45 C6
1P+N

Id=30mA A
P+N
L1 N
4.500
6.00
0.69

0.158
1.00

0.16
1.5 || 1
1.5 || 1
FS17

450/750V
60.46
0.03

Segnalazione
WC

MDC45 C6
1P+N

Id=30mA A
P+N
L1 N
4.500
6.00
0.00
0.000
1.00
0.00

1.5 || 1
1.5 || 1
FS17

450/750V
32.76
0.03

Locale
Tecnico

MT100 D20
4P+BD 4P

25A 30mA AC

4P
L1 L2 L3 N

10.000
20.00
16.03
3.411
0.90
2.28

2.5 || 1
2.5 || 1

FG16R16
0,6/1 kV

14.99
0.03

Palestra

MT100 D16
4P+BD 4P

25A 30mA AC
4P

L1 L2 L3 N
10.000
16.00
16.00
7.675
0.98
3.80

10 || 1
10 || 1

21.60

0.03

Riserva 1

Btdin45 - magn.
diff. tipo AC 1
Polo+N 16A

30mA
P+N
L1 N
4.500
16.00
0.00

0.000
0.90
0.00

0.03

Riserva 2

Btdin45 - magn.
diff. tipo AC 1

Polo+N 16A 30mA

P+N
L2 N
4.500
16.00
0.00
0.000
0.90
0.00

0.03

Nome

Articolo

Tipo poli
Fasi
Pot. d'interruz. (kA)
Corrente In (A)
Corrente Ib (A)
Pot. eff. totale (kW)
cos fi
Cad. di tens.max(%)
Sezione fase (mm2)
Sez. neutro (mm2)
Designazione

Lungh. circuito (m)
Corrente Idn (A)

IN1- Contatore

Luci Servizio
Pubblico Prese

disimpegno

QUADRO LOCALE TECNICO

QUADRO PRINCIPALE

QUADRO PALESTRA

Impianto elettrico - Schemi unifilari

PE.C.IMP.2 -

COMMITTENTE:
Provincia di Potenza - Edilizia e Patrimonio
Piazza Mario Pagano,1 - 85100 Potenza (PZ)
tel. 0971 417252 - fax 0971 417444
Pec: protocollo@pec.provinciapotenza.it
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"Rosa-Gianturco” di Potenza - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Missione 4 – Istruzione e Ricerca –Componente 1 – Potenziamento
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Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole.
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