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Peril C Spogliatoi |
er il Corpo Spogliatoi:
Pavimentazione in PVC omogeneo, con superficie liscia e finitura poliuretanica, calandrato e pressato, composto da speciali resine viniliche,
plastificanti, stabilizzanti alla luce e al calore, cariche rinforzanti e pigmenti. Flessibile, in unico strato omogeneo con colorazione Controsoffitto continuo in cartongesso
marmorizzata passante a tutto spessore, conforme alla norma EN 649. Teli spessore 2 mm. standard Idrofugo Tipo A - UNI EN520
Voce B.14.079.02 Lastre spessore 12.5 mm
Per il Corpo Palestra:
Pavimento ad uso interno per impianti sportivi, in gomma naturale e sintetica, calandrata, vulcanizzata, cariche minerali e stabilizzanti e
pigmenti coloranti. Strato di usura con superficie liscia, antisdrucciolevole, tonalita semiunita e sottostrato portante smerigliato per attacco
adesivo, conforme alla norma EN 14904, esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti e nitrosamine. Teli spessore 3 mm.
Voce B.14.085.01
Massetto di sottofondo Pannello isolante
Spessore 10 cm Lana di roccia - Spessore di 100 mm
Soletta in c.a. superiore
——— Barriera al vapore Calcestruzzo C25/30 - XC2 - rete di armatura @ 6 - maglia 20 x 20 cm
Spessore soletta 10 cm
Vespaio aerato Fondazione
——— Casseri a perdere modulari in PPR ad alta resistenza - _
Dimensioni in pianta cm 60x60 - Altezza 60 cm Trave rovescia B=80cm - H=90cm - Calcestruzzo C25/30 - XC2
Stratigrafia S01
Calpestio corpo palestra e corpo spogliatoi
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Soletta in c.a. inferiore 8
Calcestruzzo C25/30 - XC2 - rete di armatura @ 6 - maglia 20 x 20 cm N
Spessore soletta 20 cm
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