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COLLEGAMENTO COLONNA FONDAZIONE (COLL. 1) V
Provincia di Potenza - Edilizia e Patrimonio Tirafondi M36 145
Piazza Mario Pagano, 1 - 85100 Potenza (PZ) Classe 6.8
Realizzazione della palestra del Liceo pedagogico e scientifico
"Rosa-Gianturco” di Potenza - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. o )
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Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole. ‘ ‘ — ‘ ‘ ) 0
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COLLEGAMENTO TRAVE IPE 360 - COLONNA HE 240 B (COLL. 2) COLLEGAMENTO TRAVE IPE 300 - COLONNA HE 240 B - collegamento a momento - asse forte (COLL. 3a)
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HE 240 B

Caratteristiche dei materiali di progetto:

Acciaio da carpenteria metallica:

Acciaio classe S 235 JR (resistenza per sp. < 40 mm) -
Classe di esecuzione EXC 3 (UNI 1090-2)

Resistenza caratteristica allo snervamento:

Resistenza caratteristica a rottura:

Modulo di elasticita normale:

f,= 235 MPa
f,.= 360 MPa

E =210.000 MPa

Bulloni: M20, classe di resistenza: 6.8 e 8.8

Diametro fori 22mm

Saldature a completa penetrazione e completo ripristino di resistenza

ove non diversamente specificato

COLLEGAMENTO TRAVE IPE 300 - COLONNA HE 240B
- collegamento a taglio (COLL. 3b)
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