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Realizzazione della palestra del Liceo pedagogico e scientifico

"Rosa-Gianturco” di Potenza - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Missione 4 - Istruzione e Ricerca -Componente 1 - Potenziamento
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dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita - % 80 %\K staffe @10/ 12,5 cm (8staffe a metro) % 80 % / 70 /
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Vo)
ing. Maria Mecca | 10, BAVIDE COSERTING fmendente staffe & 10/ 12,5 cm (8staffe a metro) 80 —~ 80 /A A70 7 $
maria.mecca@provinciapotenza.it GEOL. TOMMASO ZULLO (mandante) \l\
Sl A 80 staffe @ 10/ 12,5 cm (8staffe a metro)
PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA 6_® 18 E—Q(S :)8 *
Spogliatoi - Distinta travi di fondazioni (2 di 2) L=8.6m o0 L TOT=314 90 L=4m
" PE.C.STR.8 " 150 " 10/11/2023 daltUnione europes 4014
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‘ Questo elaborato & di proprieta della Provincia di Potenza e non pud essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione |_=79m |_=54m
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DI PROGETTO
TRAVATA T3 6-T6_10-T10_14
Calcestruzzo per strutture di fondazione:
14 10 ) 3 e C(Classe di esposizione XC2
' 6 % N e Classe di resistenza C25/30
i / 90 e  Rapporto acqua/cemento max 0.50
7/ 80/75 e contenuto cemento min 350 kg/mc (armato)
staffe @ 10/12,5cm (8staffe a metro) e  diametro inerte max 25 mm
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L=8.6m 90 LTOT=314 e tensione di snervamento caratteristica fyk = 450MPa
7 N 10 e modulo di elasticita normale E = 210.000MPa
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