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C1-PALESTRA

1"1/2

Riferimento: CIRCUITO 1

Collettore: C1-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 96.04 m

Lunghezza del circuito: 95.12 m

Lunghezza di servizio/connessione: 0.93 m

Area del circuito: 15.9 m2

Area occupata: 15.9 m2

Potenza di riscaldamento: 823 W

Portata di riscaldamento: 55.02 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 2

Collettore: C1-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 83.07 m

Lunghezza del circuito: 75.96 m

Lunghezza di servizio/connessione: 7.12 m

Area del circuito: 13.5 m2

Area occupata: 13.5 m2

Potenza di riscaldamento: 695 W

Portata di riscaldamento: 49.71 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 3

Collettore: C1-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 96.10 m

Lunghezza del circuito: 83.92 m

Lunghezza di servizio/connessione: 12.18 m

Area del circuito: 14.1 m2

Area occupata: 14.1 m2

Potenza di riscaldamento: 728 W

Portata di riscaldamento: 54.51 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 4

Collettore: C1-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 92.59 m

Lunghezza del circuito: 74.92 m

Lunghezza di servizio/connessione: 17.67 m

Area del circuito: 13.1 m2

Area occupata: 13.1 m2

Potenza di riscaldamento: 675 W

Portata di riscaldamento: 53.76 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 5

Collettore: C1-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 106.14 m

Lunghezza del circuito: 83.36 m

Lunghezza di servizio/connessione: 22.78 m

Area del circuito: 13.9 m2

Area occupata: 13.9 m2

Potenza di riscaldamento: 719 W

Portata di riscaldamento: 59.33 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 6

Collettore: C1-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 91.16 m

Lunghezza del circuito: 62.82 m

Lunghezza di servizio/connessione: 28.34 m

Area del circuito: 10.8 m2

Area occupata: 10.8 m2

Potenza di riscaldamento: 556 W

Portata di riscaldamento: 51.41 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 7

Collettore: C1-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 87.77 m

Lunghezza del circuito: 54.90 m

Lunghezza di servizio/connessione: 32.88 m

Area del circuito: 10.5 m2

Area occupata: 10.5 m2

Potenza di riscaldamento: 607 W

Portata di riscaldamento: 61.74 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 8

Collettore: C1-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 100.87 m

Lunghezza del circuito: 63.74 m

Lunghezza di servizio/connessione: 37.13 m

Area del circuito: 11.2 m2

Area occupata: 11.2 m2

Potenza di riscaldamento: 577 W

Portata di riscaldamento: 57.32 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 9

Collettore: C2-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 104.88 m

Lunghezza del circuito: 64.92 m

Lunghezza di servizio/connessione: 39.96 m

Area del circuito: 11.5 m2

Area occupata: 11.5 m2

Potenza di riscaldamento: 593 W

Portata di riscaldamento: 59.78 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 10

Collettore: C2-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 99.11 m

Lunghezza del circuito: 65.13 m

Lunghezza di servizio/connessione: 33.98 m

Area del circuito: 11.6 m2

Area occupata: 11.6 m2

Potenza di riscaldamento: 598 W

Portata di riscaldamento: 57.07 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 11

Collettore: C2-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 84.37 m

Lunghezza del circuito: 55.69 m

Lunghezza di servizio/connessione: 28.69 m

Area del circuito: 9.8 m2

Area occupata: 9.8 m2

Potenza di riscaldamento: 508 W

Portata di riscaldamento: 48.36 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 12

Collettore: C2-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 99.53 m

Lunghezza del circuito: 80.10 m

Lunghezza di servizio/connessione: 19.42 m

Area del circuito: 13.8 m2

Area occupata: 13.8 m2

Potenza di riscaldamento: 715 W

Portata di riscaldamento: 57.33 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 13

Collettore: C2-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 106.74 m

Lunghezza del circuito: 100.67 m

Lunghezza di servizio/connessione: 6.07 m

Area del circuito: 16.7 m2

Area occupata: 16.7 m2

Potenza di riscaldamento: 864 W

Portata di riscaldamento: 60.39 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 14

Collettore: C2-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 106.61 m

Lunghezza del circuito: 70.65 m

Lunghezza di servizio/connessione: 35.96 m

Area del circuito: 12.3 m2

Area occupata: 12.3 m2

Potenza di riscaldamento: 637 W

Portata di riscaldamento: 51.08 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 15

Collettore: C2-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 110.38 m

Lunghezza del circuito: 79.08 m

Lunghezza di servizio/connessione: 31.30 m

Area del circuito: 13.9 m2

Area occupata: 13.9 m2

Potenza di riscaldamento: 717 W

Portata di riscaldamento: 63.60 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 16

Collettore: C2-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 100.84 m

Lunghezza del circuito: 73.97 m

Lunghezza di servizio/connessione: 26.87 m

Area del circuito: 12.8 m2

Area occupata: 12.8 m2

Potenza di riscaldamento: 662 W

Portata di riscaldamento: 57.66 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 17

Collettore: C2-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 101.39 m

Lunghezza del circuito: 79.55 m

Lunghezza di servizio/connessione: 21.84 m

Area del circuito: 13.6 m2

Area occupata: 13.6 m2

Potenza di riscaldamento: 702 W

Portata di riscaldamento: 57.73 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 18

Collettore: C2-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 100.09 m

Lunghezza del circuito: 83.80 m

Lunghezza di servizio/connessione: 16.30 m

Area del circuito: 14.2 m2

Area occupata: 14.2 m2

Potenza di riscaldamento: 732 W

Portata di riscaldamento: 56.87 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 19

Collettore: C3-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 91.32 m

Lunghezza del circuito: 78.78 m

Lunghezza di servizio/connessione: 12.55 m

Area del circuito: 13.4 m2

Area occupata: 13.4 m2

Potenza di riscaldamento: 691 W

Portata di riscaldamento: 52.25 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 21

Collettore: C3-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 107.30 m

Lunghezza del circuito: 70.52 m

Lunghezza di servizio/connessione: 36.78 m

Area del circuito: 12.3 m2

Area occupata: 12.3 m2

Potenza di riscaldamento: 637 W

Portata di riscaldamento: 61.07 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 22

Collettore: C3-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 111.56 m

Lunghezza del circuito: 79.37 m

Lunghezza di servizio/connessione: 32.20 m

Area del circuito: 13.9 m2

Area occupata: 13.9 m2

Potenza di riscaldamento: 720 W

Portata di riscaldamento: 64.23 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 20

Collettore: C3-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 67.98 m

Lunghezza del circuito: 66.44 m

Lunghezza di servizio/connessione: 1.54 m

Area del circuito: 11.6 m2

Area occupata: 11.6 m2

Potenza di riscaldamento: 597 W

Portata di riscaldamento: 40.36 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 23

Collettore: C3-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 102.01 m

Lunghezza del circuito: 74.25 m

Lunghezza di servizio/connessione: 27.76 m

Area del circuito: 12.9 m2

Area occupata: 12.9 m2

Potenza di riscaldamento: 664 W

Portata di riscaldamento: 58.28 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 24

Collettore: C3-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 102.65 m

Lunghezza del circuito: 79.92 m

Lunghezza di servizio/connessione: 22.74 m

Area del circuito: 13.6 m2

Area occupata: 13.6 m2

Potenza di riscaldamento: 705 W

Portata di riscaldamento: 58.40 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 25

Collettore: C3-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 101.24 m

Lunghezza del circuito: 84.08 m

Lunghezza di servizio/connessione: 17.15 m

Area del circuito: 14.2 m2

Area occupata: 14.2 m2

Potenza di riscaldamento: 734 W

Portata di riscaldamento: 57.47 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 26

Collettore: C3-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 90.65 m

Lunghezza del circuito: 79.00 m

Lunghezza di servizio/connessione: 11.65 m

Area del circuito: 13.4 m2

Area occupata: 13.4 m2

Potenza di riscaldamento: 693 W

Portata di riscaldamento: 51.92 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 27

Collettore: C3-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 98.39 m

Lunghezza del circuito: 51.50 m

Lunghezza di servizio/connessione: 46.89 m

Area del circuito: 9.1 m2

Area occupata: 9.1 m2

Potenza di riscaldamento: 469 W

Portata di riscaldamento: 55.14 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 28

Collettore: C3-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 99.21 m

Lunghezza del circuito: 56.96 m

Lunghezza di servizio/connessione: 42.25 m

Area del circuito: 10.0 m2

Area occupata: 10.0 m2

Potenza di riscaldamento: 518 W

Portata di riscaldamento: 56.03 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 29

Collettore: C4-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 87.54 m

Lunghezza del circuito: 51.83 m

Lunghezza di servizio/connessione: 35.71 m

Area del circuito: 9.1 m2

Area occupata: 9.1 m2

Potenza di riscaldamento: 468 W

Portata di riscaldamento: 49.34 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 30

Collettore: C4-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 96.97 m

Lunghezza del circuito: 68.36 m

Lunghezza di servizio/connessione: 28.61 m

Area del circuito: 11.7 m2

Area occupata: 11.7 m2

Potenza di riscaldamento: 602 W

Portata di riscaldamento: 54.59 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 31

Collettore: C4-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 101.17 m

Lunghezza del circuito: 81.64 m

Lunghezza di servizio/connessione: 19.53 m

Area del circuito: 13.6 m2

Area occupata: 13.6 m2

Potenza di riscaldamento: 704 W

Portata di riscaldamento: 56.70 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 32

Collettore: C4-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 102.47 m

Lunghezza del circuito: 53.09 m

Lunghezza di servizio/connessione: 49.38 m

Area del circuito: 9.3 m2

Area occupata: 9.3 m2

Potenza di riscaldamento: 483 W

Portata di riscaldamento: 57.35 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 33

Collettore: C4-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 102.57 m

Lunghezza del circuito: 58.74 m

Lunghezza di servizio/connessione: 43.84 m

Area del circuito: 10.3 m2

Area occupata: 10.3 m2

Potenza di riscaldamento: 534 W

Portata di riscaldamento: 57.92 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 34

Collettore: C4-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 90.47 m

Lunghezza del circuito: 53.77 m

Lunghezza di servizio/connessione: 36.71 m

Area del circuito: 9.4 m2

Area occupata: 9.4 m2

Potenza di riscaldamento: 485 W

Portata di riscaldamento: 50.97 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 35

Collettore: C4-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 101.74 m

Lunghezza del circuito: 71.33 m

Lunghezza di servizio/connessione: 30.41 m

Area del circuito: 12.1 m2

Area occupata: 12.1 m2

Potenza di riscaldamento: 624 W

Portata di riscaldamento: 56.96 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 36

Collettore: C4-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 106.53 m

Lunghezza del circuito: 84.41 m

Lunghezza di servizio/connessione: 22.13 m

Area del circuito: 14.2 m2

Area occupata: 14.2 m2

Potenza di riscaldamento: 736 W

Portata di riscaldamento: 60.11 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 37

Collettore: C4-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 94.91 m

Lunghezza del circuito: 81.20 m

Lunghezza di servizio/connessione: 13.71 m

Area del circuito: 13.8 m2

Area occupata: 13.8 m2

Potenza di riscaldamento: 715 W

Portata di riscaldamento: 54.40 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)

Riferimento: CIRCUITO 38

Collettore: C4-PALESTRA

Passo di posa: 0.15 / -

Lunghezza totale: 57.95 m

Lunghezza del circuito: 49.25 m

Lunghezza di servizio/connessione: 8.69 m

Area del circuito: 8.6 m2

Area occupata: 8.6 m2

Potenza di riscaldamento: 447 W

Portata di riscaldamento: 34.08 l/h

Tubo: Tubo PE-Xc (20x2)

Sistema: Predefinito (tipo A e tipo C)
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* * * *

SISTEMA PAVIMENTO RADIANTE

da 2 a
4 cm*

2,5 cm

da 4 a
6 cm

Tubo

*

                  

6 °C

DT:

NORMA UNI EN 1264

Temperatura ambiente:

Valori limite di funzionamento pavimento radiante 

Tipo riscaldamento a pavimento

Temperature superficiali massime

Temperatura mandata acqua:

Bagni o simili:

Zone periferiche:

33 °C

35 °C

Zone di soggiorno: 29 °C

20 °C

45 °C

Giunti

Giunti di dilatazione con caratteristiche riportate in grafica

devono essere posizionati in corispondenza delle soglie

delle porte interne e trasversalmente ai locali qualora essi

abbiano superficie irregolare e/o superiore a 40 m² con

un lato maggiore di 8 m.

Nel caso di ambienti rettangolari, le superfici dei giunti

possono superare queste dimensioni con un rapporto

massimo in lunghezza di 2 a 1 ( UNI EN 1264-4 ).

I giunti di dilatazione dovranno interrompere non solo il

massetto ma anche il rivestimento del pavimento.

Servendosi di un taglierino eseguire i fori per il passaggio

dei tubi prima di posizionare il giunto.

Prima accensione

La prima accensione deve avvenire prima della posa

del rivestimento finale del pavimento e deve

svolgersi secondo quanto previsto dalla Norma UNI

EN 1264-4.

AVVIAMENTO INIZIALE DEL RISCALDAMENTO

Questa operazione si può eseguire dopo almeno 21

giorni di stagionatura del massetto cementizio (dopo

almeno 7 giorni nel caso di massetto in anidride e

comunque in conformità alle indicazioni del

fabbricante) prima della stesura del pavimento e con

infissi e porte montati.

Il riscaldamento iniziale comincia ad una

temperatura di alimentazione di 25°C che deve

essere mantenuta per almeno 3 giorni.

Successivamente si imposta la temperatura

massima di progetto da mantenere per almeno 4

giorni.

Per rispettare la scala delle temperature è

necessario installare una delle seguenti componenti:

· valvola miscelatrice termostatica a punto fisso

· valvola miscelatrice con servomotore collegati a

centralina climatica

· caldaia a bassa temperatura con taratura della

mandata elettronica.

Il processo di avviamento del riscaldamento deve

essere documentato.

La regolazione termostatica per singoli locali mediante termostato ambiente ed attuatore termostatico sui circuiti

dei collettori è indispensabile per ottemperare alle disposizioni del DLgs 192/05 Par 6-c e successivo DLgs

311/06 Allegato I Par 6-c.

 Legale rappresentante

  e Direttore Tecnico
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