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Unitd di trattamento aria con sistema di recupero % n 0 PROVINCIA DI POTENZA Il Responsabile Unico del Procedimento
- e a .
statico  flussi incrociati integrata. Completa di: PRESCRIZIONI REALIZZATIVE PLENUM ESTERNI - UTA = —{ O ) UFFICIO EDILIZIA E PATRIMONIO Ing. Enrico Spera
Batteria ad acqua a quattro ranghi, Valvola - » Piazza Mario Pagano - 85100 Potenza
modulante a 3 vie con servocomando modulante | plenum di connessione delle condotte di immissione aria - %
Serranda  esterna con  servocomando modulonte: ambiente ed estrazione dovranno essere realizzate con ax <—'E‘ FINANZIAMENTO: P.N.R.R. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Missione 4 — Istruzione e Ricerca
Serranda di ricircolo con servocomando modulante, condotte tipo ALPactive230, destinato alla redlizzazione delle = — Componente 1 — Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido
Sensore di CO2 da canale. Pressostato filtro condotte per l|esterno €& costituito da una schiuma rigida in > < T _ - )
opzionale sui filtro G4 aria ’esterno Sensore di S S S o polisocianato ad alta densitd e celle chiuse, esente da additivi _ £ 49 ] alle universita — Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole
pressione differenziale, Tettuccio parapioggia, Kit LEGENDA TERMINALI DI IMMISSIONE . espandenti CFC ed HCFC, ha uno spessore di 30 mm, densita INCARICO: Progettazione definitiva/esecutiva, compresa la relazione geologica e il
cuffie esterne (cuffia aria esterna, cuffia espulsione). di 4§3kg/m3, -cj‘onduttivitd terr?ico 0,02086 W/mK, COﬂdL‘JttOﬂ‘ZO g i coordinamento della sicurezza in fase di progettazione riguardante la
Diffusore a ugello a lancio profondo in esecuzione circolare per installazione termica spesnﬂcov 0’668. W/m K. La parte |solor1t§ © rlvestlto 1e92 _] [_ ‘Realizzazione della Palestra dellistituto “Nitti-Da Vinci-Falcone” di Potenza
OATLECHIE . direfta a canale circolare. Qualora il canale sul quale vengono installati da due lamine di alluminio ricotte e goffrato/lisclo, Pliaganbe (Cod.edificio 0760630518) - CUP H35E22000120006
Portata aria [m3/h] 10.000 (or!o in mandata) siano di forma circolare si infendono compresi gli adattatori a sella. Il corpo Sot;noereverr:jlgie rporo ? I:IC’](ro\e/ipocI)eststli 'Cc; esri?:;S ingtrerrr?oq, pz:: A ‘
Portata aria [m3/h] 10.000 (aria espulsa) ugello e previsto in esecuzione in alluminio verniciato con colore a scelta |p 99¢ t g? hi Lallumi P frat I ,t per.
Pressione statica utile: [Pa] 200 (aria in mandata) - - - - - - accoppramento con 1d schiumd. Lafiuminio gotirato all esterno B B
' ' ' ' della Direzione Lavori e completo di corpo orientabile sempre con esecuzione della condotta ha uno spessore di 200 micron e lalluminio
Press.u?ne. sto.t|co Ut'lle: [Pa] 200 (aria espoulso) in alluminio (colore alluminio). | valori di portata, livello di petenza sonora, liscio allinterno della condotta ha uno spessore di 200 micron
Cond{z!on! . mverr?ollz Temperatura: [C] —5,00 perdita di pressione al diffusore devono risultare costanfi per qualunque ed & trattato con antimicrobico. || peso del pannello & di 2,52
Con‘d{2|on| invernali: T(?rrjperoturo: [*C] 20,00 posizione assunta dal corpo orientabile. In relazione alla portata aria kg/m? ed & omologato dal Ministero degli Interni per la
Umidita: [%] 80,0 Umidita: [%] 50,0 prevista ad ogni singolo diffusore la massima perdita di carico non deve reazione al fuoco in Classe 0—1. La barriera al vapore &
Condizioni estive: Temperatura: [°C] 35,00 ~ superare i 74 Pa. E' richiesta una orientabilita di circa 30° in alto ed in basso garantita dai fogli di alluminio, che ricoprono entrambe le
Condizioni estive: Temperatura: [*C] 26,00 e di 360° attorno al proprio asse. L'ugello sara detato di disce deflettore facce del pannello.
Umidita: [%] 50,0 Umidita: [%] 50,0 internc con feritoie disposte su cerchi concentrici e foro centrale sul disco — —_— — —_— s —] i =
Potenza regime invernale [kW] 83,06 : con diamefro adequato ad assicurare il getto profondo dell’aria. _ _ _ _ g L
Potenza Totale/ Potenza sensibile regime estivo ' ' ' ' '
[kW] 84,17 / 33,74 LEGENDA TERMINALI DI ESTRAZIONE
| [ - - Griglia di ripresa a maglia quadrata, passc 15x15 mm. Esecuzione con cornice- 1 = —
ol < in alluminio esfruso anodizzato naturale. Fissaggioc con clips. Complefa di = — =
8 ® serranda di taraftura a confrasto in alluminio esfruso. PROGETTO ESECUTIVO
LEGENDA CONDOTTE AERAULICHE ) ) ' ' | | (artt. 33-43 del d.P.R. 207/2010)
O %] | 3 N° ELABORATO: DESCRIZIONE ELABORATO: SCALA:
IREREREE T Impiant li lest Iti_Livello 0
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ocieta di ingegneria §’ inario Maagiore 35 =
10903733 : = O 3DLiFe sr Pacso Sgh ovesena 00 S
+ O o PROGETTISTA QD Viale del Seminario maggiore 35  @l:Net g - o ; /AN Plva 016 4040763§
1000+40 J_l_lJ_lJ_lJ INCARICATO: D 85100 Potenza - Lucio LISA lg‘l_egaler_a}fpresentar{te
Canali circolari, in lamiera di acciaio zincato, conformi a UNI EN 12237, UNI 1539444 3DLiFe el mosamarmsdie.t F:34,20 150 9001 s ig.ingJisani lucio
EN 1506 ed UNI EN 13779. Esecuzione per impianfi a Classe di tenuta D. T Geol. Massimo Coviello ,
‘ Pressione statica d'esercizio +2000Pa/ -750 Pa secondo UNI EN12237, ‘ ‘ N - Alzato OVEST /\ STUDI GEOLOGICL e Betacon 1355100 Ptnca Geol. Massimo COVIELLO
sessore lamiera 0,6 mm. Coibentazione esequita mediante impiego di jjjjjjjj —_ 1000-20—— %] - PEC.meovielo@peclt
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m'anu = p'remon o cost l'-” a' 8 (ne Parell COncentricne in femiera . . V i [T TTTITTTTTITITTITITI i 23 IDRev Set Trasmissione Nome Modifica Modificato da Controllato da | Approvato da Data
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