DIMENSIONI CAMPI DA GIOCO DI PROGETTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN LEGNO_ Area campo calcio a 5, basket e pallavolo
Componenti del sistema: Norma di riferimento generale UNI EN 14904.
Legenda| Tipologia Dimenlseiozrg r?eeld?aszzl?roe ;:(Z);nprese Dimensioni effettive del campo Il parquet sportivo in legno, tipo ADITHERMO, certificata FIBA & idonea per la posa su impianti di riscaldamento a e N [ — Py
01. Guaina in polietilene (nylon); pawmertlto. _” S|st?m.a sportivo & composto da: Assorbimento dello shock | EN14808 25-75% 54,5%
02 Materassino elastico. spessore 01. guaina in polietilene con funzione di barriera al vapore estesa a tutta la superficie del sottofondo in modo tale da o : o EN 14600 . e
—— . | | . ) i Lo eformazione verticale <omm ,omm
CALCIOAS mt.19x mt.29 mt.15x mt.25 » SP evitare 'eventuale penetrazione di umidita; — oo | en 122 o o
nominale 10 mm; 02. materassino elastico in grado di fornire al sistema la giusta elasticita, con la funzione di ottimizzare al meglio mbefeo verloale defa pefla 1229 el >
e | BASKET mt.19x mt.32 mt.15x mt.28 . . . . . , . L . . L . . Resistenza allo scivolamento | EN 13036-4 80-110 105
03. Piano ripartitore in multistrato, I'assorbimento degli urti ed il conseguente rilascio di energia. Spessore nominale 10 mm;
. . . . . . . . . . Resistenza all’'usura EN ISO 5470-1 <0,08¢ 0,056 g
— | PALLAVOLO mt.15x mt.24 mt.9x mt.18 spessore nominale 9 mm; 03. piano ripartitore in multistrato, con struttura non inferiore a cinque strati. Devono essere posati ortogonalmente al
) ) ’_ ] ) senso di posa della pavimentazione e sfalsati tra di loro in modo da formare una piastra monolitica continua in Impronta residua EN 1516 24 ore. meopo | o2mm
04. Pavimento in Iegno preflnlto 3 strip, grado di garantire alla pavimentazione tutte le caratteristiche di uniformita e robustezza in ogni punto. Spessore Resistenza dlnpatto EN 1517 <0,5mm 0.2mm
spessore 14/4 mm nominali. nominale 9 mm; Riflessione della luce EN ISO 2813 <45%lucido | 5GU
Spessore totale: 33 mm. 04. pavimento in legno prefinito e preverniciato, spessore 14 mm. Strato nobile di calpestio: scelta standard per Resistenza carico rotante EN 1569 <05 0.4mm
315 palestre in rovere/faggio dello spessore nominale di 4 mm con 7 strati di vernice ad alte prestazioni. Le doghe Nessuna
+3]15 ' . . . . . . . . Resistenza carico rotante EN 1569 Nessuno degradazione
+ avranno uno speciale incastro sui lati lunghi e sulle testate per garantire una perfetta tenuta in trazione della
pavimentazione e una perfetta planarita e impossibilita di distaccamento delle doghe I'una dall'altra. Per la posa Classe al fuoco EN 135011 Nessuno ChS1
t‘ ’7 \f ’:‘ ’:‘ ’:‘ ’:‘ \/éj ’j viene utilizzata la tecnica di fissaggio a “chiodo occulto”, non visibile a lavoro ultimato. Resistenza termica 0,26 mq k/W
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| | CALCOLO DELLA VISIBILITA' (Norme CONI)
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