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Planimetria livello 0_Linea Luce e Luce Emergenza - Rete di Messa a Terra - Distribuzione Esterna
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LEGENDA SIMBOLI ELETTRICI

Linea Elettrica in tubo RK rigido

Segnalazione di emergenza uscite di
sicurezza, versione LED, S.A. 6W 3h
di autonomia minimo

Linea Elettrica sotto pavimento in cavidotto

Pulsante di Sgancio di Emergenza sotto vetro
Lampada di emergenza11W S.E.

Pulsante di Allarme Emergenza sotto vetro
Lampada di emergenza 10W S.E.

Cassetta di derivazione IP40
Interruttore bipolare
Cassetta di derivazione IP55
Pulsante unipolare NO

: 1h di autonomia minimo.
Pozzetto di derivazione

Aspiratore d'aria

Pozzetto di derivazione con dispersore N N
3h di autonomia. Versione LED

di messa a terra in acciaio zincato a
croce

Interruttore 1P 10A da frutto IP65
Collegamento equipotenziale

Barra equipotenziale di terra Deviatore 1P 10A da frutto IP65

Interruttore 1P 10A da frutto IP65
Deviatore 1P 10A da frutto IP65

Invertitore 1P 10A da frutto

Presa Interbloccata IP65 tipo CEE17 3p(+n)+t 32A

Presa Interbloccata IP65 tipo CEE17 3p(+n)+t 16A

Presa Interbloccata IP65 tipo CEE17 3p+t 16A

Presa Interbloccata IP65 tipo CEE17 1p(+n)+t 16A

Incasso LED IP40, 32 W, 3000°k Ra80,
ottica simmetrica, installazione a incasso.

Proiettore a LED IP65, 133W, 4000°k Ra80,
ottica asimmetrica, installazione mediante staffa
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Contatore Ente Fornitore Presa di corrente 2p+t 10/16A Shuko Bipa:

Motore / Carico Generico PGS

Unita esterna di climatizzazione
Presa Telefonica

Presa Trasmissione Dati Cat.6
Split a parete di climatizzazione

Quadro elettrico in cassetta IP40

88REC°R

Router Impianto EVAC
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Quadro elettrico in cassetta IP55

Plafoniera a led a tenuta IP65, 61W, 4000°k,
1P65. one a plafone o sospesa

Plafoniera a led a tenuta |P65, 40W, 5500im 5000°k,

Ra80. Installazione a plafone o sospesa
Temperatura -40 a +55

Corpo illuminante a sospensione con tecnologia LED

150W 4000K 25154Im

Pannello LED 1P40, 29W, 4000°k Ra90,
ottica simmetrica, installazione incasso. 3135Im

Faretto a LED da incasso 7W 3000K 446Im

Presa di corrente 2p+t 10/16A Shuko Bipasso
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Presa di corrente 2p+t 10/16A Bipasso

Termostato Ambiente

Punto luce a soffitto

Punto luce a parete

Interruttore di movimento IR -
installazione a plafone o ad incasso in
controsoffitto

Centrale allarme intrusione GSM

Sirena esterna

Rilevatore IR a doppia tecnologia

Inseritore/Disinseritore allarme

Pulsante a tirante

Allarme ottico-acustico

Pulsante annullamento chiamata

Altoparlante

Canale metallico 150x75
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