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--------------- ISOLATE
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PERCORSO TUBAZIGONI

IN VISTA

Ventilconvettore con motore brushless inverter
per installazione a pavimento, completa di valvola

motorizzata a tre vie e controllo bordo macchina. /M;)g’r;nfiradia’roriwcspalfi
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Ventilconvettore con motore brushless inverter % %
per installazione a pavimento, completa di valvola z P FINANZIAMENTO: P.N.R.R. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Missione 4 — Istruzione e Ricerca
E)nAO'JIEIor'II'ZEZCOI\Jl(I%I a tre vie e controllo bordo macchina. % ‘i;" — Componente 1 — Potenziamento dell’'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido
Potenza riscaldamento (45°C—40°C) med. 1,46 kW < < alle universita — Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole
Potenza raffrescamento (7°C—12°C) med. 1,28 kW ’> Q INCARICO: Progettazione definitiva/esecutiva, compresa la relazione geologica e |l
Altezza 486 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione riguardante la
Larghezza 750 “Realizzazione della Palestra dellistituto “Nitti-Da Vinci-Falcone” di Potenza
Profondita 220 _J [_ (Cod.edificio 0760630518) - CUP H35E22000120006
SPESSORI ISOLAMENTO secondo B.P.R. £12/1993 smi
BIAMETRG SPESSORE ISCLAMENTO SPESSORE ISOLAMENTG
PARTICOLARE DI PUOSA NGMINALE IN CENTRALE A VISTA IN AMBIENTE
TESTE TERMOSTATICHE DN 15 mm 25 mm 13 mm
BN 20 mm 32 mm 13 mm
[—— p—— BN 25 mm 32 mm 13 mm
BN 32 mm 40 mm 13 mm
Q/% DN 40 mm 40 mm 13 mm
BN 50 mm 50 mm 19 mm
BN 65 mm 50 mm 19 mm
B BN 75 mm 63 mm 25 mm L]
BN 90 mm 63 mm 25 mm
E@l > BN 110 mm 75 mm 32 mm <
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Comando fermostafico per valvaole termostatizzabili e
termaostatiche, con sensore a distanza.

Scala graduata per la regolazione corrispondente ad un
campo di femperatura da 7°C a 28°C.

(artt. 33-43 del d.P.R. 207/2010)
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