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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A quattro ripiani, altezza utile
S.01.022.03 di lavoro m 9,0

euro (ventidue/95) cad/gg 22,95
Nr. 2 NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE METALLICO: Per i primi 6° mesi
S.01.035.01 Nolo di ponteggio tubolare metallico posto in opera con basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature di

messa a terra e modulo scala, realizzato con I'impego di telai ad H manicotti spinottati, valutato in verticale dal piano di

appoggio del ponteggio alla linea di gronda e/o della quinta di copertura, pitt un metro e venti (mt 1.20) ed in orizzontale

calcolando l'asse medio del ponteggio effettivamente montato, comprensivo di trasporto sul posto, montaggio e

smontaggio ad opera ultimata.Fino ad un'altezza di metri 20. Per i primi 6° mesi

euro (tredici/97) mq 13,97
Nr. 3 NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE METALLICO: Per ogni mese o frazione dopo il 6°
S.01.035.02 Nolo di ponteggio tubolare metallico posto in opera con basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature di

messa a terra e modulo scala, realizzato con I'impego di telai ad H manicotti spinottati, valutato in verticale dal piano di

appoggio del ponteggio alla linea di gronda e/o della quinta di copertura, pitt un metro e venti (mt 1.20) ed in orizzontale

calcolando l'asse medio del ponteggio effettivamente montato, comprensivo di trasporto sul posto, montaggio e

smontaggio ad opera ultimata.Fino ad un'altezza di metri 20. Per ogni mese o frazione dopo il 6°

euro (zero/54) mq/30g 0,54
Nr. 4 CARTELLI DI DIVIETO
S.02.001.03 Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di

alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 333x333 mm visibilita 12 m

euro (dodici/51) cad 12,51
Nr. 5 CARTELLI DI PERICOLO
S.02.002.03 Cartelli di pericolo, conformi al DIgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di

alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilita 16 m

euro (diciotto/09) cad 18,09
Nr. 6 CARTELLI DI OBBLIGO
S.02.003.03 Cartelli di obbligo, conformi al DIgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di

alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 333x333 mm visibilta 12 m

euro (dodici/51) cad 12,51
Nr. 7 RECINZIONE PROVVISIONALE: Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
S.03.003.01 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di

larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari mettallici

zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi

cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2: Montaggio per nolo con moduli di

altezza pari am 2,00

euro (tre/81) mq 3,81
Nr. 8 RECINZIONE PROVVISIONALE: Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
S.03.003.02 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di

larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari mettallici

zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi

cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2: Nolo con moduli di altezza pari a

m 2,00

euro (zero/33) mq/30g 0,33
Nr. 9 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)
S.03.029.01 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega

circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato eapparecchi portatili, costituito da conduttore di

terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 m; collegamento delle

baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm. temporaneo per la durata del cantiere

euro (trentaquattro/37) m 34,37
Nr. 10 MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI: Montaggio e nolo per il 1° mese Da cm 120 x 120
S.04.005.01 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in

pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaiozincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso

utoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato ,

impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e

scatole in materiale ermoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e

scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese Da cm 120 x 120

euro (sessantaotto/38) cad 68,38
Nr. 11 MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI: Nolo per i mesi successivi al primo
S.04.006.01 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in

pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a wasistas e lavabo, completo di
rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di

COMMITTENTE:

Provincia di Potenza




Lavori di adeguamento sismico di un corpo di fabbrica del liceo scientifico "Galileo Galilei" di Potenza

pag. 3

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 12
S.04.013.01

Nr. 13
S.04.014.01

manutenzione e tenuta in esercizio: Da cm 120 x 120
euro (venticinque/47)

MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER MENSE ETC: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza
pari a 240 cm

euro (quattrocentosessantanove/33)

MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER MENSE ETC: Nolo per i mesi successivi al primo

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portocino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione
e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm

euro (trecentoquindici/89)

Potenza, 12/12/2023
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