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Gruppo di generazione per la
produzione di ACS composto da nr. 02
pompe di calore, raffreddata ad aria,

progettata per il riscaldamento e/o |l
raffreddamento e la produzione di
acqua calda sanitaria (mediante
abbinamento di bollitore esterno)

composta da unitd esterna condensata
ad aria con attacchi idraulici per |l

collegamento all’unita interna Split.

DATI _TECNICI (riferiti alla singola pdc)
Resa in raffrescamento 8,20 kW
Resa in riscaldamento 9,00 kW
EER 2,82

COP 3,91

Altezza mm 892

Larghezza mm 500

Profonditda mm 348

Peso Netto kg 33

2 Mono

VvV 230

Hz 50

Pompa di calore, raffreddata ad aria,

progettata per il riscaldamento e/o |l
raffreddamento.

DATI TECNICI

Resa in raffrescamento 12,00 kW
Resa in riscaldamento 12,00 kW
EER 2,90

COP 4,80

Altezza mm 1410

Larghezza mm 1283

Profonditd mm 320

Peso Netto kg 140

2 Mono

VvV 230

Hz 50

Unita di trattamento aria con sistema di recupero
statico  flussi  incrociati integrata. Completa di:
Batteriac  ad acqua a quattro ranghi, Valvola
modulante a 3 vie con servocomando modulante,
Serranda esterna  con servocomando  modulante,
Serranda di ricircolo con servocomando modulante,
Sensore di C0O2 da canale, Pressostato filtro
opzionale sui filtro G4 aria esterna, Sensore di
pressione differenziale, Tettuccio parapioggia, Kit

cuffie esterne (cuffia aria esterna, cuffia espulsione).

DATI TECNICI

Portata aria [m3/h] 10.000 (aria in mandata)
Portata aria [m3/h] 10.000 (aria espulsa)

Pressione statica utile: [Pa] 200 (aria in mandata)
Pressione statica utile: [Pa] 200 (aria espulsa)
Condizioni  invernali: Temperatura: [‘C] -5,00
Condizioni invernali: Temperatura: ['C] 20,00

Umidita: [%] 80,0 Umidita: [%] 50,0

Condizioni estive: Temperatura: [*C] 35,00

Condizioni estive: Temperatura: [*C] 26,00

Umidita: [%] 50,0 Umidita: [%] 50,0

Potenza regime invernale [kW] 83,06

Potenza Totale/ Potenza sensibile regime estivo
(kW] 84,17 / 33,74
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Nota * : Duct — only for EC Fan HPF

Notes:

F — ELECTRICAL POWER SUPPLY
— GAUGE _KIT %Opﬁoﬂo\)

— MAIN_SWITC

— CONTROL KEYPADO/ DISPLAY

— DESUPERHEATER (Optional)

/P2/P3/P4 — AVM POSITION” (Optional)

L
M
D
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FAN H

AC Fan 1986mm

EC Fan 2034mm
EC Fan HPF 2034mm

Pompa di calore reversibile aria/acqua dotata di due
compressori scroll montati in tandem per
'adattamento ai carichi parziali dell'impianto. Unita
gestita continuamente da controller. Ventilatori EC
modulanti. Dotata di rilevatore di perdite e ventole di
ventilazione di sicurezza per rilevare perdite di gas
refrigerante e scaricare il refrigerante nell’atmosfera
in caso di perdita. Struttura in robusto acciaio
zincato verniciati singolarmente per garantire una
protezione omogenea alla corrosione. La verniciatura
e del tipo a polvere poliestere, colorata RAL 9001.
Per installazione esterna. Unitd dotata di due
compressori scroll montati su rotaia e assemblati in
tandem. Scambiatore di calore a piastre in acciaio
inox isolate con materiale sintetico a cellule chiuse
protetto da una resistenza elettrica antigelo.
Completa di: circolatore a velocita variabile, serbatoio
di accumulo 300 litri, filtro acqua, flussostato e
tutto quant’altro citato nella relativa voce di elenco
prezzi.

DATI TECNICI

Capacita in raffrescamento /5,8

Capacita in riscaldamento 85,5 kW

Potenza assorbita in raffrescamento 25,7/
Potenza assorbita in riscaldamento 24,9 kW
Efficienza senza cicli di sbrinamento EER 2,95
Efficienza senza cicli di sbrinamento COP 3,35
Classe di efficienza energetica (EER/SCOP)* A++
Tensione di alimentazione (V/Ph/Hz) 400/3 /50
Gradini di parzializzazione (%) 0/50/100
Corrente di avviamento 229 A

Lunghezza 2687/

Larghezza 1160

Altezza 2030

Peso operativo 165.0
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PARTICOLARE INTERRAMENTO TUBAZIONI

—
LEGENDA TUBAZIONI

Tubazioni multistrato in polipropilene random ad

LEGENDA
elevata resistenza alla temperatura (PP-RCT)
(D Manto d'usura MANDATA per impianti di riscaldamenta, condizionamento e
(2) Binder (7em) teleriscaldamento con rivestimento con strafo di
(3] Fondazione stradale (30cm) ETOEVO_ T schiuma rigida in poliuretanc e guaina in
Conglomerato cementizio (12cm) polietilene alfa densifa

Nastro di segnalazione

@Rl’nterrc con materiali
provenienti dagli scavi (41cm)

(7)) sabbia vagliata (47cm)

Tubo

PERCORSC TUBAZIONI
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Finanziato PROVINCIA
dall'Unione europea DI
NextGenerationEU POTENZA

PROVINCIA DI POTENZA
UFFICIO EDILIZIA E PATRIMONIO
Piazza Mario Pagano - 85100 Potenza

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Enrico Spera

FINANZIAMENTO: P.N.R.R. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Missione 4 — Istruzione e Ricerca

— Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido
alle universita — Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole

INCARICO: Progettazione definitiva/esecutiva, compresa la relazione geologica e il

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione riguardante la
“Realizzazione della Palestra dell’istituto “Nitti-Da Vinci-Falcone” di Potenza
(Cod.edificio 0760630518) - CUP H35E22000120006

(artt. 33-43 del d.P.R. 207/2010)
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STUDI GEOLOGICI:

Geol. Massimo Coviello

Via Bertazzoni, 13 — 85100 Potenza
E-mail: m.coviello@tiscali.it

P.E.C.: m.coviello@pec.it

Mobile: +393477877783
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