PARTICOLARTE UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA PARTICOLARTE POMPA DI CALGRE LEGENDA

LEGENDA TUBAZIONI ‘ ‘
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| e — 5 | | @ @@ 1@ | e O e A s CIRCOLATORE ELETTRONICO A ROTORE BAGNATO SCAMBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILI VASO DI ESPANSIONE 200 LITRI == == MANDATA - TUBAZIONI PER TELERISCALDAMENTO
— 3 QuBoR0 . 2 — f r— e —— P ————— GEMELLARE. IDONEA PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 59 < 9 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FLUSSOSTATO A
i e EEH o N i 1 m EL-‘-’ r E CONDIZIONAMENTO. FLANGIATA., MONOFASE 220 V. $21/2 = - Profonditd’ minima dello scavo 860 mm. A SFERA MANIGLIA A LEVA PALETTA
: — = ( ’Z ©° ! DOTATA DI INVERTER PER LA REGOLAZIONE DELLA DEFNGATORE CON MAGNETE, CORPO IN ACCIAIO VASO DI ESPANSIONE 130 LITRI J’\ = 2 RITORND
| i | , PRESSIONE DIFFERENZIALE ED ADATTAMENTO DELLA VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE. ATTACCHI I T = = . . : : : : VALVOLA DI INTERCETTAZIONE
— | H - : : 4 (VEDI PARTICHLARE UNITA- DI TRATTAMENTO ARIA) POMPA DI CIRCOLAZIONE ALLE EFFETTIVE RICHIESTE FLANGIATI PN 16. ACCOPPIAMENTD CON =S TERND \/EE INTERND LHCALE = i Rispettare rigorosamente 1 piano di studio A SFERA MANIGLIA A FARFALLA REGOLAZIONE A
n L < ; . @ : DELL'IMPIANTE. CONTROFLANGIA. EN 1092-1. CON COIBENTAZIONE. VASO DI ESPANSIONE 150 LITRI TECNICO A A CARICO ACQUA della rete —per 1l tracciato dello  scavo. GLOBO
= = : g ==s O o s DNSO. Puntellare e proteggere lo scavo nel rispetto
= DEFNGATORE CON MAGNETE. CORPO IN ACCIAID ATTACCHI DN 40 MM UALVOLA MISCELATRICE TRE \VIE FLANGIATA A \ \ delle regole di sicurezza. Determinare la vALVOLA DI NON RITORNO GIUNTO FLESSIBILE
GTO FLANGIATI PN 16. ACCOPPIAMENTO CON H 8,70 MCA IDRAULICO FARFALLA, CORPO PN 6. ACCOPPIATA A SERVOMOTORE fondo dello scave da aualsiasi corpo duro o MANOMETRO 0-6 BAR
o . o) . " CONTROFLANGIA. EN 1092-1. CON COIBENTAZIONE. ASSORBIMENTO MAX 350 W CON MICROINTERRUTTORE AUSILIARIO. ACCOPPIAMENTO TUBAZIONE PER TELERISCALDAMENTO \ q po. CON RICCID E
EEH T T : § DNSO. CON CONTROFLANGIA EN 1092-1. DN 50 (Kv 45mc/h> SISTEMA DI TUBAZIONE MULTISTRATG IN POLIPRPILENE RANDOM AD ELEVATE RESISTENZA ALLA TEMPERATURA (PP-RCT), DI COLORE AZZURRQ CON da grossi agglomerati. In caso di scavo RUBINETTO
STRISCE GRIGIE COESTRUSE PER LE APPLICAZIONI INDUSTRIALI ED IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONBIZIONAMENTO E TELERISCALDAMENTG, CON STRATO inondato a seguito di intemperie, evacuare
INTERMEDIO RINFORZATO DI FIBRA DI VETRG, CONFORMI ALLE NORME UNI EN ISQ 15874-2 E BIN 8077, CON RIVESTIMENTO CON STRATO DI SCHIUMA RIGIDA IN . N PORTAMANOMETRO
RIDUTTORE DI PRESSIONE : I'acqua con delle pompe. Ricoprire il fondo
VISTAIN PANTA FLUSSO ESPULSIONE : : VOLAND TERMICO IN ACCIAIO PN 10 COIBENTATO CIRCOLATORE ELETTRONICO A ROTORE BAGNATO 50 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A TRE VIE el el - - POLIURETANO E GUAINA IN POLIETILENE ALTA DENSITA" - qua pompe. P
EEH ' CAPACITA’ 1000 LITRI GEMELLARE. IDONEA PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 20 ACCOPIATA A SERVOMOTORE CON MICROINTERRUTTORE X5 X5 preventivamente pulito e livellato con un letto TERMOMETRO 0-120°C
E CONDIZIONAMENTO, FLANGIATA, MONDFASE 220 V., CILTRO S0 MICRON NUSTLIARIE. 327 Ry SOme s, °2'1/2 NETALLAZONE INTERRATA di almeno 10cm di sabbia pulita. Compattare
1Ll DOTATA DI INVERTER PER LA REGOLAZIONE DELLA CARATTERISTICHE TECNICHE con cura questo letto di sabbia  ed TV IBRANTE ‘
= et CIRCOLATORE ELETTRONICO A ROTORE BAGNATO PRESSIONE DIFFERENZIALE ED ADATTAMENTO DELLA UBO SOLAMENTO SCHIUMA ugualizzare la sua superficie in modo che le . .
GEMELLARE. IDONEA PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO POMPA DI CIRCOLAZIONE ALLE EFFETTIVE RICHIESTE ADDOLCITORE & & " DNI(SI VEDA SCHEMA FUNZIONALE] DENSITA' » 60 Kg/me S SN .
E CONDIZIONAMENTO. FLANGIATA. MONOFASE 220 V. DELL'IMPIANTL. i e e 60°0) < 29mw /i tubazioni siano appoggiate su tutto. !o |org
DOTATA DI INVERTER PER LA REGOLAZIONE DELLA C— $7°1/2 . P.oper 6 bar CELLE CHIUSE 88 % lunghezza. Prevedere uno scarto minimo di
— i PRESSIONE DIFFERENZIALE ED ADATTAMENTO DELLA ATTACCHI DN 50 MM CONTATORE ACQUA DI REINTEGRO - : , GUAINA EUROJACKET (EN 253) 0.25m tra il pre—isolato ed altre reti di
7 S POMPA DI CIRCOLAZIONE ALLE EFFETTIVE RICHIESTE Q 10,40 MC/H | » & & DENISITA" 0905 g/cne — CARICO DI SNERVAMENTO 25 MPs incrocio. Tenere una distanza di 0.50m da
DELL'IMPIANTO. H 12,20 MCA / ' CARICO DI SNERVAMENTO 28 MP3 ALLUNGAMENTO A ROTTURA > 350 % ' " reti elettriche o del qas . .
IV ASSORBIMENTD MAX 640 W | \ MODULO ELASTICO 1000 MP3 OIT (210°C) » 20 min 9qs Finanziato PROVINCIA
ATTACCHI DN 50 MM RIGIDITA’ DIELETTRICA 500 KV/cm NERG DI CARBONIO > 2 % "Uni
VSTANPIANTAFLUSSO NANDATA Q 960 MC/H / : VDS INAIL ex ISPESL CONDUCIBILITA’ TERMICA 0,19 W/mK RITIRO LONGITUDINALE < 3 % dall'Unione europea DI
BE i I H 11’)50 MCA . \ 3/L"x1" COEFFICENTE DI DILATAZIONE TERMICA 0,035 mm/mK NextGenerationEU POTENZA
L ASSORBIMENTO MAX 640 W . 3 BAR
g ; al \ \ VDS INAIL ex ISPESL &
3/L"x1" L PROVINCIA DI POTENZA Il Responsabile Unico del Procedimento
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' \ ' ' ' ' ' 3 BAR b UFFICIO EDILIZIA E PATRIMONIO Ing. Enrico Spera
- . . . o ' L . ) 9. P
Pompa di calore aria/acqua di nuova concezione progettate ed oftimizzate per funzionare con refrigerante ecologico. S P E S S O R' |S O L A M E N T O >eron d 0 D ' P ' R 4 1 2 / 1 9 93 > \ %1 § Piazza Mario Pagano - 85100 Potenza
e . . . . . Modello con singolo tipo di circuito frigorifero. Pompe di calore reversibili, con capacita di raffreddamento nominale singola pari ° [ > % ®2"1/2 @%E m Tﬂ i
Un|tg di trottom‘ento .OF!O F:OI’] sistema di reCUperQ ’ 75,80 kW ed una capacifé di riscaldamento nominale singola pari a 83,50 kW. Unita dotate di compressori scroll montatiin ) ) . N S ﬁ" *ﬁ? 3? FINANZIAMENTO: P.N.R.R. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Missione 4 — Istruzione e Ricerca
statico flussi incrociati mtegroto. Completo di: tandem per l'adattamento ai carichi parziali dell'impianto. Lo stato operativo generale di ciascuna macchina é gestito DIAMETRO SPESSORE ISOLAMENTO SPESSORE ISOLAMENTO VALVOLA a3 APERTA INVERNO - CHIUSA ESTATE o < aﬁﬂ MANDATA - COLLETTORE ISOUATO CALDO-FREDDO DN 125 D _ Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido
Batteria ad acgudad a uattro ranghi, Valvola continuamente da un controller HMI. Controllore con sistema autoadattativo con legica di controlle che garantisce la S ®3/L" % CARICO i A ; . P ;
modulante a 3 C\J/ie con gervocomcmdog modulante protezione totale dei compressori a diverse condizioni di carico o valume d'acqua. Dotata ciascuna di ventilatori EC modulanti NOMINALE IN CENTRALE A VISTA IN AMBIENTE VALVOLA b CHIUSO INVERNO - APERTA ESTATE 2] £ ?U l% — < ACQUA alle universita — Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole
Serranda esterna con  servocomando modulonte’ per consentire il funzionamento dell 'unifs in modalifs raffreddamento a bassa temperafura ambiente e aumentare le ' DN 15 mm 25 mm 13 mm VALVOLA ¢ APERTA INVERNO - CHIUSA ESTATE 2 [ T T T ‘ INCARICO: Progettazione definitiva/esecutiva, compresa la relazione geologica e il
. ’ ' prestazioni dell'unita. Ciascuna unita dovra essere dotata di rilevatore di perdite e ventole di ventilazione di sicurezza per . . , A = = T?} B coordinamento della sicurezza in fase di progettazione riguardante la
Serranda di ricircolo con servocomando modulante, rilevare perdite di gas refrigerante e scaricare il refrigerante nell’atmosfera in caso di perdita. DN 20 mm 32 mm 13 mm VALVOLA d CHIUSA INVERNO - APERTA ESTATE 1 o ©2"1/2 P iTn “Realizzazi della Palestra dell’istituto “Nitti-Da Vinci-Fal ” di Pot
Sensore di  CO2Z da canadle, Pressostato filtro | ﬂﬁ( RITORNO - COLLETTORE ISCLATO CALDO-FREDDG DN 125 :)]7 ealizzazione della Palestra dell'istituto “Nitti-Da Vinci-Falcone™ di Fotenza
opzionale sui filtro G4 aria esterna, Sensore di DATI TECNICI DN 25 mm 32 mm 13 mm o . s (Cod.edificio 0760630518) - CUP H35E22000120006
pressione differenziale, Tettuccio parapioggia, Kit , ~ Eapa‘?? in r?ffrle(js‘ami”fg37glﬁvtw : DN 32 mm L0 mm 13 mm < _% L g 0217 Pl ] ‘ g
cuffie esterne (cuffia aria esterna, cuffia espulsione). Pzﬁsgzaa 'ans;srcba”aair;ernafofregcamemo 25 7 kW ' DN 40 mm L0 mm 13 mm s g T o Y pY
G ' L] L] N
Potenza assorbita in riscaldamento 24,9 kW ? 000 ®2"1/2
I ° /s ,
DATI_TECNICI FER 2,95 DN'50 mm 50 mm 19 mm k | — = 1 | . A k v )4 > —
Portata aria [m3/h] 10.000 (aria in mandata) , . COP335 , : DN 65 mm 50 mm 19 mm T e T PRI PRI IR R AR R R R P R R R R A R T i P A R T SRR P N PR RN Y T e T T e T e e T R i e T e e A e T e e e e T e R e e e T A e T e L T T e T T oy e L T T T T ey e e T T T T T T ey T e e e e e e e e T T T T e e e e T e T T g e Tt Ty T e e T e e e T e s e e e T T e e T e e YA
Portat . I: 3/h:| 10.000 ( . | ) Classe di efficienza energefica A++ . ON 75 63 25 , SC SC
ortata aria [m ~[ : aria (eSPU Sa ) Tensione di alimentazione (V/Ph/Hz) 400/3/50 mm mm mm ] 591/ S el ]
Pressione statica utile: |Pa] 200 (aria in mandata Gradini di parzializzazione (%) 0/50/100 DN 90 mm 63 mm 25 mm UbO per Teleristaiaamento singote | - - ]
Pressione statica utile: [Pa] 200 (aria espulsa) Corrente di avviamento 229A ANNOTAZIONI
. . . . _ Corrente di funzionamento massima 71,2A , DN 110 mm 75 mm 32 mm
Condizioni invernali: Temperatura: [*C] —-5,00 , e eE L MANOVRA VAIMOLE — (OMMUTTAZIONE ESTATE L INVERNO . . . DN 75 (tubo per teleriscaldamento singolol e TUTTIICOLLETTORI BOPPI CHE ALIMENTANO | TERMINALI DI IMPIANTO, DEVONG ESSERE COIBENTATI CON ELASTOMERG SINTETICO A CELLULE CHIUSE (Rv>5000).
R . . Numero di circuiti frigoriferi 1 g \ o PREVEBERE OPPORTUNI GIUNTI DI DILATAZIONE ED ANTIVIBRANTI LUNGO LE TUBAZIONI.
Condizioni invernali: Temperatura: [*C] 20,00 Carica di refrigerante per l'unita 6,80kg ]7)\ e PREVEDERE SFIATI NEI PUNTI ALTI DELL'IMPIANTG E SCARICHI NEI PUNTI BASSI.
Umidita: [%] 80,0 Umidita: [%] 50,0 Numero di compressori 2 _ | P3/L" e IL VALVOLAME DOVRA' ESSERE DI TIPO FILETTATO FINO A 82"1/2 E FLANGIATO PER DIAMETRI SUPERIORI, SALVO DIVERSA INDICAZIONE.
T o ’ > Tipo di compressore scroll DN 75 [fubo per teleriscaldamento singalo) DN 75 (tubo per teleriscaldamento singolo) DN 75 (fubo per teleriscaldamento singalo) ] e PER TUTTE LE INTERCETTAZIONI, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, PREVEDERE VALVOLE A SFERA, IN OTTONE SE FILETTATE, IN GHISA SE FLANGIATE.
Condizioni estive: Temperatura: ['C] 35,00 R . ~— e LE VALVOLE, | GIUNTI ED | FILTRI DOVRANNG AVERE DIAMETRO NON INFERIORE ALLE TUBAZIONI SULLE QUALI SONO INSTALLATE, SALVO DIVERSA INDICAZIONE.
Condizioni estive: Temperatura: [‘C] 26,00 . Modalita avvio compressore direct e LE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE DEVONO ESSERE DOTATE DI PROLUNGAMENTG ASTA DI MANOVRA PER CONSENTIRE L'ADEGUATG ISOLAMENTO TERMICO DELLE
. . ) : Numero di ventilatori 2 ®1/2" ®1/2" TUBAZIONI.
AT, AT, ino di i ingal ingol ingal e TUTTI GLI SCARICHI DGVRANNO ESSERE CONVGGLIATI CON IDONEI IMBUTI NEI POZZETTI SIFONATI OPPORTUNAMENTE PREBISPGSTI. IN PARTICOLARE GLI SCARICHI
Umidita: I:%:I 50’0 Umidita: [%] 50’0 ;IDJ[O di venfllafogeg)gfjé(a:)s DN 75 (fubo per feleriscaldamento singolo) P DN 75 (tubo per feleriscaldamento singolo) ~ DN 75 (Fubo per feleriscaldamento singolo) DELLA CONDENSA NON DOVRANNO PRESENTARE DISLIVELLI RISPETTO ALLA RETE DI SCARICO PRINCIPALE, E DOVRANNO ESSERE CONVOGLIATI IN IDONEO
Potenza regime invernale | kW] 83,06 orenza sonors 9o, NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA E IN SEGUITO INVIATI ALLA RETE FOGNARIA DELL'EDIFICIO.
g )
_ . . Distanza dalla sorgente sonora 10,0m e NEGLI ATTRAVERSAMENTI DI STRUTTURE “REI” LE TUBAZIONI DEVONO ESSERE PROVVISTE DI IDGNEI COLLARI CON RESISTENZA AL FUOCO EQUIVALENTE A QUELLA (artt_ 33-43 del d.P.R. 207/2010)
Potenza Totale/ Potenza sensibile regime estivo _ Pressione sonora 54 0dB(A) DELLE STRUTTURE ATTRAVERSATE.
[kV\/] 84,17 / 33,74 ' Completa di Serbatoio di accumulo acqua 300L, Pompa Velocita variabile e regolatore elettronico integrato. TUBAZION N° ELABORATO: DESCRIZIONE ELABORATO: SCALA:
e RETIDIDISTRIBUZIONE IN CENTRALE TERMICA: ACCIAIO ZINCATO SERIE MEDIA UNI 10255 : TER 20 Schema funzionale centrale termofrigorifera
- - I - | e RETIDIDISTRIBUZIONE DALLE PDC + ALIMENTAZIONE UTA: RETI PER TELERISCALDAMENTO (VEDI DESCRIZIONE) i o
e RETIDI DISTRIBUZIONE PAVIMENTO RADIANTE: IN MULTISTRATO ISOLATG PER-Xc/Al/PE-Xa. - palestra_Livello 0 m; '§\3DLiFear.|.:§|
e SCARICO CONDENSA: IN POLIPROPILENE O PEAD O PVC (DIAMETRG MINIMG $20 mm). o Sodeta diingegneria e  VaSerinato g 5 %
. . . 3DLiFe sl R PPy [EC ) e ranprecentant® gsipypoeraler) 3
P1/2 B3/ L ®3/1L ISOLANTI £ PROTEZIONI: PROGETTISTA QD Viale del Seminario maggiore 35 ‘M‘“ S5 7ty I§ml!|va016,54o4o763§
e CIRCUITI CALDI/REFRIGERATI PRINCIPALI: COPPELLE E LASTRE IN ELASTOMERO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE A NORMA DI D.P.R. 412/1993, E FINITURA CON - INCARICATO: D e 01654040763 S E— ing. ang ludo
LAMIERING DI ALLUMINIG sp.=6/10 mm. CONDUCIBILITA’ TERMICA: <= 0,040 W/m°C - CLASSE 1DI RF. RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE BEL VAPORE Rv: 5000 (solo per 3DLiFe  emait ingegneria@3die.it e LD 4 AL
tubi caldo/freddo). eol. Massimo Coviello
o DERIVAZIONI PRINCIPALI E SECONDARIE :COPPELLE IN ELASTGMERO A CELLULE CHIUSE, SPESSGRE A NORMA DI D.PR. 412/93, E FINITURA CON NASTRO DELLO STESSO . v .'ag“_ftazzon;, 152 85100 Potenza Geol. Massimo COVIELLO
TIPO RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE Rv: »5000 (solo per tubi caldo/freddol. STUDI GEOLOGICL PEC: moovislo@pect
PEG:moovielo@pect
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