PARTICOLARE GUARD-RAIL SU TERRAPIENO

Classe N2 Bordo Laterale - Barriera 2 onde singola su rilevato W2
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Sense di rarcia

Caratteristichm

Altezza fueri terra 708 mm
Prefondita dinfissiene 1068 mm
Ingem bre trasversale 205 mm
Interasse pali 20080 mm

Rapperti di preva

Barriar
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Cornpanenti

Dascrizions Materiale

Manerial

. Bullone cernplate + rendells M2 mm Chsse £.8
b Bullone cernplate e Chsse 8.8
3] Pmstrina ceprizsela 1“:&199 mm ) _S Z?S_JR_
2 | pale e 120530 Th=4 H=1700mm_ | 5275 JR
1 Fascim 2 onde L=4314 Th=2 mm S 355Jr

Descriziens - barriera in accimie sertan Materiale
Maverial
5 Bullene eempleto + 2 rendelle M12:68 rm TRETE.
Bull let

Pl (R LD M1é:68 mm Tremicaliz.
3 Pistrirm ceprizsela 10®xA8x4 rm 53535 JOwWP
2 Pale “C" 128%55%38 Th=4 H=1700rm S 355 J@WPr
1 Fasda 2 ende L=4314 Th=2 mm S 355 J@wWP
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SEGNALETICA VERTICALE TIPO Sc.

DIAMETRO 90

SEZIONE STRADALE TIPO

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE

SEZIONE STRADALE TIPO - stato modificato -

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE

banchina / fosso della strada

stato di fatto - Sc. 1:50

banchina / fosso della strada

larghezza piattaforma stradale (variabile)
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binder + tappetino /

INSTALLAZIONE NUOVE BARRIERE TIPO N2 ATRATTI SALTUARI

banchina / fosso della strada
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maﬁsicciata stradale

Sc. 1:50

2l
deformazione stradale

nuova barriera tipo N2

banchina / fosso della strada
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MURI IN CLS ESISTENTI TIPO Sc. 1:20

STATO DI FATTO

STATO MODIFICATO
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massicciata stradale

7|

risagomatura avallamento stradale
con ripristino pendenze trasversali

(strato di base in conglomerato bituminoso - rifacimento tappetino di usura)

ripristino muri in cls esistenti

intervento con rete elettrosaldata @ 8 maglia 20-20
e CLS Rck 30 (spessore minimo 10 cm)
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zanella in c.l.s. Rck 30 - XC1
con debole armatura antiritiro (rete diam 8 maglia 20-20 - peso = 4,082 Kg/mq)
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