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Vista frontale

Sezione N o ,
Disgaggio e pulizia di parete rocciosa

Rete paramessi
N
i

-

dal Km. 1+500 al km 2+000

ko

a tratti |

==

o
o
o
o
o

Margine stradale

|—
[/
v

Sezione

Picchetto e fune d'acciaio zincato DN 16 mm

Picchetti in acciaio Fe B44K, DN 24 mm, di lunghezza variabile 100+200 cm

Variabile

N\

X

Rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10

N\ Picchetto e fune d'acciaio zincato DN 16 mm
\

Opera d'arte esistente

SPn. 100

A

Titolo
Particolare intervento rete para massi
SP n. 100 dal km 1+500 al km 2+000

Numero di Disegno Foglio

Scala

Varie




Particolare esecuzione risagome e sfondamenti

SCALA 1:20

tappeto di usurg agoma deformata

ondazione /Eiynder
=2 2 /‘_\1 # r
v Do

Stalo di Fatto

nuovo tappeto di usura
pessore reso 3 ¢m
risagoma con Bynder

; mano di attacce
pessore medio 3 c¢cm . attce

/con emulsione bituminosa
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it i 7
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: : LA )2 _/\ )3” {
- \i;:' ‘(‘/ ’\ % \{ i .(:\"'\/\ ’?\T \1/ "k <}.:"‘ g .r ') b,
Stato d| Proqetto — Risoqomo

nuovo tappeto di usura
pessore reso 3 cm

risagoma con Bynder Fondazicne in misto stabilizzato
/spessere medio 5 cm /spessore 25 ¢cm

L]

»\,._/'/ Y
ad) (x\i’j%:i/ l’”,)ﬂ_
Stato di Progette — Sfondamento




PARTICOLARI BARRIERE N2
BORDO RILEVATO

Pianta
POS. DESCRIZIONE
1 PALO A SIGMA | D\ %D :{ |
2 NASTRO AASHIO T | =t
3 | DISTANZIATORE o | | |
4 BULLONI M16
5 | BULLONI M10
Prospetto
; A
/] ‘s ]
e - el
©1;/:n - ?nj I
o & i
[ [
| @i i

| 1
A

Sezione
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L1




Fos 3 44
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79
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pas 1 WIE Ltot=I7a /30"

Q\ S
//E\\\\ :‘0‘:‘:‘0’0" # ] . o
P i = "
A A A A A AT AN ANAN KN SARANANATANANAN
\B//\ NN //Q\//\ N N NN NN NN
ST VN SANA R R R AR

PARTICOLARE
SEZIONE STRADALE
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330

Cartello in alluminio
classe di rifrangenza ||

207

Lato 90cm

Diametro 60cm

120

_~ Plinto di fondazione
/' 40x40x50

Cartello in alluminio
classe di rifrangenza Il

207

| Diametro 60cm

Diametro 60cm

120

~ Plinto di fondazione

/" 40x40x50
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