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LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Importo presunto dei Lavori:
Numero imprese in cantiere:

Numero massimo di lavoratori:

Entita presunta del lavoro:

Opera Stradale

Annualita 2023 - Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle
condizioni di sicurezza SP. Ex 8.S. n. 19 - dalago Sirino a Pecorone CUP:

H35F22001030001

267°331,16 euro
1 (previsto)
5 (massimo presunto)

441 uomini/giorno

Data inizio lavort: 03/06/2024

Data fine lavori (presunta): 30/09/2024

Durata in giorni (presunta): 120

Dati del CANTIERE:

Indirizzo: S.P.ex SS 19 delle Calabrie
CAP: 85100

Citta: Nemoli/Lauria (PZ)
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DATI COMMITTENTE:

COMMITTENTI

Ragione sociale:
Inditizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

nella Persona di:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Inditizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

UFFICIO VIABILITA' - PROVICIA DI POTENZA
PIAZZA DELLE REGIONI, 1

85100

POTENZA (PZ)

0971/4171111  0971/417384

CARMINE MINERVINO
R.U.P.

Piazza delle Regioni,l
85100

Potenza (PZ)

0971.417.111  0971.417.384
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RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Inditizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Inditizzo e-mail:

Direttore dei lavori:

Cataldo Lopardo

geometra

Piazza Delle Regioni, 1
85100

Potenza (PZ)

0971/417.157 0971/417.384

lopardo.cataldoo@provinciapotenza.it

Nome e Cognome:
Qualifica:
Inditizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Inditizzo e-mail:

Responsabile dei Lavori:

Cataldo Lopardo

geometra

Piazza Delle Regioni, 1

85100

Potenza (PZ)

0971/417.157 0971/417.384
lopardo.cataldoo@provinciapotenza.it

Nome e Cognome:
Qualifica:
Inditizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

CARMINE MINERVINO
GEOMETRA - RUP

Piazza delle Regioni, 1
85100

POTENZA (PZ)
0971/417.111  0971/417.384

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Inditizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Inditizzo e-mail:

Cataldo Lopardo
Geometra

Piazza delle regioni
85100

Potenza (PZ)
0971417111 0971417384

lopardo.cataldo@provinciapotenza.it

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Inditizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Inditizzo e-mail:

Cataldo Lopardo

Geometra

Piazza delle Regioni

85100

Potenza (PZ)

0971/417157  0971/417384
lopardo.cataldo@provinciapotenza.it
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(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 ¢ s.m.i.)

Non ancoora selezionate
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" Progettists ]

Lopardo Cataldo

[ Direttore dei Lavori
Loparde Cataldo

COMMITTENTE
UFFICIO VIABILITA' - PROVICIA DI POTEMZA

[ RdL
MINERVINO CARMINE

[ csp
Loparde Catalde

Loparde Catalde

o
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DOCUMENTAZIONE

Telefoni ed inditizzi utili

Carabinieri pronto intervento: tel. 112
Servizio pubblico di emergenza Polizia: tel. 113
Comando Vvf chiamate per socorso: tel. 115
Pronto Soawrso tel. 118

Doaimentazione da austodire in cantiere

Al sensi della vigente normativa le imprese che operano in antiere dovranno astodire presso gli uffid di cantiere la seguente

doarmentazione:

1. Notifia preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal ommittente e consegnata all'impresa esecuttice che la deve affiggere
in antiete - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);

2. Piano di Siaurezza e di Coordinamento;

3. Fasdwlo con le aratteristiche dell'Opera;

4. Piano Operativo di Sicurezza di dascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti;

5. Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;

6.  Copia del certificato di isarizione alla Camera di Commerdo Industtia e Artigianato per dascuna delle imprese operanti in
antiere;

7. Doaimento unico di regolarita contributiva (DURC)

8. Certificato di isarizione alla Cassa Edile per dascuna delle imprese operanti in cantiere;

9.  Copia del registro degli infortuni per dascuna delle imprese operanti in cantiere;

10.  Copia del Libro Unico del Lavoro per dascuna delle imprese operanti in cantiere;

11.  Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei cantieri
(A.S.L, Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc);

12. Registro delle visite mediche periodiche e idoneita alla mansione;

13.  Certificati di idoneita per lavoratori minorenni;

14.  Tesserini di vacdnazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovra essere conservata negli uffid del cantiere anche la seguente documentazione:

1. Contratto di appalto (contratto con dascuna impresa esecutrice e subappaltattice);

2. Autorizzazione per eventuale ocupazione di suolo pubblico;

3. Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);

4. Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonid e Ambientali,
Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);

5. Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimita di parti attive.

6.  Denunda di installazione all'T.S.P.E.S.L. degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, con dichiarazione
di conformita a marchio CE;

7. Denunda all'otgano di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg;

8. Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata
superiore a 200 kg;

9. Doamentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con apadta superiore ai 200 kg, completi di verbali di verifica
petiodica;

10.  Verifia trimestrale delle funi, delle catene induse quelle per I'imbracatura e dei gand metallid riportata sul libretto di
omologazione degli apparecchi di sollevamenti;

11.  Piano di wordinamento delle gru in aso di interferenza;

12.  Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;

13. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;

14. Dichiarazione di conformita delle macchine CE;;

15.  Libretto matricolare dei redpienti a pressione, completi dei verbali di verifia periodica;

16.  Copia di autotizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione teica del fabbricante per i ponteggi
metallid fissi;

17.  Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) peri ponteggi metallid fissi;

18. Progetto e disegno eseautivo del ponteggio, se alto piu di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo riportato in
autorizzazione ministeriale;

19.  Dichiarazione di conformita dell'impianto eletttico da parte dell'installatore;

20. Dichiarazione di conformita dei quadri elettrid da parte dell'installatore;

21. Dichiarazione di conformita dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa in eserdzio;

22.  Dichiatazione di conformita dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta abilitata;

23. Denundaimpianto di messa a terra e impianto di protezione contro le saariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R.

462/2001);
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24.  Comuniczione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformita " dell'impianto di protezione dalle scariche
atmosferiche.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Gli interventi si siluppano a tratti saltuari lungo la SP ex SS 19 delle Calabrie - da Lago Sirino
localita nel territorio del comune di Nemoli a Pecorone localita nel comune di Lauria
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L'obiettivo generale ¢ quello di migliorare, nel limite delle somme a disposizione, le condizioni

generali di sicurezza della viabilita provinciale.

Gli interventi, da realizzarsi a misura ed a tratti saltuari con da indicazioni della Direzione lavori,
consistono:

Nella sistemazione del piano viabile con interventi di bonifica e sistemazione del sottofondo
stradale, nei tratti in cui sono presenti cedimenti o deformazioni, mediante lo sfondamento della
massicciata stradale con nuovo sottofondo in misto granulare e la fornitura e posa in opera di
nuova pavimentazione mediante bynder e tappeto di usura;

Nella messa in opera di nuove barrire del tipo “N2” e H2 bordo laterale, per la sicurezza stradale,
nonché il livellamento delle barriere esistenti con la sostituzione dei paletti;

Nel disgaggio e la pulizia delle pareti ricciose e l'installazione di rete pata masssi;

Nella messa in opera di segnaletica orizzontale e verticale di pericolo obbligo e divieto al fine di
segnalare le condizioni di pericolo presenti sulla viabilita.
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 ¢ s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

In questo raggruppamento sonoconsiderate le situazioni di pericolosita relative sia alle caratteristiche dell'area su cui dovra essere
installato il cantiere, sia al contesto all'interno del quale esso stesso andra a collocarsi.

Secondo quanto tichiesto dall' Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione, tifetita almeno agli elementi di cui all'Allegato
XV.2, dovra riguardare i seguenti aspetti:

Caratteristiche area del antiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla spedfica condizione dell'area del
antiere (ad es. le condizioni geomotfologiche del terreno, l'eventuale presenza di sottoservizi, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. ¢ e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Fattori esterni che comportano rischi per il antiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive, trasmessi
dall'ambiente dreostante ai lavoratori operanti sul cantiete (ad es. presenza di altro cntiere preesistente, di viabilita ad elevata
peroorrenza, ec.);

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. ¢ e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]

Rischi che le lavorazioni di cantiete comportano per l'area dreostante, dove dovtanno essere valutati i rischi, e le misure
preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul antiere e trasmessi all'ambiente dreostante (ad es. rumori, polveri,
aduta di materiali dall'alto, ecd);

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. ¢ e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. 9]

Desaizione crattetistiche idrogeologiche, dove dovra essere insetita una breve descrizione delle carattetistiche idrogeologiche del
terreno. Qualora fosse disponibile una spedfica telazione, potra rinviarsi ad essa nel punto "Condusioni Generali", dove
verranno menzionati tutti gli allegati al Piano di Sicurezza.

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.4]
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Il territorio Provinciale si distingue per la particolare morfologia e geologia che condiziona

l'esistenza viabilita efficiente, a tale condizione deve aggiungersi la mancanza cronica di fondi e
personale utile a garantire un'adeguata manutenzione del piano viabile e delle relative pertinenze,
tanto che la stessa viabilita ¢ caratterizzata da uno stato diffuso di degrado e richiede interventi
urgenti di messa in sicurezza.

La presente perizia non consente la risoluzione di tutte le problematiche presenti sulla viabilita
Provinciale, ma consente di aumentare la sicurezza intrinseca di alcuni tratti di strade anche
mediante I'apposizione di idonea segnaletica di pericolo ed obbligo /divieto
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,)

Strade

Trattasi di lavori stradali a tratti saltuari lungo la SP ex SS 19 delle Calabrie gia
meglio generalizzati in precedenza

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Cantieri stradali: regolamentazione del traffico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Le limitazioni di velodta temporanee in prossimita di lavori o di antieri stradali, sono subordinate, salvo casi di urgenza, al
consenso ed alle direttive dell'ente proprietario della strada. Il LIMITE DI VELOCITA' deve essere posto in opera di seguito al
segnale LAVORI, ovvero abbinato cn esso sullo stesso supporto. Il valore della limitazione, salvo casi ecezionali, non deve
essete inferiore a 30 km /h. Quando sia opportuno limitare la velodta su strade di rapido scortimento ocotre appotre limiti a
scalare. La regolamentazione del traffico veiclare nel caso che il aantiere determini un restringimento della carreggiata (strettoie e
sensi unid alternati) o costringa ad una deviazione (deviazioni di itinerario) ¢ indicata nel regolamento di esecuzione ed
attuazione del nuovo codice della strada.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.41; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.42; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.43.

2) Cantieri stradali: accorgimenti necessati;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidita della droolazione nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona di
lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle velodta consentite ai veiooli, alle dimensioni
della deviazione ed alle manovte da eseguire all'altezza del antiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

3) Cantieri stradali: mezzi di delimitazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

I mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le necessita e le condizioni loali, sono i1
seguenti: a) le barriere; b) i delineatori spedali; c¢) i coni e i delineatori flessibili; d) i segnali otizzontali temporanei e
dispositivi retroriflettenti integrativi; e) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti, purché
preventivamente autorizzati dal Ministero dei lavori pubblid. Le tipologie e le modalita di posizionamento e di detti dispositivi
sono fornite dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31.

4) Cantieri stradali: obbligo di segnalazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

I lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante
Iimpiego di spedfid segnali previsti dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo cdice della strada ed autotizzati
dall'ente proptietario.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30.

5) Cantieri stradali: segnale LAVORI;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

In prossimita di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI corredato da
pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia pit lungo di 100 m. II solo segnale
LAVORI non puo sostituire gli altri mezzi segnaletid previsti nel Regolamento di eseauzione ed attuazione del nuovo codice
della strada.

RIFERIMENTI NORMATIVTI:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31.

6) Cantieri stradali: segnali temporanei;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo devono avere clore di fondo giallo. Per 1
segnali temporanel possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono
assicurare la stabilita del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni &
vietato l'uso di materiali rigidi che possono cstituire peticolo o intraldo per la dreolazione.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30.

7) Cantieri stradali: visibilita notturna;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

La visibilita notturna del cantiere stradale deve essere assicurata secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione ed
attuazione del nuovo codice della strada. In particolare, ad integrazione della visibilita dei mezzi segnaletid rifrangenti o in loro
sostituzione, possono essere impiegati dispositivi luminosi a luce gialla. Durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa
visibilita, le barriere di testata delle zone dilavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa.
11 segnale LAVORI deve essere munito di analogo apparato luminoso di wlore rosso a luce fissa. Lo sbarramento obliquo che
precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sinaono o in
progtessione (lud scorrevoli). I margini longitudinali della zona di lavoro possono essere integrati con analoghi dispositivi a
luce gialla fissa. Sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose, a flamma libera.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.P.R. 16 dicembre 1992 1n.495, Art.36.

RISCHI SPECIFICI:

1) Investimento, ribaltamento;

A A Ascard
PONTEGEID v .
IN
ALLESTIMENTO
Divieto di Carrelli di Protezione Allestimento Caduta con Pericolo caduta  Pericolo generico Divieto di Scavi
accesso alle movimentazione individuale ponteggio dislivello accesso
persone non obbligatoria
autorizzate contro le cadute

VIETATO
L'ACCESSO

Al NON ADDETTI
Al LAVORI

Vietato accesso
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Tali rischi tiguardano l'utenza stradale e a tal propostio verranno adottatti tutti gli accorgimenti per tidurre i rischi medinate
apposita segnalazione del antire e regolamentazione del traffico.
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le lavorazioni previste, consistenti prindpalmente in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria stradale, non
comportano tischi connessi alla condizione idrogeologica dell'area.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 ¢ s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Trattsi di lavori stradali consistenti nell'adeguamento e messa in sicurezza, pettanto verranno adottatti tutti gli accorgimenti
necessari precedentemente elenaati per ridurre i rischi medinate apposita segnalazione del cantire e regolamentazione del traffico.

Modalita da seguire per la recinzione del cantiere

L'area interessata dai lavori dovra essere delimitata con una rednzione, di altezza non inferiore a quella richiesta dal locale
regolamento edilizio (generalmente m. 2), in grado di impedire I'accesso di estranei all’area delle lavorazioni. I sistema di
confinamento scelto dovra offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Le vie di accesso pedonali al cantiere saranno differenziate da quelle carrabili, allo scopo di ridurre 1 rischi derivanti dalla
sovrapposizione delle due differenti viabilita, proptio in una zona a particolare pericolosita, qual ¢ quella di acesso al aantiere.
Gli angoli sporgenti della rednzione o di altre strutture di cantiere dovranno essere adeguatamente evidenziati, ad esempio, a
mezzo a strisce bianche e rosse trasversali dipinte a tutta altezza.

Nelle ore notturne I'ingombro della rednzione sara evidenziato apposite lud di clore rosso, alimentate in bassa tensione.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Cantieri stradali: segnale LAVORI;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

In prossimita di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI corredato da
pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia pit lungo di 100 m. II solo segnale
LAVORI non puo sostituire gli altri mezzi segnaletid previsti nel Regolamento di eseauzione ed attuazione del nuovo codice
della strada.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31.

2) Cantieti stradali: segnali temporanei;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo devono avere colore di fondo giallo. Per 1
segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono
assicurare la stabilita del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni €
vietato l'uso di materiali rigidi che possono cstituire peticolo o intraldo per la dreolazione.

RIFERIMENTI NORMATIVTI:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30.

3) Cantleri stradali: regolamentazione del traffico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Le limitazioni di velodta temporanee in prossimita di lavori o di cantieri stradali, sono subordinate, salvo casi di urgenza, al
consenso ed alle direttive dell'ente proprietario della strada. Il LIMITE DI VELOCITA' deve essere posto in opera di seguito al
segnale LAVORI, ovvero abbinato cwn esso sullo stesso supporto. Il valore della limitazione, salvo casi ecezionali, non deve
essete inferiore a 30 km /h. Quando sia opportuno limitare la velodta su strade di rapido scorrimento ocorre appotre limiti a
saalare. La regolamentazione del traffico veicolare nel caso che il caantiere determini un restringimento della carreggiata (strettoie e
sensi unid alternati) o costringa ad una deviazione (deviazioni di itinerario) ¢ indicata nel regolamento di esecuzione ed
attuazione del nuovo codice della strada.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.41; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.42; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.43.

4) Cantieri stradali: cartello;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

In prossimita della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello
reante le seguenti indicazioni: a) ente proptietatio o concessionario della strada; b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi
ptimo e settimo art. 30 D.P.R. 16/12/1992 n. 495; ¢) denominazione dellimpresa eseauttice dei lavori; d) inizio e termine
previsto dei lavori; e€) reapito e numero telefonico del responsabile del antiere. Le tipologie e le modalita di posizionamento e
di detti dispositivi sono fornite dal regolamento di eseauzione ed attuazione del nuovo edice della strada.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30.

RISCHI SPECIFICI:

1) Investimento, ribaltamento;
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2) Movimentazione manuale dei carichi;
3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Am ' !

ALLESTIMENTD

Allestimento Caduta con Carichi sospesi  Pericolo generico Uscita Casco Obbligo guanti Protezione
ponteggio dislivello autoveicoli obbligatorio protezione cadute

Servizi igienico - assistenziali

I servizi igienico - assistenziali sono loaali, direttamente ricavati tramite strutture prefabbricate o baraccamenti, nei quali le
maestranze possono usufruire di refettori, dormitori, servizi igienid, locali per riposare, per lavarsi, per ricambio vestiti.

I servizi igienico - assistenziali dovranno fornire ai lavoratori do che serve ad una normale vita sodale al di la della giornata
lavorativa, ed in particolare un refettorio nel quale essi possano trovare anche un angolo wttura qualora il dbo non venga
fornito dall'esterno.

I servizi igienid sono tricavati tramite struttura prefabbricata o baraccamento (si vedano le tavole grafiche allegate), collocato in
prossimita del nuovo edifido da realizzare,

Dislocazione delle zone di carico e scarico

Trattandosi di cantieri mobili, le zone di carico e sarico saranno posizionate nelle arre delle zone di lavoro del cantiere
opportunamente delimitate.

L'ubicazione di tali aree, inoltre, consentiranno di trasportate i materiali, attravetsando aree dove non sono state collocate
postazioni fisse di lavoro (ad esempio, piegaferri, sega dreolare, betoniera a biachiere, ecc.).

Qualora si ritenga necessatio, saranno predisposte nuove aree di deposito opportunamente redntate.

Si timanda comunque alle planimettie allegate per una migliore comprensione.

SEGNALETICA:

R o
PROTEZIONE
Divieto accesso  Non arrampicarsi ~ Non passare Scavi Calzature di Casco Obbligo di Obbligo guanti Uso mezzi
persone sui ponteggi sotto ponteggi sicurezza obbligatorio protezione protezione protezione(1)

Veicoli passo
uomo

Recinzioni di cantiere

Realizzazione della rednzione, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli aceessi al cantiere, per
mezzi e lavoratori. La rednzione dovra essere di altezza non minore a quella richiesta dal vigente regolamento edilizio, realizzata
con lamiere grecate, reti o altro efficace sistema di confinamento, adeguatamente sostenute da paletti in legno, metallo, o altro
infissi nel terreno.

In oltre i mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le necessita e le condizioni locali, sono 1
seguenti: a) le bartiere; b) i delineatori spedali; ¢) i coni e i delineatori flessibili; d) i segnali otizzontali temporanei e
dispositivi retroriflettenti integrativi; €) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti, purché
preventivamente autotizzati dal Ministero dei lavori pubblid. Le tipologie e le modalita di posizionamento e di detti dispositivi
sono fornite dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL
CANTIERE

- \ v | Cartello
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 ¢ s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

REALIZZAZIONE CORDOLI E ZANELLE IN CLS E DISGAGGIO

La Lavorazione ¢ suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Decespugliamento di area pertinente la strada

Pulizia di sede stradale

Smobilizzo del cantiere

Allestimento di cantiere temporaneo su strada (fase)

Allestimento di un antiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

LAVORATORI:

Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPL addetto all'allestimento di cantiere tempotaneo su strada;
) S 2 2@ D Sy
(ﬂ)( )(.Q.)(g)( )( L
o) W@ () &) R’
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; ¢) occhiali a tenuta; d)
mascherina antipolvere; €) indumenti ad alta visibilita; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

Investimento, Rumore
ribaltamento
é— [P2 x E3]= MEDIO [P2 x E2]= MODERATO
MACCHINE E ATTREZZI:
1)  Dumper;

2)  Attrezzi manuali;

3)  Scalasemplice;

4)  Sega droolare;

5)  Smerigliatrice angolare (flessibile);
6)  Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettroauzione; Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Irritazioni artanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi;
Sdvolamenti, adute a livello; Urti, clpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Ustioni.

Decespugliamento di area pertinente la strada (fase)

Decespugliamento di area boscata, mediante il taglio, con attrezzature portatili a motore, di arbusti e sterpaglie.

LAVORATORI:

Addetto al decespugliamento di area boscata
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isure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
M P t Protettive, aggiunt quelle riportate nell’ t pitol

a) DPIL: addetto al decespugliamento di area boscata;

aE®®e®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) clzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

M.M.C. (sollevamento e Rumore Vibrazioni
trasporto) .?.
[P1x E1]= BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE il [P3 x E2]= MEDIO
MACCHINE E ATTREZZI:
1)  Carriola;

2)  Attrezzi manuali;
3)  Decspugliatore a motore;
4)  Motosega.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni;
Rumore; Vibrazioni.

Pulizia di sede stradale (fase)

Pulizia di sede stradale eseguita con mezzo mecanico.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia di sede stradale

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia di sede stradale;

aeE®®r®w

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) csw; b) ocdhiali protettivi; ¢) maschera con filtro spedfico; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

Investimento,
ribaltamento
é— [P3 x E3]= RILEVANTE
MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale);
2)  Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Gettl, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del antiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione, della rednzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il ariamento di tutte
le attrezzatute, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocatri per I'allontanamento.
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LAVORATORI:

Addetto allo smobilizzo del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPIL: addetto allo smobilizzo del cantiere;

@ W w) @

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) asco; b) guanti; c) alzature di sicurezza
con suola antisdruadolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

Caduta di materiale Rumore
dall'alto o a livello

[P2 x E3]= MEDIO [P2 x E2]= MODERATO
MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Autoarro;

2)  Autogtu;

3)  Carrello elevatore;

4)  Andatoie e Passerelle;

5)  Argano a bandiera;

6)  Attrezzi manuali;

7)  Ponte su cavalletti;

8)  Ponteggio metallico fisso;

9)  Ponteggio mobile o trabattello;
10)  Scala doppia;

11)  Scala semplice;

12) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta di materiale dall'alto o alivello; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polvet, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; Sdvolamenti, cadute a livello; Urti,
olpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Inalazione fumi,
gas, vapori; Ustioni.

PAVIMENTAZIONE STRADALE

La Lavorazione ¢ suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Formazione di manto di usura e collegamento

Smobilizzo del cantiere

Allestimento di cantiere temporaneo su strada (fase)

Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.
LAVORATORI:

Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;
(&) (W

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; ¢) occhiali a tenuta; d)
mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilita; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

)
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Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

Investimento, Rumore
g ribaltamento
[P2 x E3]= MEDIO [P2 x E2]= MODERATO
MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Dumper;

2)  Attrezzi manuali;

3)  Sclasemplice;

4)  Sega droolare;

5)  Smerigliatrice angolare (flessibile);
6)  Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettroauzione; Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Irritazioni artanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi;
Sdvolamenti, adute a livello; Urti, clpi, impatti, com pressioni; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Ustioni.

Formazione di manto di usura e collegamento (fase)

Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di cllegamento e strato di usura,
stesi e compattati con mezzi mecanid.

LAVORATORI:

Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento

isure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
M P t Protettive, aggiunt quelle riportate nell’ t pitol

a) DPIL addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
N N, N, = =Ny o, ™ N
™ ‘/IL (/é (/W-'f (R (/f\, (//ﬁ\ @Tﬁ

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢) occhiali;
d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta
visibilita.

Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

Investimento, Ustioni Rumore
g ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE i, [P2 x E2]= MODERATO [P2 x E2]= MODERATO
MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Rullo compressore;

2)  Finitric

3)  Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveti, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento,

ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Sdvolamenti, cadute a livello; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, im patti, com pressioni.

Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del antiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione, della rednzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il catiamento di tutte
le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento.

LAVORATORI:

Addetto allo smobilizzo del cantiere

Annualit 2 2023 - Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza SP. Ex S.5. n. 19 - da lago Sirino a Pecorone CUP:
H35F22001030001 - Pag. 23



isure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
M P t Protettive, aggiunt quelle riportate nell’ t pitol

a) DPIL addetto allo smobilizzo del cantiere;

OIOIOLS

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) alzature di sicurezza
con suola antisdruadolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

Caduta di materiale Rumore

dall'alto o alivello

[P2 x E3]= MEDIO [P2 x E2]= MODERATO
MACCHINE E ATTREZZI:
1)  Autoatro;
2)  Autogtu;

3)  Carrello elevatore;

4y Andatoie e Passerelle;

5)  Argano a bandiera;

6)  Attrezzi manuali;

7)  Ponte su cavalletti;

8)  Ponteggio metallico fisso;

9)  Ponteggio mobile o trabattello;
10)  Scala doppia;

11)  Scala semplice;

12) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; Sdvolamenti, cadute a livello; Urti,
olpi, impatti, ompressioni; Rumore; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Inalazione fumi,
gas, vapori; Ustioni.

POSA IN OPERA DI BARRIERE

La Lavorazione ¢ suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Montaggio di guard-rails

Smobilizzo del cantiere

Allestimento di cantiere temporaneo su strada (fase)

Allestimento di un antiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.
LAVORATORI:

Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

2) DPL addetto all'allestimento di cantiere tempotaneo su strada;

aWwe® W

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; ¢) occhiali a tenuta; d)
mascherina antipolvere; €) indumenti ad alta visibilita; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.
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Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

Investimento, Rumore
g ribaltamento
[P2 x E3]= MEDIO [P2 x E2]= MODERATO
MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Dumper;

2)  Attrezzi manuali;

3)  Sclasemplice;

4)  Sega droolare;

5)  Smerigliatrice angolare (flessibile);
6)  Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettroauzione; Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Irritazioni artanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi;
Sdvolamenti, adute a livello; Urti, clpi, impatti, com pressioni; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Ustioni.

Montaggio di guard-rails (fase)

Montaggio di guard-rails su fondazione in ds precedentemente realizzata. Guard-rails da posizionarsi sia tra i due sensi di
marda sia lungo il dglio stradale.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di guard-rails

isure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
M P t Protettive, aggiunt quelle riportate nell’ t pitol

a) DPIL addetto al montaggio di guard-rails;

OICIONOI

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c¢) guanti;
d) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Investimento, Rumore
g ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE [P2 x E2]= MODERATO
MACCHINE E ATTREZZI:
1)  Autoatro;

2)  Autogtu;
3)  Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; Sdvolamenti, cadute a livello; Urti,
olpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Elettroauzione; Punture, tagli, abrasioni.

Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del antiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle
opete provvisionali e di protezione, della rednzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il catiamento di tutte
le attrezzature, macchine e materiali eventualmente ptesenti, su autocatri per l'allontanamento.

LAVORATORI:

Addetto allo smobilizzo del cantiere
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isure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
M P t Protettive, aggiunt quelle riportate nell’ t pitol

a) DPIL addetto allo smobilizzo del cantiere;

OIOIOLS

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) alzature di sicurezza
con suola antisdruadolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

Caduta di materiale Rumore

dall'alto o alivello

[P2 x E3]= MEDIO [P2 x E2]= MODERATO
MACCHINE E ATTREZZI:
1)  Autoatro;
2)  Autogtu;

3)  Carrello elevatore;

4y Andatoie e Passerelle;

5)  Argano a bandiera;

6)  Attrezzi manuali;

7)  Ponte su cavalletti;

8)  Ponteggio metallico fisso;

9)  Ponteggio mobile o trabattello;
10)  Scala doppia;

11)  Scala semplice;

12) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; Sdvolamenti, cadute a livello; Urti,
olpi, impatti, ompressioni; Rumore; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Inalazione fumi,
gas, vapori; Ustioni.

SEGNALETICA STRADALE

La Lavorazione ¢ suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Posa di segnaletica verticale

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Smobilizzo del cantiere

Allestimento di cantiere temporaneo su strada (fase)

Allestimento di un antiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.
LAVORATORI:

Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

2) DPL addetto all'allestimento di cantiere tempotraneo su strada;

aWwe® W

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essete forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; ¢) occhiali a tenuta; d)
mascherina antipolvere; €) indumenti ad alta visibilita; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.
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Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

Investimento, Rumore
g ribaltamento
[P2 x E3]= MEDIO [P2 x E2]= MODERATO
MACCHINE E ATTREZZI:
1)  Dumper;

2)  Attrezzi manuali;

3)  Sclasemplice;

4)  Sega droolare;

5)  Smerigliatrice angolare (flessibile);
6)  Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettroauzione; Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Irritazioni artanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi;
Sdvolamenti, adute a livello; Urti, clpi, impatti, com pressioni; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Ustioni.

Posa di segnaletica verticale (fase)

Posa di segnali stradali verticali compreso lo savo e la realizzazione della fondazione.
LAVORATORI:

Addetto alla posa di segnaletica verticale

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di segnaletica verticale;
N N N N N
Ao

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) alzature di sicurezza; d) indumenti protettivi; e) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

Investimento, Rumore
g ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE [P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Autoarro;
2)  Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumote; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Realizzazione di segnaletica orizzontale (fase)

Realizzazione della segnaletica stradale orizzontale: strisce, scritte, frecce di di direzione e isole spartitraffico, eseguita con mezzo
meacanico.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale
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isure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
M P t Protettive, aggiunt quelle riportate nell’ t pitol

a) DPIL: addetto verniciatrice segnaletica stradale;
=y = e = EEEER =N =y .
‘/‘m) ‘/ -L) (/Q) ‘/ u) ‘/f'\“ ‘/‘(\9 ‘/m ‘/
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&\ &\ WY LY\ \E
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢) occhiali;

d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta
visibilita.

Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

Investimento, Rumore
g ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E3]= RILEVANTE
MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Attrezzi manuali;
2)  Compressore elettrico;
3)  DPistola per vernidatura a spruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettroaizione; Scoppio; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas,
vapori; Irritazioni autanee, reazioni allergiche; Nebbie.

Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del antiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle
opete provvisionali e di protezione, della rednzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il catimmento di tutte
le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocatri per l'allontanamento.

LAVORATORI:

Addetto allo smobilizzo del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPIL: addetto allo smobilizzo del cantiere;

o0
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; ¢) alzature di sicurezza
con suola antisdruadolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

Caduta di materiale Rumore

dall'alto o a livello

[P2 x E3]= MEDIO [P2 x E2]= MODERATO
MACCHINE E ATTREZZI:
1)  Autoarro;

2)  Autogtu;

3)  Carrello elevatore;

4)  Andatoie e Passerelle;

5)  Argano a bandiera;

6)  Attrezzi manuali;

7)  Ponte su cavalletti;

8)  Ponteggio metallico fisso;
9)  Ponteggio mobile o trabattello;
10)  Scala doppia;

11)  Scala semplice;

12) Trapano elettrico.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; Sdvolamenti, cadute a livello; Urti,
olpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Inalazione fumi,
gas, vapori; Ustioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

¥\ /O

Caduta di materiale Investimento, M.M.C. (sollevamento Rumore Ustioni
dall'alto o a livello ribaltamento e trasporto)

i
IS0 2
.||.'!.||'|5| [iF
ERH MR N

Vibrazioni

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Smobilizzo del antiere;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentite 'inizio della manovra di

sollevamento devono vetificare che il arico sia stato imbracato correttamente.

Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento del carico. Durante il sollevamento del atico,

gli addetti devono accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali

eventualmente presenti, solo per lo stretto necessario.

Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggando del carico, devono allontanarsi al piti presto
dalla sua traiettoria durante la fase di sollevamento.

Addetti all'imbracatura: attesa del carico. E' vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del catico.

Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arrivo. E' consentito avvidnarsi al arico in attivo, per pilotatlo fuori dalla
zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti, solo quando questo ¢ giunto quasi al suo piano di destinazione.

Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sgandare il aarico dall'apparecchio di sollevamento, bisognera accertarsi
preventivamente della stabilita del carico stesso.

Addetti all'imbracatura: rilascio del gancio. Dopo aver comandato la manovra di richiamo del gando da parte
dell'appatecchio di sollevamento, esso non va semplicemente tilasdato, ma accom pagnato fuori dalla zona impegnata da
attrezzature o materiali, per evitare aggand acddentali.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di antiere temporaneo su strada; Formazione di manto di
usura e wllegamento; Montaggio di guard-rails; Realizzazione di segnaletica otizzontale; %

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Indumenti da lavoro ad alta visibilita, per tutti gli operatori impegnati nei lavori stradali o che operano
in zone con forte flusso di mezzi d'opera.

b) Nelle lavorazioni: Pulizia di sede stradale; Posa di segnaletica verticale;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attivita lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere rispettate
le seguenti precauzioni: a) le operazioni di posa e di rimozione dei coni e dei delineatori flessibili, e il tracdamento della
segnaletica orizzontalele operazioni di installazione della segnaletica, cosi come le fasi di rimozione, sono precedute e
supporttate da addetti, muniti di bandierina arando fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli
sulla arreggiata; b) la composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento,
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della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilita. La squadra dovra
essere composta da operatori che abbiano esperienza nel @mmpo delle attivita che prevedono interventi in presenza di traffico
veicolare nella ategoria di strada interessata dagli interventi. Tutti gli operatori devono aver completato il percorso formativo
previsto dalla normativa vigente. Nel caso di squadra composta da due persone, un operatore deve avere espetienza nel ampo
delle attivita che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare, nella categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti
gli operatori impiegati in interventi su strade di ategoria A, B, C, ¢ D, devono obbligatoriamente usare indumenti ad alta
visibilita in dasse 3; ) in aso di nebbia, di predpitazioni nevose o, omungque, condizioni che possano limitare notevolmente
la visibilita o le cratteristiche di aderenza della pavimentazione, non ¢ cnsentito effettuare operazioni che comportino
l'esposizione al traffico di operatoti e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di
delimitazione. Nei aasi in aui le condizioni negative dovessero sopraggiungere sucessivamente all'inizio delle attivita, queste
sono immediatamente sospese con nseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica
(sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo pit grave per i lavoratori
e l'utenza stradale). Nei asi di interventi di emergenza e di lavori aventi carattere di indifferibilita (inddenti, calamita, attuazione
dei piani per la gestione delle operazioni invernali, ecc), nonostante le condizioni avverse, vanno comunque effettuate
operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori, ma con l'obbligo di utilizzo di un moviere; d) la gestione
operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un
preposto adeguatamente formato. La gestione operativa pud anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona
diintervento tramite centro radio o sala operativa.

Presegnalazione di inizio intervento. Linizio dellintervento deve essere sempre opportunamente presegnalato. In relazione
al tipo di intervento ed alla categoria di strada, deve essere individuata la tipologia di presegnalazione piu adeguata (ad esempio,
sbandieramento con uno o piu operatori, moviere mecanico, pannelli a messaggio variabile, pittogrammi, strumenti diretti di
segnalazione all'utenza tramite tecologia innovativa oppute una combinazione di questi), al fine di: preavvisare l'utenza della
presenza di lavoratori; indurre una maggiore prudenza; consentire una regolare manovra di rallentamento della velodta dei
veioli sopraggiungenti. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono essere rispettate le
seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attivita di sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in
rettilineo e devono essete evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria
quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un
graduale rallentamento ¢ opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il
normale transito veicolare, omunque nel punto che assicura maggiore visibilita e maggiori possibilita di fuga in aso di peticolo;
c) nel aso le attivita si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori
devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non ¢ possibile la gestione degli interventi a vista,
gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante
l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di aii devono essete dotati; e) in presenza di particolati carattetistiche
planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di aurve, svinwli, ecc), lo sbandieramento pud comprendere
anche piu di un operatore.

Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi
semafotid temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono posizionare in posizione
antidpata rispetto al racordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia",
avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui queste attivita si protraggano nel
tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri
operatori; c) tutte le volte che non ¢ possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si
tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comuniazione di aui devono essere
dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comundque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i
rischi conseguenti al formarsi di code.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attivita di sbandieramento gli operatori devono: a) scendere dal
veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di sbandieramento facendo osdllare
lentamente la bandiera otizzontalmente, posizionata all'altezza della dntola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare,
stando sempre tivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attivita in corso ed effettuare
una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento; c¢) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a
portarsi in posizione suffidentemente antidpata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale
rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e) la
presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratoti che la eseguono si devono portare, appena possibile, a valle
della segnaletica installata o comungque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi
luminosi o analoghi dispositivi se l'attivita viene svolta in ore nottutne.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.I. 22 gennaio 2019, Allegato I; D.I. 22 gennaio 2019, Allegato IL

c¢) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e wllegamento;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
L'addetto a terra della finitrice, dovra opportunamente segnalare I'area di lavoro della macchina e provvedere adeguatamente a
deviare il traffico stradale.

Annualit 2 2023 - Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza SP. Ex 8.5. n. 19 - da lago Sitino a Pecorone CUP:
H35F22001030001 - Pag. 31



RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)  Nelle lavorazioni: Deaespugliamento di area pertinente la strada;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle

seguenti indicazioni: a) l'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e ventilazione) deve presentare

oondizioni micodimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere

adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola

persona; d) il arico da sollevate non deve essere esttemamente freddo, aldo o contaminato; e) le altre attivita di
movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserd adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di antiere temporaneo su strada; Smobilizzo del antiere;
Formazione di manto di usura e wllegamento; Montaggio di guard-rails;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione ¢ "Compreso tra i valoti infetioti e superiori di
azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle

seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor
rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore
mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e
l'adozione di orari di lavoro approptiati, con suffidenti periodi di tiposo; d) adozione di opportuni programmi di
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto dilavoro; e) progettazione
della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridutre l'esposizione al rumore dei lavoratoti; f) adozione di misure
teaniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involuai o rivestimenti realizzati con
materiali fonoassorbenti; @) adozione di misure teciche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di
smorzamento o di isolamento; h) loaali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello
compatibile con il loro scopo eleloro condizioni di utilizzo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.

b) Nelle lavorazioni: Decespugliamento di area pertinente la strada;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione ¢ "Maggiore dei valoti supetiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che impliano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro
appropriati, con suffidenti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre 'esposizione al rumorte dei lavoratori; f) adozione di misure temiche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involuci o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) loaali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scpo e le loro condizioni di
utilizzo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.

c¢) Nelle lavorazioni: Posa di segnaletica verticale;

Nelle macchine: Autoarro; Autogru; Carrello elevatore; Autocarro;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione ¢ "Minore dei valoti infetriori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implimno una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore
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organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
approptiati, con suffidenti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure temiche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involuai o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure teaniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

d) Nelle lavorazioni: Realizzazione di segnaletica orizzontale;

Nelle macchine: Dumper; Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale); Rullo compressore; Finitrice;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione ¢ "Maggiore dei valoti supetiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumote possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro
appropriati, con suffidenti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di fidurre l'esposizione al rumore dei lavoratoti; f) adozione di misure temiche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involuci o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure teaniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o diisolamento; h) loali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi dilavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione,
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove ilavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valoti superiori di azione;
b) ove do ¢ tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e acesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono
esposti ad un rumorte al di sopra dei valoti superiori di azione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.

RISCHIO: "Ustioni"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)  Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e cllegamento;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
I'addetto a terra della finitrice dovra tenersi a distanza di sicarezza dai brudatori.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)  Nelle lavorazioni: Deaespugliamento di area pertinente la strada;

Fascia di appartenenza. Mano-Bracdo (HAV): "Compreso tra 2,5 ¢ 5,0 m/s?"; Cotpo Intero
(WBV): "Non presente".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere
eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; ¢) maniglie antivibrazione.

b) Nelle macchine: Dumper; Carrello elevatore; Rullo compressore; Finitrice;
Fascia di appartenenza. Mano-Bracdo (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra0,5e¢ 1 m/s?".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratoti a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o tidotti al
minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meaaniche; b) la durata e
lintensita dell'esposizione a vibrazioni meaaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze
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della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono
essere previsti adeguati periodi di tiposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) devono essere
coneepite nel rispetto dei prindpi ergonomid; ¢) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del
lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; ¢) sedili ammortizzanti.

c¢) Nelle macchine: Spazzolatrice-aspirattice (pulizia stradale); Autocarro; Autogri; Autocarro;
Fascia di appartenenza. Mano-Bracdo (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m /s?".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, detivanti dall'esposizione dei lavoratoti a vibrazioni, devono essete eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

I

(RS

Argano a bandiera Catrriola

Decespugliatore a Pistola per vernidatura a

motore spruzzo

As (I

A i1

/ i1

r AW 7 -_;— ;I_ "!- '-.". I :

=27\ Al =
Ponteggio metallico Ponteggio mobile o Scala doppia Scala semplice Sega drolare
fisso trabattello

| % Yy
Smerigliatrice angolare Trapano elettrico
(flessibile)
ANDATOIE E PASSERELLE

Le andatoie e le passerelle sono delle opere provvisionali che vengono predisposte per consentire il
wllegamento di posti di lavoro wllocati a quote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in
trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)  Caduta dall'alto;
2)  Caduta di materiale dall'alto o alivello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPIL utilizzatore andatoie e passarelle;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) alzature di sicurezza; b) guanti; c)
indumenti protettivi (tute).
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ARGANO A BANDIERA

L'argano ¢ un apparecchio di sollevamento costituito da un motore elevatore e dalla relativa struttura
di supporto. Largano a bandiera utilizza un supporto snodato, che consente la rotazione _
dell'elevatore attorno ad un asse verticale, favorendone l'utilizzo in ambienti tistretti, per sollevare —‘
arichi di modeste entita. L'elevatore a bandiera viene utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di %
reaipero e piawola ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi. I
arichi movimentati non devono essere ecessivamente pesanti ed ingombranti. o

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Caduta di matetiale dall'alto o alivello;

2)  Elettroaizione;

3)  Punture, tagli, abrasioni;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPL: utilizzatore argano a bandiera;

SIOIO)

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢) guanti.

ATTREZZI MANUALI

Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli, ecc), presenti
in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura, in
legno o in acdaio, ed un'altra, vatiamente conformata, alla spedfica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

SIOICIO)

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢) occhiali;
d) guanti.

ATTREZZI MANUALI

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte
destinata all'impugnatura ed un'altra, vatiamente conformata, alla spedfia funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPL utilizzatore attrezzi manuali;

SICIONCY

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

2) DPL utilizzatore attrezzi manuali;

DICIONCY

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) csw; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

CARRIOLA

La aarriola ¢ un'attrezzatura di cantiere per la movimentazione manuale di materiali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, oolpi, impatti, com pressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore carriola;

OIOICIC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) alzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

COMPRESSORE ELETTRICO

I compressori sono macchine destinate alla produzione di aria compressa, che viene impiegata per
alimentare macchine apposite, come i martelli pneumatid, vibratori, avvitatori, intonacatrid, pistole a
spruzzo, ec.. Sono costituite essenzialmente da due parti: un gruppo motore, endotermico o
elettrico, ed un gruppo compressote che aspira l'aria dall'ambiente e la comprime. I comptressori
possono essere distinti in mini o maxi comptressori: i primi sono destinati ad utenze singole (basse
potenzialita) sono montati su telai leggeri dotati di ruote e possono essere fadlmente trasportati,
mentre i secondi, molto piu ingombranti e pesanti, sono finalizzati anche all'alimentazione
contemporanea di pit utenze.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettroauzione;
2)  Scoppio;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPL utilizzatore compressore elettrico;

®) O W@

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) otoprotettori; c)
guanti; d) indumenti protettivi (tute).

DECESPUGLIATORE A MOTORE

Il decespugliatore ¢ un'attrezzatura a motore per operazioni di pulizia di aree inoolte (insediamento di
antiete, pulizia di dedivi, pulizia di cunette o scarpa di rilevati stradali ecd).

3

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)  Getti, schizzi;

2)  Inalazione polveri, fibre; ;

3)  Incendi, esplosioni; @

4)  Punture, tagli, abrasioni;
5)  Rumore;
6)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPL utlizzatore decespugliatore a motore;

@O @B®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ) visiera protettiva; d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f)
alzature di siaurezza; g) indumenti protettivi.

MOTOSEGA

ILa motosega ¢ una sega meccanica con motore endotermico, automatica e portatile, atta a tagliare legno
o altri materiali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Gett, schizzi;

2)  Incendi, esplosioni;

3)  Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPL utilizzatore motosega;

a@®®r®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casw; b) otoprotettori; ) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
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PISTOLA PER VERNICIATURA A SPRUZZO

Attrezzo per la vernidatura a spruzzo di superfid vertiaali od orizzontali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: # ._i:f-
1) Getti, schizzi; A
2)  Inalazione fumi, gas, vapori; o~
3)  Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; | J
4)  Nebbie; 3 £

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPL utilizzatore pistola per verniciatura a spruzzo;

LWE®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essetre forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) alzature di sicurezza; b) occhiali; c)
maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nodve); d) guanti; e) indumenti protettivi (tute).

PONTE SU CAVALLETTI

Il ponte su cavalletti ¢ costituito da un impalcato di assi in legno di dimensioni adeguate, sostenuto
da avalletti solitamente metallid, poste a distanze prefissate.
La sua utilizzazione tiguarda, solitamente, lavosi all'interno di edifid, dove a causa delle ridotte altezze

e della brevita dei lavori da eseguire, non ¢ consigliabile il montaggio di un ponteggio metallico fisso. - ; b
A H

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Sdvolamenti, adute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPL utilizzatore ponte su cavalletts;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti.

PONTEGGIO METALLICO FISSO

11 ponteggio fisso ¢ un opera provvisionale che viene realizzata per eseguire lavori di ingegneria dvile,
quali nuove cstruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri.
Essenzialmente si tratta di una struttura reticolare realizzata con elementi metallid. Dal punto di vista
motfologico le varie tipologie esistenti in commerdo sono sostanzialmente ricondudbili a due: quella
a tubi e giunti e quella a telai prefabbricati. La prima si compone di tubi (correnti, montanti e
diagonali) cllegati tra loro mediante appositi giunti, la seconda di telai fissi, do¢ di forma e
dimensioni predefinite, posti uno sull'altro a costituire la stilata, collegata alla stilata attigua tramite
correnti o diagonali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Caduta dall'alto;

2)  Caduta di matetiale dall'alto o alivello;

3)  Sdvolamenti, cadute a livello;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPL utilizzatore ponteggio metallico fisso;

SIOIONC)

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c¢) guanti;
d) attrezzatura antiaduta.

PONTEGGIO MOBILE O TRABATTELLO

Il ponte su ruote o trabattello ¢ una picola impalaatura che puo essere fadlmente spostata durante il
lavoro consentendo rapidita di intervento. E costituita da una struttura metallica detta aastello che puod
raggiungere anche i 15 metri di altezza. All'interno del astello possono trovare alloggio a quote
differenti diversi impaleati. L'aceesso al piano di lavoro avviene all'interno del aastello tramite scale a
mano che wllegano i diversi impalati. Trova impiego prindpalmente per lavori di finitura e di
manutenzione, ma che non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)  Caduta dall'alto;

2)  Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3)  Movimentazione manuale dei carichi;
4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPL utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

SIOIO)

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢) guanti.

SCALA DOPPIA

La sala doppia detiva dall'unione di due scale semplid incernierate tra loro alla sommita e dotate di un
limitatore di apertura. Viene adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere
temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili: discesa in saavi o pozzi, opere di finitura ed
impiantistiche, ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: i E
1)  Caduta dall'alto; i
2)  Cesoiamenti, stritolamenti;

3)  Movimentazione manuale dei carichi;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPL: utilizzatore scala doppia;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢) guanti.
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SCALA SEMPLICE

Ta sala semplice ¢ un'attrezzatura di lavoro costituita da due montanti paralleli, collegati tra loro da
una serie di pioli trasversali incastrati e distanziati in egual misura. Viene adoperata per superare
dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili: discesa in
scvi o pozzi, salita su opere provvisionali, opere di finitura ed impiantistiche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Caduta dall'alto;

2)  Movimentazione manuale dei carichi;

3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore scala semplice;

SIOIO)

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢) guanti.

SEGA CIRCOLARE

Ia sega droolare, quasi sempre presente nei cntieri, viene utilizzata per il taglio del legname da
arpentetia e¢/o per quello usato nelle diverse lavorazioni. Dal punto di vista tipologico, le seghe
droolari si differenziano, anzitutto, per essere fisse o mobili; altti parametri di diversificazione possono
essere il tipo di motore elettrico (mono o trifase), la profondita del taglio della lama, la possibilita di
regolare o meno la sua indinazione, la trasmissione a dnghia o diretta. Ie seghe dreolari con
postazione fissa sono costituite da un banco di lavoro al di sotto del quale viene ubicato un motore
elettrico aui ¢ vinoolata la sega vera e propria con disco a sega o dentato. Al di sopra della sega ¢
disposta una affia di protezione, posteriormente un wltello divisotio in acdaio ed inferiormente un
arter a protezione delle dnghie di trasmissione e della lama. La versione portatile presenta
un'impugnatura, affiancata al corpo motore dell'utensile, grazie alla quale ¢ possibile ditigere il taglio, mentte il coltello divisore &
posizionato nella parte inferiore.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2)  Inalazione polveri, fibre;

3)  Punture, tagli, abrasioni;

4)  Sdvolamenti, cadute a livello;

5)  Urti, oolpi, impatti, com pressioni;

6)  Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPL utilizzatore sega circolare;

QICICIDIC)

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢) occhiali;
d) otoprotettori; e) guanti.

Annualit 2 2023 - Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza SP. Ex S.5. n. 19 - da lago Sirino a Pecorone CUP:
H35F22001030001 - Pag. 41



SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE)

La smerigliatrice angolare a disco 0 a squadra, pitt conosduta come mola a disco o flessibile o flex, ¢ un
utensile portatile che reca un disc ruotante la aui funzione ¢, a seconda del tipo di disco (abrasivo o
diamantato), quella di tagliare, smussare, lisdare superfid anche estese. Dal punto di vista tipologico le
smerigliatrid si differenziano per alimentazione (elettrica 0 pneumatica), e funzionamento (le mini
smetigliatrid hanno potenza limitata, alto numero di giri e dischi di diametro che va dai 115 mm ai
125 mm mentre le smerigliatrid hanno potenza maggiore, velodta minore ma montano dischi di
diametro da 180 mm a 230 mm).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettroauzione;

2)  Inalazione polveri, fibre;

3)  Punture, tagli, abrasioni;

4)  Ustioni,

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPL utllizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

OICIOKIDICNC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢) occhiali;
d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nodve); e) otoprotettoti; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi
(tute).

TRAPANO ELETTRICO

Il trapano ¢ un utensile di uso comune, adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in
qualsiasi materiale (legno, metallo, alaestruzzo, ecc.), ad alimentazione prevalentemente elettrica. Esso
¢ oostituito essenzialmente da un motore elettrico, da un giunto meaanico (mandrino) che,
acoppiato ad un variatore, produce un moto di rotazione e peraussione, e dalla punta vera e proptia.
Il moto di peraussione puo manare nelle versioni pitt semplid dell'utensile, cosi come quelle piu
sofisticate possono essere corredate da un dispositivo che permette di invertire il moto della punta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)  Elettroauzione;

2)  Inalazione polveri, fibre;
3)  Punture, tagli, abrasioni;
4)  Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;

®® W

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) maschere (se
presenti nell'atia polveri o sostanze nodve); c¢) otoprotettoti; d) guanti.

Annualit 2 2023 - Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza SP. Ex S.5. n. 19 - da lago Sirino a Pecorone CUP:
H35F22001030001 - Pag. 42



MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Carrello elevatore Dumper

Finitrice Rullo ompressore  Spazzolatrice-aspiratrice
(pulizia stradale)

AUTOCARRO

L'autocatro ¢ una macchina utilizzata per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione e/o di tisulta
da demolizioni o savi, ec, costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad acogliere il
conducente, ed un assone generalmente ribaltabile, a mezzo di un sistema oleodinamico.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2)  Cesoiamenti, stritolamenti;

3)  Inalazione polveri, fibre;

4)  Incendi, esplosioni;

5)  Investimento, tibaltamento;

6)  Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
7)  Movimentazione manuale dei carichi;
8) Rumore;

9)  Sdvolamenti, cadute a livello;

10)  Urti, colpi, impatti, com pressioni;

11)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autocarro;

SIOIONC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) alzature di sicurezza; c) guanti;
d) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:
a)  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Annualit 2 2023 - Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza SP. Ex S.5. n. 19 - da lago Sirino a Pecorone CUP:
H35F22001030001 - Pag. 43



AUTOCARRO

L'autoarro ¢ un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali
di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2)  Getti, schizzi;

3)  Inalazione polveri, fibre;

4)  Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6)  Rumore;

7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

8)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPIL: operatore autocarro;

@ ® W’ ® W

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); c)
guanti (all'esterno della abina); d) alzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno
della cabina).

AUTOGRu

L'autogru ¢ un mezzo d'opera su gomma, costituito essenzialmente da una cbina, destinata ad
acogliere il conducente, ed un apparecchio di sollevamento azionato direttamente dalla suddetta
abina o da apposita postazione. 1l suo impiego in cntiere puo essere il piu disparato, data la
versatilita del mezzo e le differenti potenzialita dei tipi in commerdo, e puo andare dal sollevamento
(e posizionamento) dei componenti della gru, a quello di macchine o dei semplid materiali da
costruzione, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2)  Elettroauzione;

3)  Inalazione polveri, fibre;

4)  Incendi, esplosioni;

5)  Investimento, ribaltamento;

6)  Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
7)  Movimentazione manuale dei carichi;
8)  Punture, tagli, abrasioni;

9  Rumore;

10) Sdvolamenti, cadute a livello;

11)  Urti, colpi, impatti, com pressioni;

12) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPL operatore autogru;

QICIPIONC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) csco; b) alzature di sicurezza; c)
otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi (tute).
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Attrezzi utilizzati dall'operatore:
a)  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, com pressioni.

CARRELLO ELEVATORE

11 carrello elevatore ¢ una macchina su gomma utilizzata per il trasporto di materiali e costituita da una
abina, destinata ad acogliere il conducente, ed un attrezzo (forche) per il sollevamento e trasporto
materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Caduta dall'alto;

2)  Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3)  Cesoiamenti, stritolamenti;

4)  Elettroauzione;

5)  Inalazione fumi, gas, vaporti;

6)  Incendi, esplosioni;

7)  Investimento, ribaltamento;

8)  Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
9)  Movimentazione manuale dei carichi;
10) Punture, tagli, abrasioni;

11) Rumore;

12) Sdvolamenti, cadute a livello;

13)  Urti, colpi, impatti, com pressioni;

14)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore carrello elevatore;

SIOION

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) csco; b) alzature di sicurezza; c) guanti;
d) indumenti protettivi (tute).

DUMPER

Il dumper ¢ una macchina utilizzata esdusivamente per il trasporto e lo sarico del materiale, costituita
da un corpo semovente su ruote, munito di un assone.
Lo sarico del materiale pud avvenire postetiormente o lateralmente mediante appositi dispositivi

oppute semplicemente a gravita. Il telaio della macchina puo essere rigido o articolato intorno ad un '
asse verticale. In alauni tipi di dumper, al fine di fadlitare la manovra di sartico o distribuzione del \ =S
materiale, il posto di guida ed i relativi comandi possono essere reversibili. rm

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Caduta dall'alto;

2)  Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3)  Cesoiamenti, stritolamenti;

4)  Elettroauzione;

5)  Inalazione polveri, fibre;

6)  Incendi, esplosioni;

7)  Investimento, ribaltamento;

8)  Irritazioni autanee, reazioni allergiche;
9)  Movimentazione manuale dei carichi;
10) Rumore;

11) Sdvolamenti, cadute a livello;

12)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

13) Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPIL: operatore dumpert;

SICIDICUCIC)

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
otoprotettoti; d) guanti; e) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nodve); f) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:
a)  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

FINITRICE

La finitrice ¢ una macchina utilizzata nella realizzazione del manto stradale in conglomerato
bituminoso e nella posa in opera del tappetino di usura.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2)  Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4)  Investimento, tibaltamento;

5)  Iritazioni aitanee, reazioni allergiche;

6) Rumore;

7)  Sdvolamenti, cadute a livello;

8)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPIL: operatore finitrice;

SISIOIOIONC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) asco; b) cpriapo; c) alzature di
siaurezza; d) maschere (se presenti nell'atia polveti o sostanze nodve); e) guanti; f) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:
a)  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, im patti, com pressioni.

RULLO COMPRESSORE

11 rullo compressote ¢ una macchina, utilizzata prevalentemente nei lavori stradali, costituita da un
rpo semovente, la aui traslazione e contemporanea compattazione del terreno o del manto
bituminoso, avviene mediante due o tre grandi dlindri metallid (la cui rotazione permette
l'avanzamento della macchina) adeguatamente pesanti, lisd o, eventualmente (solo per compattazione
di tetreno), dotati di punte per un'azione a maggior profondita.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2)  Inalazione fumi, gas, vapori;

3)  Inalazione polveri, fibre;

4)  Incendi, esplosioni;

5)  Investimento, ribaltamento;

6)  Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
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7)  Rumore;
8)  Sdvolamenti, cadute a livello;
9)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore rullo compressore;

SISIOIDIONC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) asw; b) copriapo; c) alzature di
sicurezza; d) otoprotettori; €) guanti; f) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:
a)  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

SPAZZOLATRICE-ASPIRATRICE (PULIZIA STRADALE)

La spazzolatrice-aspirattice € un mezzo d'opera impiegato per la pulizia delle strade.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Getti, schizzi;

2)  Inalazione polveri, fibre;

3)  Incendi, esplosioni;

4)  Investimento, ribaltamento;

5)  Punture, tagli, abrasioni;

6)  Rumore;

7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

8)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale);

@aO®®rR®w

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essete forniti: a) asco (all'esterno della abina); b) otoprotettoti (all'esterno della aabina); ¢) maschera antipolvere (in
aso di abina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad
alta visibilita (all'esterno della cabina).
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ATTREZZATURA

Argano a bandiera

Compressore elettrico
Motosega

Pistola per verniciatura a
spruzzo

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Trapano elettrico

MACCHINA

Autocarro

Autocarro

Autogru

Carrello elevatore

Dumper

Finitrice

Rullo compressore

Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia

stradale)

Lavorazioni

Smobilizzo del cantiere; Smobilizzo del cantiere;
Smobilizzo del cantiere; Smobilizzo del cantiere.

Realizzazione di segnaletica orizzontale.

Decespugliamento di area pertinente la strada.

Realizzazione di segnaletica orizzontale.

Allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Allestimento di cantiere tempotraneo su strada;
Allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Allestimento di cantiere temporaneo su strada.

Allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Allestimento di cantiere temporaneo su strada;

Allestimento di cantiere temporaneo su strada.

Allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Smobilizzo del cantiere; Allestimento di cantiere
temporaneo su strada; Smobilizzo del cantiere;
Allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Smobilizzo del cantiere; Allestimento di cantiere
temporaneo su strada; Smobilizzo del cantiere.

Lavorazioni

Smobilizzo del cantiere; Smobilizzo del cantiere;
Montaggio di guard-rails; Smobilizzo del cantiere;
Smobilizzo del cantiere.

Posa di segnaletica verticale.

Smobilizzo del cantiere; Smobilizzo del cantiere;
Montaggio di guard-rails; Smobilizzo del cantiere;
Smobilizzo del cantiere.

Smobilizzo del cantiere; Smobilizzo del cantiere;
Smobilizzo del cantiere; Smobilizzo del cantiere.

Allestimento di cantiere tempotraneo su strada;

Allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Allestimento di cantiere temporaneo su strada.

Formazione di manto di usura e collegamento.

Formazione di manto di usura e collegamento.

Pulizia di sede stradale.

Potenza Sonora

dB(A)

79.2
84.7
113.0

84.1

89.9

97.7

90.6

Potenza Sonora
dB(A)

77.9

103.0

81.6

82.2

86.0

88.7
88.3

109.0

Scheda

921-(IEC-38)-RPO-01

Scheda

940-(IEC-72)-RPO-01

969-(IEC-59)-RPO-01
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC

In questo raggruppamento sono cnsiderate le misure di cordinamento relative al Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi, al
Coordinamento dell'utilizzo delle parti comuni, al Coordinamento, ovvero la woperazione fra le imprese e il Coordinamento
delle situazioni di emergenza.

Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi.

Indicate le presaizioni operative, le misure preventive e p

rotettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2
e 2.3.3 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. ¢)]

INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

Le fasi di lavorazione, trasmettono, al antiere, all'ambiente dreostante ed a terzi, una serie di rischi oggettivi dati dalla sola
presenza dei lavoti. Per I'analisi e la valutazione di questi rischi "intrinsed", si timanda alle schede delle singole lavorazioni,
presenti all'interno dei Piano.

Durante la realizzazione dell'opera, la Committenza dovra proseguire lo svolgimento delle proprie normali attivita lavorative, di
rappresentanza, gestione fornitoti ecc, nonché, in patticolare, l'attivita di vendita al pubblico; per tale motivo, al Committente
ed ai soggetti terzi, dovranno essere sempre e costantemente garantiti gli accessi sicuti alle zone dell'edifido non intetessate
direttamente dai lavori, sia per lo svolgimento delle attivita lavorative quotidiane che per emergenza in caso di evacuazione.

La contemporaneita dell'attivita della Committenza e dell'attivita lavorativa del cantiere ¢ comunque incompatibile nel momento
in cui si dovra montare la struttura prefabbricata per la realizzazione della sopraclevazione; nel periodo necessatio al montaggio
del prefabbricato, d si dovra quindi assicurare che non vi sia personale estraneo al cantiere nelle zone sottostanti.

Le opere da realizzarsi richiedono obbligatoriamente la presenza contemporanea e nelle stesse zone di personale con diverse
competenze eseautive (addetti al montaggio dei canali, idraulico, elettridsta, eac); pertanto, essendod la possibilita di caduta di
materiali dall'alto, tutti le maestranze che si troveranno ad operare nell'area interessata, dovranno essere dotati di opportuni DPI
(casco protettivo, scarpe antinfortunistiche, ecc.). Inoltre, per la spedfidta di queste lavorazioni e per il fatto che stante la
conformazione e dimensione delle zone di lavoro non ¢ possibile realizzare dispositivi di protezione cllettiva suffidentemente
efficad, si presaive la massima attenzione e wllaborazione tra i vari operatori, nonché lo svolgimento di spedfiche e particolari
riunioni di cwordinamento che avranno come finalita, otre che di organizzare lalogica e la tempistica produttiva, quella della
redproa informazione sulle metodologie utilizzate.

Le riunioni di wordinamento nonché quelle di formazione ed informazione dovranno essere condotte dai rispettivi
rappresentanti per la sicurezza, anche alla presenza del wordinatore in fase eseautiva il quale avra il compito di convoatle, nel
numero dhe riterra necessario, e di verificare che nel corso delle stesse venga trasmessa una corretta interpretazione del presente
Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Coordinamento utilizzo parti comuni.

Indicare le misute di cordinamento relative all'uso comune da parte di piu imprese ¢/ o lavoratoti autonomi, di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4 ¢ 2.3.5 dell'Allegato XV del D.Lgs.
81/2008.

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. f)]

Modalita di coperazione frale imprese.

Indicare le modalita organizzative della cooperazione e del wordinamento, nonché della redproa informazione, fra i datori di
lavoto e tra questi ed i lavoratoti autonomi.

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. g)]

Organizzazione delle emergenze.

Indicare l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soawrso, antincendio ed evaaiazione dei lavoratori, nel aso in aui il
servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4, del D.Lgs. 81/2008.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. h)]
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COORDINAMENTO DELLE LLAVORAZIONI E FASI
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
ATTREZZATURA DI PRIMO SOCCORSO

Camera di medicazione.

Nel antiere ¢ installato un box adibito a amera di medicazione aventi pareti wibentate e dotata di impianto elettrico, di
illuminazione e di riscaldamento. La camera ¢ arredata con un letto completo di materasso, ausdno, due coperte di lana e acqua
da bere e per lavarsi, di sapone ed asdugamani a perdere. Nella camera ¢ installata una cassetta di medicazione il cui contenuto ¢
definito dalla legge.

Cassetta di pronto soaotso.

L'appaltatore, mette a disposizione delle maestranze in posizione fissa, ben visibile e segnalata, un assetta di medicazione il cui
contenuto ¢ indiato dallalegge. Devono almeno essere presenti i seguenti medicamenti: siringhe monouso da 50 ml, garze
sterili, lacd emostatid, bende, cerotti vari in carta, cerotti vari bendati, guanti monouso in lattice, guanti sterili, ghiacdo
istantaneo, rete elastica contenitiva, forbice, acqua ossigenata, disinfettante. E' utile che sia anche presente il seguente materiale:
ooperta di lana o coperta termica, termometro, pinza, spugnette detergenti, mascherina per respirazione artifidale, sulozione
fisiologica in flaconi da 250-500 ml, crema cottisonica, rema o spray per ustioni. L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori,
designa un soggetto, opportunamente formato, avente il compito di prestare il primo soawrso all'infortunato.

AVVISATORI ACUSTICI

Girofari ed altti segnalatori
Al fine di ridurre al minimo il pericolo di investimento di persone da parte di mezzi mecacanid, questi ultimi sono dotati di
girofaro con avvisatore acustico, il cui funzionamento ¢ verificato prima del loro utilizzo.

MEZZI ESTINGUENTI
Estintori portatili.

In antiere sono tenuti in effidenza due estintori a polvere il cui posizionamento ¢ indicato nel layout del cantiere. La presenza
degli estintori ¢ segnalata da appositi cartelli posti in posizione visibile. La zona drcostante agli estintori viene tenuta sgombra
da materiali e da attrezzature. Di seguito sono elencati le varie dassi di agenti estinguenti utilizzabili in relazione al materiale
incendiato.

Classe A. Incendi di materiali solidi combustibili, la cui combustione comporta di norma la produzione di brad ed il cui
spegnimento presenta particolari difficolta, come il legno, la carta, i tessuti, le pelli, la gomma ed i suoi derivati, i rifiuti.
Agenti estinguenti: ACQUA cn un effetto BUONO, SCHIUMA con un effetto BUONO, POLVERE con un effetto
MEDIOCRE e CO2 con un effetto SCARSO.

Classe B. Incendi di liquidi infiammabili per il cui spegnimento ¢ necessario un effetto di copertura e soffocamento, come alooli,
solventi, oli minerali, grassi, eteri, benzine, ecc.

Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto MEDIOCRE, SCHIUMA cn un effetto BUONO, POLVERE con un effetto
BUONO e CO2 con un effetto MEDIOCRE.

Classe C. Incendi di gas infiammabili quali metano, idrogeno acetilene, ecc.
Agenti estinguenti: ACQUA cn un effetto MEDIOCRE, SCHIUMA con un effetto INADATTO, POLVERE con un effetto
BUONO e CO2 con un effetto MEDIOCRE.

Classe D. Incendi di materiali metallid

Classe E. Incendi di apparecchiature elettriche per il aui spegnimento sono necessati agenti elettricamente non conduttivi, come
trasformatori, interruttori, quadri e motoxi.

Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto INADATTO, SCHIUMA con un effetto INADATTO, POLVERE con un effetto
BUONO e CO2 con un effetto BUONO.

Idranti fissi.

In cantiere sono resi effidenti due idranti di adeguata portata e pressione. Gli idranti sono aistoditi in appositi armadietti con
vetro frangibile e segnalati da appositi cartelli. La posizione ¢ indicata nel layout di cantiere. La zona dreostante viene tenuta
sgombra da materiali e da attrezzature. E' vietato 'uso dell'acqua quale mezzo estinguente sulle apparecchiature elettriche sotto
tensione, per le quali ¢ obbligatorio utilizzare estintori a polvere, presenti in cantiere in numero di due e segnalati da appositi
cartelli.
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Contenitorti d'acqua per la prevenzione degli incendi.

Considerata l'impossibilita di utilizzare 'acquedotto pubblico quale fonte di acqua ad uso antincendio, viene installata una
dsterna con apadta di 2000 litri a cui ¢ collegata una landa antincendio. La posizione di installazione ¢ indicata nel layout di
antiere. La zona dreostante viene tenuta sgombra da materiali e da attrezzature.

PROTEZIONE LINEE ELETTRICHE

Pannelli di protezione delle linee elettriche.

A protezione della linea aerea che attraversa l'area del cantiere e indicata nel layout di cantiere, viene etetta una protezione
costituita da pali e traverse in legno, opportunamente controventata al fine di evitare il aollo intempestivo. La protezione ¢
eretta a 5 mt dalla linea ed ¢ preferibilmente montata a terra ed eretta con l'ausilio di mezzi mecanid.

Copertura in tubi di pvcdelle linee elettriche.

L'area del aantiere ¢ attraversata da una linea elettrica indicata nel layout di cantiere.

Lalinea elettrica viene idoneamente protetta contro il contatto acddentale mediante tubi in pve La protezione ¢ eseguita a cura
dei teanid dell'ente gestore.

Viene in ogni aso prestata la massima aura durante le operazioni eseguite in prossimita della linea al fine di evitare trandamenti
della linea o danneggiamenti della protezione.

Rimozione delle linee elettriche.
La linea elettrica transitante nell'area del cantiere viene rimossa a aura dei tecnid dell'ente gestore prima dell'inizio dei lavori in
prossimita di essa.

Delimitazione a terra della linea elettrica.

La zona di proiezione della linea elettrica che attraversa il cantiere, e indicata nel layout di cantiere, ¢ delimitata con tondini in
fetro e rete plastificata arandone in modo da impedire 'avvidnamento ed il conseguente contatto acddentale dei mezzi
meccanid. La zona perimetrata ha una larghezza totale pati alla larghezza della linea elettrica pitt 5 metti per parte.

PROTEZIONE LINEE TELEFONICHE

Pannelli di protezione delle linee telefoniche.

A protezione della linea aerea che attraversa l'area del cantiere e indicata nel layout di cantiere, viene eretta una protezione
costituita da pali e traverse in legno, opportunamente controventata al fine di evitare il crollo intempestivo. La protezione ¢
eretta a 5 mt dalla linea ed ¢ preferibilmente montata a terra ed eretta con l'ausilio di mezzi mecanid.

Copertura in tubi di pvedelle linee telefonidhe.

L'area del cantiere ¢ attraversata da una linea telefonica indicata nel layout di cantiere.

Lalinea elettrica viene idoneamente protetta contro il contatto acddentale mediante tubi in pve La protezione ¢ eseguita a cura
dei temid dell'ente gestore.

Viene in ogni aso prestata la massima cura durante le operazioni eseguite in prossimita della linea al fine di evitare trandamenti
della linea o danneggiamenti della protezione.

Rimozione delle linee telefoniche.
La linea elettrica transitante nell'area del cantiere viene rimossa a cura dei teanid dell'ente gestore prima dell'inizio dei lavori in
prossimita di essa.

Delimitazione a terra della linea telefoniche.

La zona di proiezione della linea telefonica che attraversa il cantiere, e indicata nel layout di cantiere, ¢ delimitata con tondini in
ferro e rete plastificata arandone in modo da impedire I'avvidnamento ed il conseguente contatto acddentale dei mezzi
meccanid. La zona perimetrata ha una larghezza totale pari alla larghezza della linea elettrica pit 5 metti per parte.

PROTEZIONE RETE GAS

Conduttura non interferente coi lavori.

Nella zona del antiere ¢ presente una conduttura pubblica del metano, che pero non interfetisce con i lavori. Nessuno savo ¢
eseguito in prossimita di essa.

Conduttura gas pubblico.

Ia zona dilavoro ¢ attraversata da una conduttura pubblica di metano indicata nel layout di antiere. L'appaltatore richiedera
lintervento dei tecnid dell'ente gestore al fine di individuarne il percorso e la profondita. In tracdato ¢ segnalato a terra con strisce
wlorate o mezzi equivalenti.

Nel caso si debbano eseguire lavori di scavo in prossimita della conduttura, questi ultimi saranno eseguiti con la dovuta cautela,
inizialmente con i mezzi meccanid e in seguito a mano.

Qualora l'operazione sopra desaitta non sia possibile, o qualora si debba intervenire direttamente sulla conduttura, I'appaltatore
tichiede all'ente gestore di chiudere a monte e a valle I'adduzione di gas e di svuotare il tratto di tubazione intetessata dai lavori.
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Conduttura gas ptivato.

La zona di lavoro ¢ attraversata da una conduttura privata di metano indicata nel layout di cantiere. L'appaltatore verifica
unitamente al proprietario il percorso e la profondita. Il tracdato ¢ segnalato a terra con strisce clorate o mezzi equivalenti.

Nel caso si debbano eseguire lavori di scavo in prossimita della conduttura, questi ultimi saranno eseguiti con la dovuta cautela,
inizialmente con i mezzi meaanid ed in seguito a mano.

Qualora l'operazione sopra desaitta non sia possibile, o qualora si debba intervenire direttamente sulla conduttura, I'appaltatore
tichiede all'ente gestore di chiudere a valle I'adduzione di gas e di svuotare il tratto di tubazione interessata dai lavori.

PROTEZIONE RETI IDRICHE

Conduttura non interferente coi lavori.

Nella zona del antiere ¢ presente una conduttura dell'acquedotto pubblico, che perod non interferisce con i lavoti. Nessuno scavo
¢ eseguito in prossimita di essa.

Conduttura dell'acquedotto pubblico.

L'area di lavoro ¢ attraversata da una conduttura dell'acquedotto pubblico, la cui portata puo mettere a tischio l'incolumita dei
lavoratori.

11 tracdato della conduttura ¢ indicato nel layout di cantiere e viene segnalato a terra con picchetti e banderuola biolore o con altri
sistemi equivalenti.

Nel caso si debbano eseguire lavori di scavo in prossimita della conduttura, questi ultimi saranno eseguiti con la dovuta cautela,
inizialmente con i mezzi meaanid ed in seguito a mano. Vengono anche attivate le procedure preventive atte ad evitare il
riempimento degli scavi, quali la predisposizione dei mezzi di prosdugamento.

Qualora l'operazione sopra desaritta non sia possibile, o qualora si debba intervenire direttamente sulla conduttura, 'appaltatore
tichiede all'ente gestore di chiudere a monte e a valle I'adduzione.

PROTEZIONE RETE FOGNARIA

Conduttura fognaria non interferente coi lavori.
Nella zona del antiere ¢ presente una conduttura della fognatura pubblica, che pero non interferisce con i lavori. Nessuno scavo
¢ eseguito in prossimita di essa.

Conduttura fognaria pubblica.

L'area di lavoro ¢ attraversata da una conduttura della pubblica fognatura, la caui dimensione e l'inddentale rottura pud provocare
aolli, mettendo a tischio l'incolumita dei lavoratoti.

11 tracdato della conduttura ¢ indicato nel layout di cantiere e viene segnalato a terra con picchetti e banderuola biclore o con altri
sistemi equivalenti.

Nel aso si debbano eseguire lavori di seavo in prossimita della conduttura, questi ultimi saranno eseguiti con la dovuta cautela,
inizialmente con i mezzi mecanid ed in seguito a mano.
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Desaizione:
L'attivita di cwordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dovra essere organizzata dal coordinatote in materia
di sicurezza per l'esecuzione dei lavori tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi interessati all'esecuzione delle
lavorazioni mediante:

a) ptima dell'inizio dei lavori il titolare dell'im presa appaltatrice dovra eseguite, unitamente al direttore dei lavori e al
oordinatore per l'esecuzione, un sopralluogo al fine di prendere visione congiunta del antiere tutto, e di valicare il presente
piano ed il piano operativo di sicutezza o, eventualmente, apportarvi le ocorrenti modifiche verifieando altresi l'esatto
alendario dei lavori, in modo da consentire al wordinatore per I'esecuzione di prestabilire i propti interventi in cantiere, che
avverranno di norma due giorni prima di ogni nuova fase lavorativa o comunque prima dell'ingresso delle imprese
subappaltatrid o dei lavori autonomi in cantiere;

b) le visite verranno svolte in modo cngiunto fra wordinatore, responsabile di cantiere dell'im presa appaltatrice e responsabile
di antiere dellimpresa subappaltattice, e saranno previste ad ogni loro avvicendamento, con lo scopo di verificare se il cantiere e
le relative opere provvisionali rispondono alle presaizioni di sicurezza, sia dettate dalle norme sia previste dal presente piano;

9 la consegna dell'area assegnata;

d) le autorizzazioni di accesso agli impianti;

¢) l'individuazione delle interferenze presenti tra i vari lavori da svolgere nell'area assegnata;

f) le riunioni per I'approfondimento delle misure da adottare;

@) le disposizioni per l'eventuale adeguamento del Piano al fine dell'adozione di misure spedfiche per superare le interferenze;

h) i controlli in corso d'opera.

In ogni aso il wordinatore per I'esecuzione dei lavori dovra assicurare, tramite le opportune azioni di coordinamento,
l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano e delle relative procedure di lavoro che riterra di attuare.

Tutte le imprese che accedono al antiere produrranno la doaumentazione prevista da questo piano nel paragrafo
"Doaumentazione da tenere in cantiere".

Le imprese non entreranno in cantiere se non dopo aver preso visione del presente documento. Le persone che accedono al
antiere, se non dipendenti delle imprese, verranno accompagnate dal responsabile del antiere. Ogni qualvolta vengano
apportate modifiche a questo piano, verranno informati i rappresentanti per la sicurezza ed i lavoratori interessati.

Tutte le imprese limiteranno l'uso di sostanze pericolose e comunque le tetranno negli appositi redpienti e depositeranno in
antiere le relative schede tossicologiche.

Per quanto attiene l'utilizzazione cllettiva di impianti (apparecchi di sollevamento, impianti elettrid, ecc) infrastrutture (quali
servizi igienid, opere di viabilita, eac) mezzi logistid (quali opere provvisionali, macchine, ecc) e mezzi di protezione collettiva, le
imprese ed i lavoratori autonomi dovranno attenersi alle indicazioni del cwordinatore dei lavori.

Durante l'espletamento dei lavoti, il coordinatore per l'esecuzione provvedera, qualora lo ritenesse necessario, ad indire delle
riunioni di coordinamento tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, intese a meglio definire le linee di azione ai fini della

salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Per quanto attiene lo sambio di redproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, questi dovranno attenersi
alle indicazioni di legge con particolare riferimento all'articolo 7 del D.Lgs 626/94.

La viabilita di cantiere verra mantenuta effidente a cura dellimpresa che ha causato danni o impedito il transito con depositi o
simili.

La pulizia dei servizi assistenziali compete all'im presa prindpale.

L'uso dell'impianto elettrico di cantiere potra essere concesso a cura dell'impresa prindpale alle altre imprese ed agli altti lavoratori
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autonomi. All'impresa prindpale compete comunque il mantenimento in sicurezza dell'impianto.

Il wordinatore per la sicurezza, congiuntamente all'impresa, redigera un elaborato da cui risulti la pianificazione temporale dei
lavori (diagramma di Gantt), che dipende dall'organizzazione dell'impresa e dalle scelte del committente. Particolare attenzione
dovra porsi ai periodi in cui impresa o altri lavoratori autonomi interagiscono, dato che spesso questi ultimi non conoscono il
antiere (macchinari, opere provvisionali ecc) e ignorano le misure di sicurezza in atto.

I lavoratori autonomi e le imprese subappaltanti verranno rese edotte che non potranno rimuovere le opere provvisionali
dellimpresa (esempio: non rimuovere le tavole del ponteggio per realizzare basamenti temporanei, non rimuovete le scale di
acesso al ponteggi ecc.).

I lavoratori non autotizzati non manovreranno macchine di cantiere per il aui uso ¢ necessaria la presenza del macchinista
spedalizzato.

Durante la fase di realizzazione dell'impianto elettrico, prima di attivare la corrente verra dato preavviso a tutte le maestranze
presenti in cantiere. Le parti dell'impianto sotto tensione verranno debitamente protette.

In presenza di operazioni di saldatura a flamma, soprattutto se eseguite da personale esterno, il personale addetto si accertera
che tali operazioni non comporttino rischi di incendio a danno delle strutture adiacenti.

Gestione dell'emetgenza.

In previsione di gravi rischi quali: incendio, esplosioni, collo, allagamento, deve essere prevista la modalita di intervento. A tal
scopo verranno designate le persone che formeranno la squadra di primo intervento. Dette persone verranno opportunamente
formate e informate. Esse, in condizioni normali, svolgeranno anche il compito di sorveglianza delle vie di esodo, dei mezzi di
spegnimento e del rispetto dei divieti e delle limitazioni, la cui trasgressione puo impedire un fadle e sicuro intervento.

Formazione del personale in materia di igiene e sicurezza

Al fini della gestione in sicutezza del cantiere ¢ indispensabile che i datoti di lavoro delle imprese appaltatrid e subappaltatrid
abbiano attuato nei confronti dei lavoratori subordinati quanto previsto dal D.Lgs.626/94 e dalle altre leggi e regolamenti
vigenti in materia di istituti relazionali di informazione, formazione, addestramento ed istruzione al fine della prevenzione dei
tischi lavorativi. L'avvenuto adempimento agli istituti relazionali dovra essere dimostrato dai vari datoti di lavoro che si
susseguono in antiere con cnsegna al wordinatore in fase di esecuzione di dichiarazione liberatoria.

Sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori impegnati nel cantiere
Nei confronti di tutti i lavoratori delle imprese appaltanti e subappaltanti chiamati ad operare nel cantiere, dovra essere stata
accertata l'idoneita fisica mediante visita medica ed accertamenti diagnostid eseguiti a aura di un medico competente.

Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale in cantiere

A tutti 1 lavoratori dovranno essere obbligatoriamente forniti in dotazione personale tute di lavoro, sarpe di sicurezza, guanti
ed elmetti per la protezione del capo. Dovranno essere disponibili in cantiere occhiali, maschere, tappi o cuffie auricolari contro il
rumore, dnture di sicurezza, e quant'altro in relazione ad eventuali rischi spedfid attinenti la particolatita del lavoro.

Percorsi dei mezzi di soaorso.
Nel aso di infortuni gravi dove sia necessatio far intervenire I'ambulanza i percorsi ed i tempi ottimali di intervento sono cosi
stimati e descritti:

{indicare i percorsi ottimali per l'intervento dei mezzi di soccorso}

I Datori di Lavoro, i Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione, i lavoratori incaricati di attuare le misure di Pronto
Soawr1so, delle imprese eseautrid ed i lavoratori autonomi, dovranno percorrere prima dell'inizio dei lavori, la strada necessatia
per raggiungere il pitt vidno Pronto Soawrso, allo scopo di cnoscetlo e seguitlo correttamente in eventuali situazioni di
emergenza che si potrebbero venire a creare.

Copertura a tetto.
Non dovranno essere gettati dal tetto materiali che possono wlpire gli operai che lavorano nei piani sottostanti.

Impianti elettrid.

Prima di attivare la corrente elettrica dovra essere dato preavviso alle maestranze. Non potranno essere tfimosse le opere
provvisionali dei ponteggi prima della fine dei lavori (non rimuovere le sale di accesso ai piani del ponteggio, non rimuovere le
tavole).

Saavo a sezione tistretta eseguito con mezzi mecanid e/o a mano.
Nessun operaio dovra operare nel raggio di azione dei mezzi meaanid quando questi ultimi sono in funzione.

COORDINAMENTO GENERALE

Modalita di trasmissione del Piano di Siaurezza e Coordinamento.
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Il Committente o il responsabile dei lavosi trasmette il piano di sicurezza e di cordinamento a tutte le imprese da lui
individuate e operanti nel cantiere; in caso di suddivisione di appalti ¢ possibile trasmetterne solo uno straldo, contenente, le
lavorazioni di interesse dell'appaltatore.

Modalita di trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza redatto dalle imprese appaltatrid e suoi contenuti.
Prima dell'inizio dei rispettivi lavori dascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al Coordinatore
per l'esecuzione.

Modalita di comuniczione di eventuale sub-appalto.
Al sensi dell'art. 1656 del Codice Civile, si dovra richiedete preventivamente al committente l'autotizzazione a lavori in

sub-appalto.

Modalita di gestione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dei Piani Operativi in Cantiere.

Si fa obbligo all'Tmpresa aggiudicataria appaltatrice di trasmettere il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese esecutrid
sub-appaltatrid ed ai lavoratori autonomi, prima dell'inizio dei lavori, anche allo scopo di potere correttamente redigere da parte
degli stessi, i rispettivi previsti piani operativi.

Qualsiasi situazione che possa venirsi a creare nel antiere, difforme da quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento
e nei Piani Operativi, dovra essere tempestivamente comunicata al coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrid e sub-appaltatrid dirette o indirette di tenete in cantiere a disposizione dei lavoratori
interessati una copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e una copia del Piano Operativo.

Modalita di consultazione dei rappresentanti per la siaurezza delle imprese.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrid e sub-appaltatrid dirette o indirette di mettere a disposizione, almeno died giorni
prima dell'inizio delle lavorazioni, al proptio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sia esso interno all'azienda o a livello
territoriale, il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza.

Qualora il Rappresentante dei Lavoratori lo richieda, il datore di lavoro deve fornire ogni chiarimento in metito ai dtati
doaumenti. Qualora il Rappresentante dei Lavoratosi formuli delle proposte o delle riserve drea 1 contenuti dei dtati documenti,
questi dovranno essere tempestivamente trasmessi al wordinatore per l'esecuzione che dovra provvedere nel merito.

Di tale atto verra richiesta documentazione dimostrativa alle im prese da patte del wordinatore per l'esecuzione.

Modalita di organizzazione dei rapporti tra le imprese ed il coordinatore per l'esecuzione.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrid e sub-appaltatrid dirette o indirette, ivi compresi i lavoratoti autonomi, di comunicare
al cordinatore per l'esecuzione la data di inizio delle proprie lavorazioni con almeno 48 ore di antidpo (la comuniczione deve
avvenire per isaitto anche via fax).

Modalita di organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cwoperazione e del wordinamento
delle attivita nonché della redproa informazione.

Per quanto attiene l'utilizzazione cllettiva di impianti (apparecchi di sollevamento, impianti elettrid, ecc.), infrastrutture (quali
servizi igienico assistenziali, opere di viabilita, ecc), mezzi logistid (quali opere provvisionali macchine, ecc), e mezzi di
protezione wllettiva, le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno attenersi alle indicazioni sottoesposte.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrid e sub-appaltatrid dirette o indirette, ivi compresi i lavoratori autonomi, di attenersi
alle norme di wordinamento e woperazione indiate nel presente doaumento.

Durante l'espletamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione provvedera, qualora lo ritenesse necessatio, ad inditre delle
riunioni di coordinamento tra le varie imprese e i lavoratori autonomi, intese a meglio definire le linee di azione ai fini della
salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Per quanto attiene lo sambio di redproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, questi dovranno attenersi
alle indicazioni di legge con particolare tiferimento all'atticolo 7 del D.Lgs.626/94.

Nello spedfico, trale imprese dovra sussistere una cwoperazione draa l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi inddenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto; gli interventi di prevenzione e protezione dai tischi cui sono esposti i
lavoratori, peraltro indicati nella relazione tecnica di analisi delle fasi di lavoro, dovranno essere cordinati anche tramite
informazioni redproche necessari ad individuare rischi da interferenze tra i lavori delle im prese cinvolte nell'esecuzione delle
opere.

USO COMUNE DELLE ATTREZZATURE

Viabilita di cantiere: si rammenta I'obbligo di provvedere alla manutenzione delle vie di transito (inghiaiatura, livellamento
superfidale, togliere la neve, eliminare pozzanghere, ecc.), di evitare il deposito di materiali nelle vie di transito, in prossimita di
savi ed in posti che possano ostacolare la normale dreolazione e comungque al di fuori delle aree definite, di evitare
accatastamenti non conformi alle norme, ed al buon senso, di materiali sfusi o pallettizzati, di evitare la percorrenza delle vie di
transito con automezzi in genere, limitandola allo stretto necessario e comungque solo per operazioni di arico e sarico di
materiali. Eventuali danneggiamenti alle strutture sopra dtate dovranno essere immediatamente rimossi a cura dell'impresa che
ha provoaato il danno o la attiva condizione d'uso; in aso di controversia sara I'impresa appaltatrice ptindpale a dover
provvedere al ripristino delle normali condizioni di cantiere.

Appareahi di sollevamento: (tipo gru, argani, elevatori a cavalletto e a palo, ecc), gli stessi potranno essere utilizzati dalle altre
imprese appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione anche verbale dell'impresa proptietaria (l'autorizzazione puo essere
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coneessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e
di manutenzione dei dtati impianti compete all'impresa che li detiene salvo acordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che li
utilizzano. L'uso degli apparecchi di sollevamento ¢ comunque sempre limitato a personale esperto delle imprese o dei
lavoratori autonomi.

Impianto elettrico di cantiere: lo stesso potra essere utilizzato dalle altre im prese appaltanti o sub appaltanti previa
autotizzazione anche vetbale dellimpresa proprietaria ('autotizzazione puo essete coneessa solo se vengono tispettati gli
standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione dei dtato impianto
compete all'impresa che li detiene salvo acordo raggiunto con gli altri datoti di lavoro che lo utilizzano.

Eventuali modifiche dell'impianto o eventuali manutenzioni potranno avvenitre solo con l'intervento di personale
elettricamente addestrato e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Macchine operatrid, macchine utensili, attrezzi di lavoro: le stesse potranno essere concesse alle altre imprese appaltanti o sub
appaltanti previa autotizzazione, anche verbale, dell'impresa proprietaria (I'autorizzazione puo essere concessa solo se vengono
rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione delle
macchine e delle attrezzature compete all'impresa che li detiene salvo, accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che le
utilizzano. L'uso delle macchine e delle attrezzature dtate € tuttavia concesso solo al personale in possesso di adeguata
formazione ed addestramento.

Opete provvisionali di vario tipo: (scale semplid e doppie ponti metallid a cavalletti o a tubi e giunti, ponti in legno, ponti a
avalletto o trabattelli, ecc.), le stesse potranno essere utilizzate dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa
autotizzazione anche verbale dellimpresa proprietatia (l'autorizzazione puod essere concessa solo se vengono tispettati gli
standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione delle dtate opere,
compete allimpresa che li detiene (salvo acordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che lo utilizzano).

Informazioni e segnalazioni: in aggiunta alle informazioni di carattere generale fornite agli addetti ai lavori dalle imprese
esecutrid, ulteriori informazioni, riguardanti la sicurezza sul lavoro, dovranno essere fornite secondo necessita mediante scritte,
avvisi o segnalazioni convenzionali, il cui significato dovra essere preventivamente chiatito alle maestranze addette. Le modalita
di impiego degli apparecchi di sollevamento, di trasporto ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre dovranno essere
richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.

Eventuali punti di particolare pericolo dovranno essere contraddistinti con segnaletica atta a trasmettere messaggi di
avvertimento, divieto, prescrizione e salvataggio.
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI
RLS
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
NORME DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNI
Caduta dall'alto.
In presenza di cadute dall'alto viene immediatamente richiesto l'intervento del pronto soawrso. Nel frattempo l'infortunato
non viene spostato né tanto meno viene sollevato in posizione eretta. Al pit viene sdraiato in posizione antishock.

Tagli agli arti.
In presenza di tagli esterni, la ferita viene pulita e disinfettata utilizzando i prodotti presenti nella cassetta di pronto soaworso.
La ferita viene tamponata con garze sterili. Viene richiesto l'intervento del medico o, nei casi pit gravi, del pronto soaorso.

Elettrocuzione.

In aso di cntatto acddentale con linee elettriche, quando l'infortunato resti a contatto con la tensione ed essa non sia
immediatamente disattivabile, ¢ necessatio allontanare l'infortunato con un supporto di matetiale isolante (tavola di legno,
manico dilegno ecc). Seil suolo ¢ bagnato, il socorritore deve isolarsi da terra utilizzando ad esempio una tavola di legno.
Viene verificato che l'infortunato non abbia subito un arresto crdiaco. In aso positivo viene eseguito il massaggio cardiaco da
persona informata di tale tecnica.

Viene richiesto I'immediato intervento del pronto soawotso.

Brudature o soottature.

In aso di ustioni o brudature richiedere l'intervento del pronto soaworso e nel frattempo rimuovere gli indumenti brudati,
purché essi non siano attaccati alla pelle. Avvolgere le ustioni con bende e, se disponibili, con appositi oli antiscttature,
evitando di buare le bolle. Sdraiare l'infortunato in posizione antishock e copritlo.

Inalazione sostanze chimiche.

In aso di contatto o inalazione di sostanze chimiche, viene richiesto l'intervento di un'ambulanza e l'infortunato ¢ condotto nel
piu vidno pronto socorso. Vengono anche reperite le schede tossicmlogiche del prodotto. Nella fasi di primo soaorso vengono
seguite le indicazioni ivi riportate. In aaso di ingestione viene evitato di provoare il tigurgito se do provoe danni all'apparato
respiratorio (bronchite chimica).

Radiazioni non ionizzanti (es. ultravioletti da saldatura).
Condutre l'infortunato in ambiente fresco ed aerato ed applicare compresse fredde. Viene richiesto l'intervento medico.

Colpi di calore.

L'infortunato viene disposto in posizione di sicurezza (disteso sul fianco a testa bassa con ginocchio piegato per assicurarne la
stabilitd) coperto in luogo asdutto e aerato. Viene richiesto l'intervento del pronto soaotso

NORME GENERALI RELATIVE ALLA EVACUAIZIONE DEL CANTIERE

Limpresa prindpale e le altre imprese individuano, tra le persone alle proprie dipendenze, clui o wloro che sono addetti
all'emergenza.

Il layout di cantiere individua le vie di evacuazione che sono tenute sgombre da ostacoli e conducono aluogo sicuro, anch'esso
individuato nel layout.

Le operazioni di evaauazione sono dirette dal capocantiere che ha anche il compito di avvisare telefonicamente i mezzi di
soao1so. I lavoratori sono formati e informati sulle modalita di evacuazione.

AZIONI CHE I LAVORATORI DEVONO METTERE IN ATTO IN CASO DI INCENDIO
Nel aso il aui il lavoratore ravvisi un incendio deve:

non perdere la calma;

valutare l'entita dell'incendio;

telefonare direttamente ai Vigili del Fuow per la richiesta del pronto intervento;

applicare le procedure di evaanazione.

PROCEDURE DI EVACUAZIONE FINO AL PUNTO DI RACCOLTA

Nel aso in ai il lavoratore ¢ avvisato dell' emergenza incendio, o di altra calamita deve porre in atto le seguenti azioni:

non perdere la calma;

abbandonare il posto di lavoro evitando di lasdare attrezzature che ostacoli il passaggio di altri lavoratori;

peroorrere la via d' esodo piu opportuna in relazione alla loalizzazione dell' incendio, evitando, per quanto possibile, di formare
alca;

raggiungere il luogo sicuro situato  ed attendere I' arrivo dei socorsi.
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Gli addetti all' emergenza devono applicare le seguenti procedure:

in aaso di incendio di modesta entita intervengono con i mezzi estinguenti messi a loro disposizione;

in caso di incendio valutato non domabile devono attivare le seguenti procedure di evacauazione rapida:

valutare quale via d'esodo sia pitt opportuno percorrere e indicatla agli altri lavoratori;

accertarsi che sia stato dato l'allarme emergenza;

servirsi dell' estintore per aptire l'eventuale incendio che ostruisce la via d'esodo;

attivare la procedura pet segnalare l'incendio o altra emergenza ai Vigili del fuow e/ o0 ad altti Centti di cwordinamento di
soao1so pubblico e richiedere, se del aso, l'intetvento del pronto socorso sanitario;

raggiungere il luogo sicuro di racolta dei lavoratori e procedere alla identificazione delle eventuali persone mancanti servendosi
dell' elenco dei presenti al lavoro;

attendere I' arrivo dei soaorsi pubblid e raccontare l'acaduto.

MODALITA' DI CHIAMATA DEI SOCCORSI PUBBLICI

All'interno del antiete sara disponibile un telefono per chiamate esterne.

Colui dhe richiede telefoniamente l'intervento, deve comportre il numero appropriato alla necessita (vigili del fuoco per I
incendio, Prefettura per altra calamita, croce rossa o altro per richiesta ambulanza) tra quelli indicati nell' elenco sottostante.
Deve comunicare con predsione l'indirizzo e la natura dell'evento, accertandosi che I' interlocutore abbia capito con predsione
quanto detto.

Numeri esterni da comporre per la richiesta d' intervento dei servizi pubblid sono i seguenti:
Vigili del Fuoco 115

Unita di pronto soaworso (ospedale) 118

Soaorso pubblico d' emergenza (polizia) 113

Copia dell' elenco e delle relative procedure sopra riportate deve essere consegnata ad ogni lavoratore.

PROCEDURE DI EMERGENZA IN CASO DI ALLAGAMENTO DELLO SCAVO

non presenti

PROCEDURE DI EMERGENZA IN CASO DI INQUINAMENTO DA AGENTI CHIMICI

In presenza di emissioni tossiche o in presenza di pericolo imminente della loro fuoriusdta, le maestranze abbandonano il
antiere. Contemporaneamente viene attivata la procedura di emergenza che prevede l'individuazione della fonte di
inquinamento e delle sostanze inquinanti. Se le emissioni sono causate da prodotti utilizzati all'interno del antiere, vengono
reperite le schede tossicologidhe.

PROCEDURE DI EMERGENZA IN CASO DI FRANAMENTO DELLO SCAVO
non presenti

PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI TEMPORALI
In presenza di perturbazioni atmosferiche a carattere temporalesco, le maestranze abbandonano i posti di lavoro su strutture
metalliche. In aaso di pioggia tutte le lavorazioni all'aperto sono sospese.

PROCEDURE DI EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO

In presenza di un incendio viene avviata la procedura di emergenza che prevede l'attivazione della squadra interna e la richiesta di
intervento dei vigili del fuoco.

La squadra interna vetifica la presenza di persone nella zona invasa dal fuow e/o dal fumo. In aso di riscontro positivo gli
addetti, durante l'intervento, fanno uso di apposite tute e respiratori antifumo. Per lo spegnimento immediato fanno uso di
estintori presenti in cantiere.

PROCEDURE DI EMERGENZA IN CASO DI CROLLO DELLA STRUTTURA

In presenza di aollo repentino della struttura o in presenza di pericolo imminente di arollo, le maestranze abbandonano la
zona utilizzando le vie di fuga preventivamente individuate.

In aso di aollo viene verificata la presenza di persone sotto le macerie e se il riscontro ¢ positivo viene attivata la procedura di
emergenza che comprende la immediata verifica a vista della persistenza di pericoli di crollo e 1'attivazione del socorso esterno
ed interno. Il soawrso interno halo scopo diindividuare la posizione delle persone infortunate e di iniziare le operazioni di
rimozione delle macerie preferibilmente a mano o se necessario utilizzando mezzi mecanid che dovranno essere disponibili in
antiere. Contemporaneamente viene richiesto, dal apo antiere, l'intervento dei vigili del fuoco e del pronto socwrso.
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CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Siaurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano
stesso:

Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);

Analisi e valutazione dei rischi (Probabilita ed entita del danno, valutazione dell'esposizione al rumote e alle vibrazioni);
Stima dei costi della sicurezza;

si allegano, altresi:

- Tavole esplicative di progetto;

- Fasdwlo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi).
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Firma
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