PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITA'

D.M. 394 del 13/10/2021
del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibile
- Aree Interne -
Lavori di Manutenzione Straordinaria e Miglioramento delle Condizioni
di Sicurezza della S.P. n. 92 "Bella-San Cataldo" nel tratto d'innesto
della S.P. 14 e Sant'Antonio Casalini e della S.P. 51 "di Balvano"

CUP: H67H22001380001 ClG:
PROGETTO ESECUTIVO
Numero elaborato : Titolo elaborato :
E O 3 Elenco Prezzi Unitari
Scala: 1:25000 "% Settembre 2024
Progettista: Responsabile Unico del Progetto: 6@6}54/

ing. Francesca CROATTO

A S
O
,3 %t}
. , > a4 €
ing. Nicola RUSSO G\ 4
- N = V)
T e . VAIP N %

Rif. Dis. Data Rev. DESCRIZIONE Disegnato: | Verificato: | Approvato:

Visto:

PROVINCIA DI POTENZA - Ufficio Viabilita - Piazza M. Pagano, 1- 85100 POTENZA - www.provincia.potenza.it - tel. 0971417111 - fax 0971417250




@

PROVINCIADI POTENZA - Provincia di Potenza

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Manutenzione Straordinaria e Miglioramento delle Condizioni di sicurezza
della S.P. n. 92 "Bellese" nel tratto tra l'innesto con la SP 14 -
Sant'Antonio Casalini, e della S.P. 51 "di Balvano"

COMMITTENTE: | PROVINCIA di POTENZA

Potenza, 17/09/2024

IL TECNICO
ing. Nicola RUSSO
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unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione,
A.01.011.07 |misurato a peso: fino a50 g.li e con bennadamc 0.70, a caldo

euro (settantatr e/13) ora 73,13
Nr. 2 Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per ae
A.01.047.03 |daluogo dimpegno dl'inizio ed a termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaf orma per altezza fino a 20 mt. (acaldo)

euro (sessantaquattro/30) ora 64,30
Nr.3 Coni, paletti, lastrine, hirilli, ecc. per ogni giorno
A.01.055.01 |euro (zer 0/28) cad 0,28
Nr. 4 Fanali lampeggianti comunque funzionanti; per 24 ore continuative
A.01.059.01 |euro (tre/04) cad 3,04
Nr.5 Cartelli indicatori metallici, per segnalazioni stradali; per ogni giorno
A.01.060.01 |euro (zer 0/95) cad 0,95
Nr. 6 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
B.05.002.01 |vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, I'uso di pompa, la

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera redlizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di

armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.ln

Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.

euro (centocinquantaquattro/42) mc 154,42
Nr. 7 idem c.s. ...del calcestruzzo.In Elevazione. Rck 30 - XCL1 - rapporto a/c max 0,60.
B.05.013.01 |euro (centocinquantasei/18) mc 156,18
Nr. 8 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola darte,
B.05.038.01 |compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C contrallato in stabilimento.

euro (due/34) kg 2,34
Nr.9 Rete in acciaio dettrosaldata a maglia quadra di quasiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
B.05.039.01 |misura, posta in opera a regola darte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Dée tipo B450C

controllato in stabilimento.

euro (due/08) kg 2,08
Nr. 10 Profilati normdi in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con
B.16.005.01 |eventuali intelaiature fisse o mobili con spartitti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni atra

ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, eettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati a qualsiasi atezza,

compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie cancellate fisse semplici

euro (sei/18) kg 6,18
Nr. 11 idem c.s. ...opere murarieringhierein profilati scatolari o tubolari alinee diritte
B.16.005.05 |euro (sette/08) kg 7,08
Nr. 12 Candi di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, sadature, con
B.17.002.08 |esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i candi di gronda e di pezzi specidi per il raccordo - sviluppo da 331 a 500 mm in

acciaio zincato preverniciato spessore 8/10

euro (ventidue/83) m 22,83
Nr. 13 Tubi pluvidi forniti e montati in opera ed ogni atro onere e magistero per dare I'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi
B.17.006.04 |specidi e dei collari di sostegno diametro fino a 200 mm in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10

euro (tredici/97) m 13,97
Nr. 14 Conferimento a sito €/0 a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
B.25.004.12 |frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovra essere certificato dal

formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara consegnato ala D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 -

miscela bituminose diverse da quelle di cui dlavoce 17 03 01

euro (tre/83) ql 3,83
Nr. 15 idem c.s. ...cer 17 05 04 - terrae rocce, diverse da quelle di cui llavoce 17 05 03
B.25.004.25 |euro (due/22) ql 2,22
Nr. 16 Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondita e una larghezza del
C.02.001.02 |foro da 20 mm con resine.E' incluso ndl prezzo la perforazione, la pulizia de fori e la posa dellaresina.Sono esclusi dal prezzo il ferro

darmatura, i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smatimento a discarica dei detriti e degli imballi. resine epossdiche

colabili bicomponenti

euro (dieci/99) cad 10,99
Nr. 17 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di
E.01.001.01 |pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e trasversali della piattaforma stradale, compreso la squadratura secondo

superfici geometriche regolari ed i contorni retti verticali delle zone di intervento, pulizia totale delle superfici del piano scarificato con
macchina munitadi spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.
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TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

euro (zero/98) ma/cm 0,98
Nr. 18 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bitumineoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso
E.01.003.01 |la sceltae accatastamento del materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa, per spessore di cm. 20,

eseguito con mezzo meccanico

euro (quattr o/65) mqg 4,65
Nr. 19 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del
E.01.024.01 |trasporto a deposito o nell'ambito del cantiere del materide riutilizzabile.

euro (tre/81) cad 3,81
Nr. 20 Pulizia di cunette, comprendente larimozione di materiae depositatosi, la ramazzaturaed il lavaggio.
E.01.030.01 |euro (zero/89) m 0,89
Nr. 21 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento,
E.01.032.01 |comprendente larimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.

euro (uno/25) mq 1,25
Nr. 22 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicali, non praticabili a qualunque
E.01.037.01 |profondita, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi: gli oneri per le

tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, con l'esclusione del trasporto e degli oneri di conferimento a discarica o ad

impianto di trattamento. espurgo con macchina idrodinamica in condotte e tubazioni

euro (cinque/89) m 5,89
Nr. 23 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demoalizioni stradali o demoalizioni
E.01.038.01 |eseguite per lavori stradali , scavi , scomposizioni e fresaggi con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande

portata ovvero con portata superiore a35 q.li;

euro (zero/64) mc/km 0,64
Nr. 24 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza ala
E.02.002.01 |compressione inferiore a 60 Kg/cmg, compreso trovanti e strutture murarie od dtri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua

con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate,

compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il reinterro, il trasporto dl'interno del cantiere, escluse le eventuali ed

occorrenti opere prowvisionali, il trasporto ed il conferimento adiscarica o ad impianto di trattamento: per profondita fino amt. 2;

euro (dieci/47) mc 10,47
Nr. 25 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dale cave di prestito (esclusa fornitura)
E.02.007.01 |ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2-4, A 2-5, A 3, sempre che siano ritenuti idonei dallaD.L:, oppure costituiti da materiali rocciosi o

pozzolanici, compreso il compattamento a streti fino a raggiungere il costipamento prescritto; compreso I'eventuale inumidimento,

comprese la sagomatura e profilaturadei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed

onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte misurato secondo metodi geometrici (sezioni ragguagliate), escluso la

fornitura del materiale, escluso laforniturade terreno vegetale e fino ad una distanzamax di mt 2.000.

euro (quattro/64) mc 4,64
Nr. 26 Materidi aridi aventi pezzatura compresatracm. 0,2 e 20, esenti da materiali vegetdi e terrosi, per streti anticapillari, forniti in opera
E.02.013.01 |a di sotto dei rilevati e della sovrastruttura, compresa la compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le

istruzioni dellaD.L. se provenienti dagli scavi

euro (cinque/90) mc 5,90
Nr. 27 idem c.s. ...se provenienti da cave di prestito
E.02.013.02 |euro (quarantacinque/82) mc 45,82
Nr. 28 Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro o fuori terra, escluse le strutture in c.a, compreso l'onere del carico e
E.02.015.01 |dell'dlontanamento del materiale di rifiuto nelle pertinenze stradali. eseguita con martelli demolitori /o0 mezzi meccanici.

euro (trentacinque/59) mc 35,59
Nr. 29 Strato separatore e di rinforzo atto ad aumentare la capacita portante del terreno,per stabilizzazione e rinforzo di sottofondi cedevali,
E.02.024.01 |costituito al 100% da polipropilene ottenuto tramite agugliatura, resistente ai raggi UV e agenti chimici, con proprieta geotessile

conforme ale norme EN9864, EN SO 10319, EN 1SO 12236, EN 1SO 9863-1, EN 1SO 12956, con le seguenti caratteristiche: massa

areica 150 g/mq;

euro (due/96) mqg 2,96
Nr. 30 Conglomerato cementizio vibrato per parapetti, copertine, soglie, cantonali, cunette, rivestimento canali e fossi di guardia; per spessori
E.03.068.01 |non superiori a 20 cm., confezionato con conglomerato cementizio 300 con RcK 30N/mmq ad dta resistenza (A.R.) per mc di getto

finito ed inerti i cui elementi abbiano la massima dimensione di mm.30 e comunque, non superiore a 1/3 dell o spessore del manufatto,

comprese casseforme, armature, utilizzo della pompa e del vibratore, rifinitura delle facce viste, sagomatura degli spigoli , giunti e

simili, esclusa eventuale armatura in ferro.

euro (duecentotre/06) mc 203,06
Nr. 31 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati 0 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole
E.03.092.01 |strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni altro onere, fino ad un' dtezza di mt. 4,00: in fondazione ed in

elevazione

euro (venti/83) mqg 20,83

COMMITTENTE: PROVINCIA di POTENZA




pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 32
E.03.142.01

Nr. 33

E.04.002.01

Nr. 34
E.04.004.01

Nr. 35
E.04.006.01

Nr. 36
E.04.007.01

Nr. 37
E.04.008.01

Nr. 38
E.04.011.01

Nr. 39
E.04.014.01

Nr. 40
E.04.016.01

Manufatti tubolari in lamiera d'acciaio ondulata e zincata, completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetta, ganci ecc.) forniti e
posti in operanelle forme e con le prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori.
euro (tref/14)

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturae, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuae
fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalita prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.

euro (trentasette/44)

Strato di fondazione in misto cementato da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela
(inerti, acgua e cemento) redizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di unal
mano di emulsione bituminosain ragionedi 1-2 kg/mg, compresala fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee attrezzature ed ogni atro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo il
costi pamento.

euro (sessantadue/35)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,
prowvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una
miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il
legante dovra essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina
e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente ndl fresato. Il conglomerato sara confezionato in
appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con
impiego fino al 25% dell'interamiscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e
compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusalamano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

euro (due/19)

Fornitura e posain operadi conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senzariciclato proveniente dalle scarifiche,
prowvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una
miscela di aggregeti totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il
legante dovra essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliamminal
e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sara confezionato in
gppositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con
impiego fino al 15% dell'interamiscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e
compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusalamano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

euro (due/55)

Fornitura e posain opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senzariciclato proveniente dalle scarifiche,
prowvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una
miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il
legante dovra essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina
e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sara confezionato in
appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con
impiego fino al 10% dell'interamiscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e
compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusalamano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

euro (due/79)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura migliorato con o senzariciclato proveniente dalle scarifiche,
prowvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una
miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso di tipo
modificato o di tipo 50-70 modificato mediante I'utilizzo di un compound polimerico a base EVA. Il legante dovra essere
chimicamente additivato con speciai sostanze attivanti di adesione bitume-inerti abase di Alkilamidopoliamminae di A.C.F. Attivante
Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sara confezionato in appositi impianti di
produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino ad 10%
dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli
metallici di 8,0 t. Esclusala mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera
dopo il costipamento.

euro (due/89)

Fornitura e posa in opera di emulsone bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale
splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati di base (tout venant) e di collegamento (bynder), modificata con polimero
sintetico cationico SBR disperso nella fase acquosa, con dosaggio variabile dal 3% al 5% di residuo secco sul peso del bitume;
contenuto di legante residuo 68% di bitume, contenuto di flussante 3% massimo, penetrazione del legante residuo 100-220 mm, punto
di rammollimento del legante residuo 35°c+42°c.; posta in opera con I'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantita di 0,800kg./
ma.

euro (uno/58)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo, prowvisto di marchiatura CE, per strato di Usura speciale tipo
Splittmastix con inerti selezionati. Tali elementi potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa purche, per ogni
tipologia, risultino soddisfatti i requisiti di qualificazione, il tutto come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto. L'aggregato sara
interamente derivante da frantumazione, addizionato da un additivo minerale (filler), proveniente dalla macinazione di rocce di natura
calcarea, o in alternativa, calce idrata o cemento in idonei impianti, con dosaggi e modalita riportati nelle Norme Tecniche di Appalto.
Il conglomerato bituminoso & impastato a caldo con bitume modificato o, modificato fisicamente con un copolimero termoplastico a
base EVA, aggiunto direttamente nel miscelatore dell'impianto di confezionamento del conglomerato. Il bitume & modificato

Kg

mc

mc

ma/cm

mag/cm

ma/cm

mg/cm

mq

3,14

37,44

62,35

2,19

2,55

2,79

2,89

1,58
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Nr. 41
E.04.020.01

Nr. 42
E.04.021.01

Nr. 43
E.04.023.01

Nr. 44
E.04.025.01

Nr. 45
E.04.027A.0
1

Nr. 46
E.07.001.01

Nr. 47
E.07.001.02

Nr. 48
E.07.003.01

Nr. 49
E.07.004.01

Nr. 50
E.07.011.03

Nr. 51
E.08.003.02

chimicamente con I'aggiunta di un additivo a base di Alkilamidopoliammina, attivante I'adesione tra bitume ed aggregati. Alla miscela
di aggregati viene aggiunto un modificante fisico strutturale, una microfibra mista cellulosa-vetro, come stabilizzante e strutturante del
legante bituminoso nel conglomerato. |l conglomerato Splittmastix sara confezionato in adeguati impianti, posto in opera con idonee
vibrofinitrici e costipato con opportuni rulli gommati e metallici, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte. Esclusa la
mano dattacco.

euro (due/88)

Sigillatura delle lesioni delle pavimentazioni eseguita con bitumi modificati colati a caldo secondo quanto riportato nel CSA. Compresa
idonee attrezzature in grado di effettuare operazioni di pulitura delle stesse lesioni per tutta la profondita e colatura del sigillante fino
alaloro completa otturazione. Nel prezzo &€ compresa l'apertura delle fessure mediante idonea attrezzatura per una larghezza ed una
profondita di ameno 2 cm I'immissione di aria compressa nelle fessure per mezzo della lancia per 1a perfetta e profonda pulitura della
lesione, e I'impiego poi una lancia a caldo (soprattutto in condizioni di elevata umidita e basse temperature) per asciugare la fessura e
favorire I'adesione del bitume. Il sigillante sara del tipo bitume modificato uniformemente riscaldato alla temperatura di consistenza
fluida sara versato con apposito dispositivo nelliinterno della lesione fino alla sua completa otturazione assicurando la saturazione di
eventuali microlesioni superficidi ai bordi della stessa lesione con lacreazione di una striscia continua dellalarghezza variabile da 20 a
50 mm. Nel prezzo & compreso ogni atro onere per dare il lavoro a perfettaregolad'arte

euro (quattro/69)

Esecuzione di rappezzi localizzati in caso di degrado diffuso con buche gia presenti non contigue e non diffuse. Il rappezzo sara
costituito da un tappeto di conglomerato bituminoso a caldo steso a mano e rullato con piastre vibranti oppure da un trattamento di
emulsione modificata e graniglia, eventualmente steso in piu strati nelle zone piti degradate e o depresse rispetto a piani di
rotolamento. Potranno anche essere usate sopralo strato iniziale di emulsione, anche fibre di vetro di acuni cm di lunghezza, spruzzate
sul legante di attacco, prima della posa delle graniglie.Le buche profonde eventualmente presenti dovranno essere trattate prima del
rappezzo con la tecnica descritta nel Capitolato Speciae d'appalto.Nel prezzo € compreso ogni dtro onere per dare il lavoro a perfettal
regoladarte.

euro (ventisei/44)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi confezionati da 25 Kg, con pietrischetti calcarel di pezzatura
fino a5/10 mm., filler, sabbia, additivi e bitume speciali nelle percentuali previste dalle norme.
euro (zero/75)

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle
Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con dosaggi e modalitaindicati da Capitolato Speciale, con
bitume di prescritta penetrazione, compreso nel prezzo ogni materiae, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte; anche con eventuale spessore variabile per raggiungere particolari configurazioni superficiali o raccordi ala viabilita
ordinaria; Per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti, rafforzamanti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi di
trasporto a metro cubo, escluso la stesa.

euro (centosessantadue/12)

Stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) o stesa di tappeto di usura, per riprese, conguagli, rappezzi su
pavimentazioni esistenti misurato sui mezzi di trasporto ad metro cubo. Sono inclusi la posa in opera a mano o con macchina
vibrofinitrice, la cilindratura con rullo, compreso la fornitura e spandimento di emulsione bituminosa di ancoraggio nellamisura di kg.
0,650 per mg. compreso lapuliziadel piano viabile ed ogni altro onere di regolazione del traffico.

euro (cinque/90)

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversdi, eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantita di 1,6 kg/mg, con aggiunta di
microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaetica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantita pari a
0,2 kg/mg, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare
effettivamente verniciato strisciada cm 12

euro (zerol77)

idemc.s. ...dacm 15
euro (zero/89)

Segnaletica orizzontale, anorma UNI EN 1436, costituitada strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione
di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e
lafornitura del materiale. Misurate per ogni metro quadro effettivamente verniciato per nuovo impianto, vernice in quantita pari a1,3
kg/mq

euro (sette/52)

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantitadi 1,1 kg/mg, in operacompreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento
elafornitura del materiale. Misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto: per nuovo impianto

euro (sette/06)

Fornitura e posa in opera di cordolo in gomma vulcanizzata a profilo convesso, per la delimitazione di piste ciclabili e corsie
preferenziali. corpo centrale dimensioni 100x30x10 cm - corsie preferenziali
euro (centoottantaotto/58)

Fornituradi segndi di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):
inlamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenzaclasse Il , delle dimensioni di: lato 90 cm
euro (settantanove/52)

ma/cm

mq

kg

mc

mq

mq

mq

2,88

4,69

26,44

0,75

162,12

5,90

0,77

0,89

7,52

7,06

188,58

79,52
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Nr. 52 Fornitura di segnali di indicazione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma
E.08.017.02 |rettangolare: in ferro 10/10, rifrangenzaclassell , delle dimensioni di: 90x60 cm

euro (centoquarantanove/89) cad 149,89
Nr. 53 Fornitura di segndi di ‘divieto' e "obbligo' di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come dafigure stabilite dal Codice della Stradal
E.08.021.03 |edel Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: diametro 90 cm

euro (centosessantanove/74) cad 169,74
Nr. 54 Fornitura di segnale di preavviso deviazione/preselezione (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di
E.08.033.03 |formarettangolare: lamieradi ferro 10/10, rifrangenzaclasse |l , delle dimensioni di 200x150 cm

euro (novecentocinquantaotto/93) cad 958,93
Nr. 55 Fornitura di segnae di progressiva chilometrica con telaio zincato bifacciale (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento
E.08.036.01 |di Attuazione) inlamieradi alluminio 25/10 classe di rifrangenzall 60x40 cm

euro (centosessanta/8s) cad 160,85
Nr. 56 Fornitura di segnale di identificazione strada (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di formal
E.08.055.01 |rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe Il , delle dimensioni di 40x20 cm

euro (ventidue/95) cad 22,95
Nr. 57 Fornitura di pannelli integrativi per segnai triangolari, conforme ale norme stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di
E.08.063.02 |Attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe 11,

delle dimensioni di 80x27 cm

euro (cinquantauno/05) cad 51,05
Nr. 58 Fornitura e posain opera di delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della stradafig. I
E.08.077.02 |463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada: bifaccia e bianco/rosso

euro (trentacinque/96) cad 35,96
Nr. 59 Fornitura e posa in opera di base di ancoraggio per delineatore di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
E.08.078.01 |dellastrada)

euro (diciannove/39) cad 19,39
Nr. 60 Fornitura e posain operadi delineatoredi curva, (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. |1 466-467-
E.08.082.01 (468 Art 174),inlamieradi ferro 10/10, rifrangenzaclasse Il , delle dimensioni di 60x60 cm

euro (cinquantanove/49) cad 59,49
Nr. 61 idem c.s. ...dimensioni di 60x240 cm
E.08.082.03 |euro (duecentotrenta/26) cad 230,26
Nr. 62 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con lunghezza proporzionata ala quantita di segnali da
E.08.086.01 |sostenere ed atezza dal piano di capestio prevista dal Codice della Strada, dotati didispositivo antirotazione (scanalatura per tutta la

lunghezza del palo, che evitalarotazione del segnal€), di apposito foro all'estremitainferiore per I'inserimento dello spinotto necessario

all'ancoraggio del palo a plinto etappo di chiusurain plastica, dl'estremita superiore. 60 mm

euro (quattordici/48) m 14,48
Nr. 63 Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni per il fissaggio del segnali ai sostegni. 60 mm
E.08.087.01 |euro (due/48) cad 2,48
Nr. 64 Posa in operadi sostegni di qualsiasi atezza e dimensione eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a
E.08.089.01 |garantire la perfetta stabilita, in rapporto al tipo di segnale e dla natura del suolo di impianto e comungue non inferiore a m

0,40x0,40x0,50, compreso di ogni atro onere e magistero per I'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per segnali normali e/o

maggiorati fino amq 3,00

euro (sessanta/07) cad 60,07
Nr. 65 Montaggio o smontaggio di cartelli e segndi stradali su o da sostegni tubolari 0 ad U. per segnale normale o maggiorato su unico
E.08.090.01 |sostegno

euro (ventidue/26) cad 22,26
Nr. 66 Fornitura e posain opera di barriera di sicurezzain acciaio zincato a cado in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i
E.09.001.01 |sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, I'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare

il lavoro finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 ¢

della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il

report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza N2 per bordo laterale

euro (cinquantaotto/66) m 58,66
Nr. 67 idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza N2 bordo laterale
E.09.001.02 |euro (centodiciassette/47) coppia 117,47
Nr. 68 Taglio delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di
F.01.010.01 |lavorodi 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra per interventi su bianchine stradali.

euro (zero/14) m 0,14
Nr. 69 Taglio delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di
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F.01.011.01 |lavorodi 0,8-1,2 m per interventi su bianchine stradali.

euro (zero/11) m 0,11
Nr. 70 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, achiomaespansasiti su strada secondo la forma campione stabilitadallaD.L. o
F.01.028.01 |comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo

meccanico neccessari, nonche raccolta e carico, sono esclusi trasporto a centro di smatimento e oneri di smatimento: su strada a

traffico medio: esemplari di altezzada6 al2m

euro (centotredici/25) cad 113,25
Nr. 71 Abbattimento di aberi adulti a chioma espansa siti su strada, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura,
F.01.038.02 |noncheé raccolta e carico, sono esclusi trasporti a centri di smaltimento, oneri di smaltimento e rimozione del ceppo:su strada a traffico

intenso. esemplari fino di dtezzada6al2m

euro (sessantadue/62) cad 62,62
Nr. 72 Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione
L.02.034.02 |con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con le "Linee guida per la certificazione di idoneita tecnica al'impiego e I'utilizzo di

prodotti in rete metallica a doppia torsione emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI

EN 10223-3), tessuta con filo (conforme alle UNI EN 10218 e UNI -EN 10223-3) con carico di rottura compreso tra 350 e 500 N/mmq

e alungamento minimo pari a 10 %, gavanizzato con lega eutettica di Zinco-Allumino (5%) - Cerio - Lantanio- (conforme ale UNI

EN 10244-2 Classe A tab. 2)) Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le

stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a2.20 mm o con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di

rottura minimo pari a 1700 N/mmq.Compreso la fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame proveniente da cave. Prima

della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'Appaltatore dovra consegnare ala D.L. la relaiva Dichiarazione di

Prestazione (DoP) rilasciatain originale, in cui specificail nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantita fornite e la destinazione.

La conformita dei prodotti dovra essere certificata da un organismo natificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011,

terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. altezza 1 mt - filo di 2,70 mm galvanizzato con lega

eutettica di Zinco-Allumino (5%) - Cerio - Lantanio- (conforme alle UNI EN 10244-2 Classe A tab. 2) (ricoprimento minimo 245 g/

ma)

euro (centodiciassette/11) mc 117,11
Nr. 73 Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti, etc.). Analisi chimiche di laboratorio su campioni di terreno
M.06.002.01 |finalizzata alla determinazione di tutti gli elementi elencati nellaTabella 1 dell’Allegato 5 ala Parte IV dd Titolo V del D.Lgs 152/2006

es.m.i.

euro (ottocentocinquantasei/89) cad 856,89
Nr. 74 Caratterizzazione ambientale di campioni di materiae (terreni, rifiuti, etc.). Test di cessione e andlisi dell'dluato su campioni di rifiuto
M.06.003.04 |atti alladefinizione della corretta modalita di smaltimento o recupero del materiale andizzato. | parametri ricercati sono quelli compresi

nellatabella 2,

tabella 5 etabella6 D.M. 27 settembre 2010 e quelli compresi nella tabella di cui all'Allegato 3 D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..

euro (duecentoottantadue/78) cad 282,78
Nr. 75 Fornitura e posain operadi dispositivi rifrangenti "Occhi di gatto" posati con idoneo collante
NP1 euro (diciotto/61) cad 18,61
H.04.040.b+c
Nr. 76 Fornitura e posain operadi delineatore centro onda per barriere del tipo bifacciale
NP2 euro (sei/68) cad 6,68
H.04.045.b+c
Nr. 77 Fornitura e posa in opera di delineatore di ostacolo semicircolare con pellicola rifrangente di classe Il gialla (da instalare in
NP3 accoppiamento con segnale di obbligo passaggio obbligatorio a destranelle isole rotatorie)
H.03.005 euro (cinquantacinque/84) cad 55,84
Nr. 78 Barriere stradali di sicurezza - Riquotatura di barriera stradale a quella regolamentare, mediante smontaggio completo di tutti gli
NP4 elementi dellabarriera (bulloneria, nastri, paletti...) e alineata al'atezza regolamentare. Con sostituzione paletti
G.01.062.b |euro (trenta/54) ml 30,54
Nr. 79 FORNITURA DI FASCE DI BARRIERE METALLICHE In lamiera di acciaio zincato dello spessore minimo mm.3 (esclusa
NP5 zincatura), di interasse mt.3 0 mt 3,60 compreso eventuale foro intermedio. - A DOPPIA ONDA
G.01.011.a |euro (trenta/26) ml 30,26
Nr. 80 Rabboccatura e stilaturadel giunti delle murature di pietrame a vista o in laterizio eseguita a filo di muro con malta bastarda e terra a
0.01.044.01 |lenta presa; compreso laprofilatura, gli eventudi tagli o scalpellature, il lavaggio e la spazzolaturade giunti.

euro (ventidue/65) mq 22,65
Nr. 81 Fornitura e posa in opera di legante idraulico da iniezione e malta tixotropica, o prodotti similari per il consolidamento con il metodo
0.01.054.01 |scuci e cuci:

euro (settecentocinquanta/79) mc 750,79
Nr. 82 Magistero di scuci e cuci in muratura di qualsiasi spessore eseguito a qualsiasi atezza o profondital con materiale di reimpiego od
0.01.063.01 |integrativo e con malta cementizia. Compreso le assicurazioni in legname, il taglio delle vecchie murature, la scelta del materiale

riutilizzabile e I'alontanamento di quello irrecuperabile con relativo trasporto nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere, nonche'

ogni atro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. eseguito in muratura di pietrame

euro (trecentoottantasei/34) mc 386,34
Nr. 83 Costo di utilizzo candizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in
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S.01.040.01 |palietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a

elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di utilizzo del materiale per un

mese, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici. Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in

polietilene, allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione.

euro (sei/54) m 6,54
Nr. 84 Montaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti. Montaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti” o simili (si considerano 2
S.01.046.01 |giunti ortogonali a m?), compreso il nolo per il primo mese, trasporto, formazione di piani di lavoro in tavoloni €/o lamiera zincata,

relativa a ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scae di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e

botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc. |1 tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materiadi infortunisticasul lavoro. E'

escluso I'eventual e onere per |a progettazione. In tubi e giunti valutati a superficie per H fino a10,0 m dal piano di campagna.

euro (undici/72) mqg 11,72
Nr. 85 Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni In tubi e giunti
S.01.049.01 |vautati a superficie. Per H fino 210.0 m.

euro (due/36) mq 2,36
Nr. 86 Smontaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti*. Smontaggio di ponteggi in tubolari del tipo “innocenti" o simili (si considerano
S.01.052.01 |2 giunti ortogonali a m?), compreso: piani di lavoro in tavoloni €/o lamiera zincata, ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe

protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinatti, |le basette etc. In tubi e

giunti valutati a superficie. Per H fino 10,0 m dal piano di campagna.

euro (cinque/92) mq 5,92
Nr. 87 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con
S.02.009.01 |applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L'impianto & stato concepito per funzionare con due batterie ( una per carrello mobile) da

12V, inserite in apposite vani portabatterie costo di utlizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese

euro (quarantasei/92) cad 46,92
Nr. 88 idem c.s. ...vani portabatterie posizionamento in opera e successiva rimozione
S.02.009.02 |euro (trenta/26) cad 30,26
Nr. 89 Recinzione prowvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di
S.03.006.02 |color arancio brillante a maglie ovoiddi, resistenza a trazione non inferiore a 1100 Kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel

terreno ad una distenza non superiore am 1,5: Nolo per altezza pari am 1,00

euro (zero/21) mq/30g 0,21
Nr. 90 Box bagno, cogtituito da strutturain materiae plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiae plastico €
S.04.007.01 'manigliadi sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo

per il 1°mese: Daminimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

euro (centododici/67) cad 112,67
Nr. 91 idem c.s. ...lavaggio ed esplulsione a leva. Nolo per i mesi successivi a primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
S.04.008.01 |esercizio: Daminimo cm 100 x 100 con vaso asedere

euro (settantacinque/31) cad/30g 75,31
Nr. 92 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da strutturain acciaio zincato acaldo e
S.04.013.01 |pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10

con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in aluminio

anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenzide, tubazioni e scatole in materiale

termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il

1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari 2240 cm

euro (quattr ocentosettantatre/51) cad 473,51
Nr. 93 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
S.04.014.01 |pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10

con poliretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in aluminio

anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenzide, tubazioni e scatole in materiale

termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portocino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi

successivi a primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenutain esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con dtezza pari a 240 cm

euro (trecentosedici/42) cad/30g 316,42
Nr. 94 Mascherina facciale di tipo chirurgico, da utilizzarsi in funzione delle indicazioni delle autorita sanitarie. Sono compresi nel prezzo gli
S.07.006.01 |oneri di smaltimento Mascherinafacciae di tipo chirurgico

euro (zer o/66) cad 0,66
Nr. 95 Fornitura di soluzione idroalcolica per I'igenizzazione delle mani. Dotazione minima di 1 litro di prodotto per ciascun dispenser
S.07.009.01 |computato con levoci S.07.026.01 e S.07.026.02 Fornituradi soluzione idroalcolica per I'igenizzazione delle mani

euro (dodici/47) It 12,47
Nr. 96 Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione
S.07.015.01 |dell’ avvenuto controllo.

per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica

euro (zero/76) cad 0,76
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Nr. 97 Sanificazione/igienizzazione dei mezzi per raggiungere il cantiere (furgoni, auto di servizio ecc..) e del mezzi d’ opera utilizzati (cabine
S.07.016.01 |di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche ecc...)
per ciasun mezzo e per ogni singolo intervento, compreso D.P.I.
euro (dieci/80) cad 10,80
Nr. 98 Sanificazione quotidianadi WC chimico, compresa lafornitura giornaliera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti
S.07.018.01 | per I'igienizzazione dopo ogni uso per ciascun WC e per ogni singolo intervento giornaiero, compreso D.P.I.
euro (quattordici/43) cad/gg 14,43
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NOTE

N.B.
IN QUESTO PROGETTO E' STATO UTILIZZATO IL TARIFFARIO DELLA REGIONE BASILICATA ANNO 2024 e, per i prezzi
non presenti, quelli del tariffario ANAS 2023 (contrassegnati con NP_).

Potenza, 17/09/2024

Il Tecnico
ing. Nicola RUSSO
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