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L'esatta conformazione della
immissione nel  canale recettore
esistente sarà valutata in fase di
esecuzione a seguito di scavo, in
base all'effettivo stato dei luoghi.
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Pozzetti di ispezione da realizzare

DESCRIZIONE INTERVENTI:

· Svellimento di basolato esistente (v. computo E.01.015.01) e scomposizione di pavimentazione in cubetti (v.
computo E.01.018.04);

· Scavo a sezione aperta (v. computo B.01.002.01) e scavo a sezione ristretta (v. computo H.01.002.01);
· Fornitura e posa in opera di sabbione per letto di posa tubazioni (v. computo H.01.007.01);
· Fornitura e posa in opera di tubazioni PEAD 315 (v. computo H.04.011.02);
· Realizzazione di rinterro (v. computo B.01.021.01);
· Fornitura e posa in opera di pozzetti carrabili, chiusini carrabili, gradini per pozzetti  (v. computo H.04.081.03 -

H.04.081.15 - H.04.081.31 - H.04.091.03 - H.04.085.01);
· Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC Φ 200 (v. computo H.04.010.01);
· Fornitura e posa di geogriglia in polipropilene (v. computo E.02.023.01);
· Formazione di rilevato e compattazione ( v. computo B.01.019.01-  B.01.020.01);
· Fornitura e posa in opera di geostruttura tridimensionale spessore cm 10 (v. computo E.02.019.02)
· Realizzazione di fondazione stradale sp. 15 cm (v. computo E.04.002.01);
· Realizzazione di massetto sottofondo sp. 5 cm (v. computo B.06.014.07 e B.06.014.08);
· Fornitura e posa in opera di pavimentazione stradale in basalto bocciardato sp. 10 cm (v. computo

B.15.109.06) e fornitura e posa in opera di cordone  in basalto 5 cm (v. computo B.15.109.04);
· Messa in quota chiusini/griglie, installazione di segnaletica orizzontale, smontaggio e montaggio cartelli e

segnali stradali (v. computo AP.01 -  E.07.001.02 - E.08.090.01);
· Posa in opera di sostegni segnali stradali previa rimozione di sostegni segnali (v. computo E.08.089.01 -

E.01.022.01).

Chiusini vari esistenti

fogna
ENEL

chiusino
privato

Chiusini esistenti ENEL
Chiusini esistenti fognaFOGNA

CHIUSINO
ACQUEDOTTO Chiusini esistenti acquedotto


	Fogli e viste
	AR11_C.UmbertoI_SdP


