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"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL CENTRO ABITATO"

PNRR: MISS. 2 - COMP. 4  - INV. 2.2

AR12 INTERVENTI VIA GARIBALDI

1:200

Caditoia esistente

Pavimentazione in basalto lavico dell'Etna da realizzare

Pavimentazione in basalto esistente

DESCRIZIONE INTERVENTI:

· Svellimento di basolato esistente (v. computo E.01.015.01) e scomposizione di pavimentazione in cubetti

(v. computo E.01.018.04);

· Scavo a sezione aperta (v. computo B.01.002.01);

· Fornitura e posa di geogriglia in polipropilene (v. computo E.02.023.01);

· Formazione di rilevato e compattazione ( v. computo B.01.019.01-  B.01.020.01);

· Fornitura e posa in opera di geostruttura tridimensionale spessore cm 10 (v. computo E.02.019.02)

· Realizzazione di fondazione stradale sp. 15 cm (v. computo E.04.002.01);

· Realizzazione di massetto sottofondo sp. 5 cm (v. computo B.06.014.07 e B.06.014.08);

· Fornitura e posa in opera di pavimentazione stradale in basalto bocciardato sp. 10 cm (v. computo

B.15.109.06) e fornitura e posa in opera di cordone  in basalto 5 cm (v. computo B.15.109.04);

· Messa in quota chiusini/griglie, installazione di segnaletica orizzontale, smontaggio e montaggio cartelli e

segnali stradali (v. computo AP.01 -  E.07.001.02 - E.08.090.01);

· Posa in opera di sostegni segnali stradali previa rimozione di sostegni segnali (v. computo E.08.089.01 -

E.01.022.01).
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